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Referenzhandbuch

Hinweise zur Verwendung dieses
Referenzhandbuchs

Das CL5/CL3/CL1 Referenzhandbuch (das vorliegende
Dokument) erméglicht Ihnen das Suchen nach Begriffen
und das Nutzen von Links im Text.

Suchen nach Begriffen
Zum Suchen nach einem Begriff verwenden Sie die Suchfunktion
der Software, mit der Sie das vorliegende Dokument anzeigen.

Wenn Sie Adobe Reader verwenden, geben Sie den Begriff
im Suchfeld ein und driicken die <Eingabetaste> lhrer

Computertastatur, um nach Treffern fir diesen Begriff zu suchen.

Anzeigen der nachsten/vorhergehenden
Ansicht

Wenn Sie Adobe Reader verwenden, kénnen Sie zur
vorhergehenden/nachsten Ansicht in Ihrer Anzeigehistorie
springen. Auf diese Weise kénnen Sie komfortabel wieder zur
vorhergehenden Seite springen, nachdem Sie Uber einen Link
zu einer anderen Seite gesprungen sind.

Verwenden des Funktionsschemas

Auf Seite 4 und den folgenden Seiten ist ein Funktionsschema fiir
die CL-Reihe abgebildet. Mit diesem Funktionsschema kénnen
Sie die Seite finden, die eine Bildschirmanzeige oder Funktion
erlautert.



(] [ ]

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Verwendung dieses Referenzhandbuchs..........ccccccccovviiiinniiinnnnienn. 1
Funktionsschema ...........cccuciiuniiniiiiiiniiniiiniiniiiniiicicieceniceeenne, 4
SELECTED-CHANNEL-Bereich..........cccoviuiiiiniiniiinincncncnennecnees 6

Bedienen des SELECTED-CHANNEL-Bereichs...........ccccovviiiiiiiniiiniiiiiiiiccs 6
Centralogic-Bereich ...........ccueeuiieniniininninniiniiniieniceinenceneee. 13

Bedienungsvorgédnge im Centralogic-Bereich...........coovuieiiiiiiiiiiiiiniiiiinieeeee, 13

Routing der Ein- und Ausgange..........cccceeucrnecrniencecencencenees 18

Internes Routing im CL-Pult und Routing im Dante-Audionetzwerk........................ 18
Andern der EiNgangszuordnUNGEN...........c.c.ceveveveevereeeeeeteeeeereeeeteseere s ereseseseae e 19
Andern der AUSGangSZUOTANUNG ........c.oveveeveuieeerereeteteeeeteseeseseeesesee e s eseseeseaeas e 20
Einflgen (Insert) eines externen Gerats in einen Kanal ..........cccocceeeiiniiiiinicinnnnee. 23
Direktausgabe eines INPUT-Kanals.............cccceerriiiiinniieiniiiieiieee e e 26
Eingangskanale..........cccccoeeuiieniiniiniiniiiiinienieniceiieienceneenee. 28
Signalfluss flr Eingangskanale.............ccoooieiiiiiiiiniiiie e 28
Kanalname und -symbol festlegen ...........ccoocoiiiiniiiiniieiiiiee e 29
HA-Einstellungen (EINgangsverstarker) ..........cccoeeouveerriieiniiieeiniieee e e 31
Senden eines Signals von einem Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus ............. 37
Hinzugefligte Pan-Funktion (nur fir monaurale Eingangskanale) ........................... 40
Senden eines Signals von einem Eingangskanal an einen MIX-/MATRIX-Bus .......... 42
Kanalnamenanzeige...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiicc e 46
Korrigieren der Eingangsverzégerung zwischen Kandlen (Input Delay)................... 47
Surround-Ausgang fiir Eingangskanale...............ccocceeiiiiiiiiiiiniiiiieieecec e 50
Bedienungsvorgange fiir die Kanal-Library ..........c.c..ccccoviiiiiiiiniiniiiicenieee 54

OUTPUT-KANGI@ ....ceeeieiuinieieieierececceeeeecececececssescssssscscscsseseseses 35

Signalfluss flir Ausgangskanale...........cooouveiiiiiiiiiiiieiiiiiiecc e 55
Kanalname und -symbol festlegen ...........ccoociiiiniiiiiiieiiiiieci e 56
Senden von Signalen von den MIX-Kanalen zum STEREO/MONO-Bus................... 57
Signale von MIX-Kanélen und STEREO/MONO-Kanélen

an MATRIX-BUSSE SENAEN......ccccouiiiieiiieieiiiee ettt e e 59
Korrigieren der Verzogerung zwischen Kanalen (Output Delay) .........ccccevueeeennnneen. 62
Bedienungsvorgange flr die Kanal-Library ...........cccccooviiiiinniiiininieeeeeee 63

Inhaltsverzeichnis

EQ und DynamiK......ccceuiiruiuiinniiniiniiiniiniiniiiniieineieeieeieeeeene, 64
Verwenden deS EQS......uuieeeiiiiiiiiiieeeeeeieitiieieeeeeeeertiieeeeeeereatieeeeeeseestranaeeeeerererraeanes 64
Verwenden der Dynamikprozessoren...........c.ccoceeevuieeirieriieeinieeeeieieeieeneeesneeeneenes 67
Arbeiten mit den EQ- und Dynamik-Libraries.............cocccoooiiiiinniniiniies 70

Channel Job .......ciiiiuiiiiiiiieiiiieiiceiiciiceticessecessessecscsecassscssseces 7 1

DCA-GIUPPE -..veeeieeeeiiieitte et ettt e e et beee e e e s seeaee bt e e e e e s sanreeeeeeeeesnmnrbeaeeeessannnns 71
DCA-ROI-OUt-FUNKLION.c....eiiiiiiiiiiiie ettt et e 74
MUBE-GIUPPE ..eeeeieiiiiitte e ettt ee et e e ettt et e e e sabee et e e e s ee st beeeeeeseeemmrreaeeeessannns 76
Verwendung der Recall-Safe-Funktion.........cccccceeeiiiiniiiiiniiiiicecee e, 79
Channel-Link-Funktion (Kanalkopplung).......cccccccueeiriiiiinniiiiiniiiiiiiieceeec e 82
Kopieren, Verschieben und Initialisieren von Kanalen...........ccccccoeeiiiiinniiiinnieennnne 87
Mix-Minus-FUNKEION ........ooiiiiiiiiiiiii 91
Szenenspeicher ..........ceeieiiiniiniiniiiniieiiieiieiceiieieeieecenceane. 92
Speichern und Aufrufen vON SZenen ............coovvieiiiiiiiiiniiiiinie e 92
Szenenspeicher bearbeiten ..........c.cccooviiiiiiiiiiiiiii e 97
Einsatz der Funktion ,,Global Paste” (Globales Einfligen)........cccccoueeevviieerrnneeennnnen. 929
Verwenden der Focus Recall-FUnKtion ..........coocceeierriiiiiniiiiniiieeeeiieeeeeece e 102
Verwenden der Fade-FUNKLION ........ocueiiiiiiiiiiiiieiieiieeeiece et 103
Ausgabe eines Steuersignals an ein externes Gerat in Kombination mit
einem Szenen-Abruf (GPI OUT) c...eieiiiiieiriiiieeeeieee ettt eeee e 105
Wiedergeben einer mit einem Szenenabruf verkniipften Audiodatei ..................... 106
Verwenden des Preview-Modus (Vorschau) ........ccccoeeiiiiiiiiiieeeeeee, 108
Monitor- und Cue-Funktionen...........c.cccceeuieniinieninninnnnnnene. 109
Verwenden der Monitor-FUnKtion.............cccoiiiiiiiiiiiiiie 110
Verwenden der Cue-FUNKLion ..........cccooiiiiiiiiiiiii e 116
Talkback und Oszillator .............ccceuuiiuniinieniieniinncennencennennes 125
Verwenden der Talkback-FUnKtion ...........ccccooiiiiiiiniiiiiniieeeceee e 125
Verwenden der Oscillator-FUNKLON .........cceeiiiiiiiiniii e 127

Pegelanzeigen .........cccciveirniiniiiniininncinicrniirencncnecnnccrnccencese 130

Bedienvorgange im METER-BildSChirm........ccocouveiiiiiiiiiiiieiieie e 130
Verwenden einer Meterbridge MBCL (optional) an den Pulten CL3 oder CL1 ....... 134

Grafischer EQ, Parametrischer EQ, Effekte
und PREMIUM RACK ......ccceiiuiiiniiiacincenicessecssecscsscsssassssesseces 135

Uber das VIrtUEIIE RACK. .........eeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et ettt eeee e 135
Bedienen der Virtuellen Racks ...........coovviveiiiiiiiiiiiiiie 136
Bedienen des GrafisSChen EQ ... ...ueeiiiieiiiiee et 139
AUTOMIXER ....coeieiiiiie e ettt e e e ee ettt ee e e e e e e eetaaeeeaeeesnsasasaeaesesesssssaeaesesnansens 146
Bearbeiten der internen Effekte..........ueviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeereeeeer e, 148

C UL S /CUL_=3/CL_ - Referenzhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Effekt- und Temposynchronisation ............c.ccoeuviiiiiniiiiiiiiniiciccecc e 155 PUIESPEITE ...ttt et et e s e 229
Verwenden des Premium Rack...........coceeiiiiiiiiiiiiiiiii e 156 Speichern und Laden von Setup-Daten auf und von einem USB-Flash-Laufwerk.... 230
Verwenden der Libraries fir Grafischen EQ, Parametrischen EQ, Effekte Formatieren eines USB-Flash-Laufwerks...............cooovvviiiiiiiiiiiiiiieee, 236
und Premium RaCK........c.coviiiiiiiiiiiiiic 166 Hinzugefligte Funktion zum erneuten Mounten von USB-Flash-Laufwerken.......... 237
Wordclock- und Slot-Einstellungen ...........cooviiiiniiiiinieiniieceee e 237
I/0-Gerite und externe Eingangsverstarker........................ 167 Verwenden von Kaskadenverbindungen ...............co.oowoveveevereosvesoseesesseseessennns 239
Verwenden €ines [/O-Gerats .........cccevvuieiiriiieiniiiieeiieeeeiete e siree e 167 Grundlegende Einstellungen fiir MIX-Busse und MATRIX-BuUsSe ..........cccoccueeernneee. 243
Fernbedienen eines Gerats der R-Baureihe .............ccoeovveiiiieiinicciiiiciiiieecee 169 Ein-/Ausschalten der gesamten Phantomspannungsversorgung........c.c.ccceeeuveeennee 244
Hinzugefligte HA-Steuerungsfunktion fur Gerate anderer Hersteller ..................... 173 Einstellen der Helligkeit des Touchscreens, der LEDs,
Fernbedienen €ines VErstarkers .........cocueeiieiuieereiiieeiniiieeerieee et der Kanalnamen-Displays und der Pultbeleuchtung........cccccoueevrviieennnnennn. 244
Fernbedienen eines WIRELESS-Gerats...........ccceevuveenn. Datum und Uhrzeit der eingebauten Uhr einstellen ..........ccooccceeevvieiiniiiiinnieeennnne 245
Einsatz eines externen Eingangsverstarkers Einstellen der Netzwerkadresse ............coocuieeiiiiiiiiiiiiiiiiiic e 245
Dante-Audionetzwerk-Einstellungen ..........cc.cccoooiiiiiiniiiiiiniiccccee e 246
IMIDL......cieiiiiiiiiieinietierircrcasetasecesescssasssesesscessssssasesesescscsssseseses 1O Verwenden des GPI (General Purpose INterface) ............ccceeveveerevveeveneereereeereeneen, 257
MIDI-Funktionalitdt eines Pults der CL-REINE ........ccueeirriiiiriiiieeiieceeeeeceeee e 183
Grundlegende MIDI-EINStellUNgen ..........cceevueriirierienienienieseeseeeseeeeee et 183 Hilfefunktion .........ccccciiiiinniiiiiiininnnnniiiiinninnnneciiiiisiininnees 263
Verwenden von Programmwechseln zum Abruf von Szenen Laden einer Hilfe-/Textdatei von einem USB-Flash-Laufwerk
und Library-Eintragen .........ccooviiiiiiiiiniieiiieece e 186 Hilfe betrachten........cccuciiiiiiiiiiiiicecec e
Verwenden von Controller-Meldungen zur Steuerung von Parametern................ 188 Einsatz der USER-DEFINED-Tasten zum Direktabruf der Hilfe
Verwenden von Parameterdnderungen zur Steuerung von Parametern................ 190
Sonstige Funktionen............cccciueruniinnieniieniincinineniencenncencees. 265
Recorder........ . iiiiiiiiieeeennnnsnccccnntnnneeeeeneeccceesssssseceennes 191 Initialisieren des Gerats auf die Werksvoreinstellungen ............cccccccoevvivviiniiinienin. 265
Informationen zum USB-Recorder..........c.ccoociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Einstellen des Ablesepunkts des Touchscreens (Kalibrierungsfunktion) . 265
Zuweisen von Kanélen zu den Ein-/Ausgangen des Recorders Einstellen der Fader (Kalibrierungsfunktion) .........c...ccocceveiiiiiinninnnnnn .. 266
Audio-Aufnahme auf einem USB-SticK...........coocueeviiiiiiiniiiiiiiiiicceceic e Feineinstellen der Ein-/Ausgangsverstarkung (Kalibrierungsfunktion) ................... 266
Wiedergabe von Audiodateien von einem USB-Flash-Laufwerk..............c....c........ 195 Einstellen der Kanalfarbe (Kalibrierungsfunktion) ...........ccc.ccociniiiiiinninnnnn. 268
Bearbeiten der Titelliste........ccoooiiiiiiiiiiii e 196 Einstellen der Helligkeit des Kanalnamen-Displays...........ccccccoeeeeiiinniiiniinnnenneen. 268
Aufnahme und Wiedergabe mit Hilfe von DAW-Software auf dem Computer ...... 197 Einstellen des Kontrasts des Kanalnamen-Displays............ccccocoeeeiiinniiniiinnnenneen. 269
Verwenden des CL-Pults mit Nuendo Live...........ccceeviiiniiiiiiiniienieiiccieeeee 200 Initialisieren der Pulteinstellungen und des Dante-Audionetzwerks........................ 269
Gednderte Vorgehensweise beim Aktualisieren von NAME-SUB-CPU-Firmware...... 270
Setup (Einrichtung) .......ccccovvirniiniiiiiiincinicrcincincenccenceees. 204 Hinzugefiigte Aktualisierungsfunktion fiir Dante-Firmware..............c.cocoveeuerrinruennns 270
Der SETUP-Bildschirm.....
Benutzereinstellungen ... Warn- und Fehlermeldungen ............cccceeuvvenieninncencencenennes 271
Einstellungen..................
USER-DEFINED-TASEEN «...covvernrermnreennenesmessassssessssesssessssssssseesssessssssssnessssesessnes INAEX...uiriiiiiiiininnnnnniiiicississnniesssicssssssssecsiiecssssssssssssccsssssssacess 274
Funktionen, die USER-DEFINED-Tasten zugewiesen werden konnen .................... 217
USER-DEFINED-Drehregler.........ccocoiiiiiiiiiiiiiiieciieie e 222
Funktionen, die USER-DEFINED-Drehreglern zugewiesen werden kénnen............ 223
ZUWEISDAre ENCOET ....coiiiiiiiiiiiieieiieee ettt ettt e 225
Funktionen, die zuweisbaren Encodern zugewiesen werden kénnen.................... 226
Funktionen flr die GAIN/PAN/ASSIGN-Drehregler (zuweisbare Encoder).............. 227
Custom-Fader-Bank

MaAStEr-FAdEr ......eeeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeceee e eeeeaes
Funktionen fiir die Custom-Fader-Bank

3 C UL S /CUL_=3/CL_ - Referenzhandbuch



Funktionsschema

Funktionsschema CHANNEL PARAMETER 170 DEVICE
MIX SEND/MATRIX SEND 44 OUTPUT PATCH 169
Seitennummern in Klammern () sind die Seitennummern der TO STEREO/MONO 57 1/0 169
Bedienungsanleitung (Heft). 8ch 57 AMP 175
Hauptbereiche CH1-48 58 WIRELESS 176
SELECTED CHANNEL 6 CH49-72/ST IN 58 EXTERNAL HA 180
OVERVIEW - OUTPUT . EXTERNAL HA RACK 180
FUNCTION ACCESS AREA 18) SURROUND 50 EXTERNAL HA EDIT 180
EXTERNAL HA PORT SELECT 181
KANALPARAMETER LIBRARY T
PATCH/NAME 20, 30, 56 CHANNEL LIBRARY 54
GAIN/PATCH 32 CUE 120
Th > DYNAMICS LIBRARY 70
GEQ/PEQ LIBRARY 166 MONITOR 112
8ch 33 QPEQ OSCILLATOR 128
CH1-48 v EFFECT LIBRARY 166
- . . TALKBACK 126
CH49-72/ST IN 35 Portico5033/Portico5043/U76/Opt-2A/
— EQ-1A/DynamicEQ/Buss Comp 369/ 166
OUTPUT nur Anzeige MBC4 LIBRARY
INPUT DELAY 47 DANTE INPUT PATCH LIBRARY 168 METER
8ch 47 INPUT METER 130
CH1-48 48 OUTPUT METER 130
CH49-72/ST IN 48 RACK RTA METER 5
DELAY SCALE 47 VIRTUAL RACK 136
INSERT/DIRECT OUT 24 RACK MOUNTER 139
1ch 24, 26 GEQ EDIT 140 SETUP
8ch 25,27 RACK LINK 140 USER SETUP 204
HPF/EQ 64 EFFECT RACK 150 PREFERENCE 213
1ch 64 EFFECT EDIT 150 USER DEFINED KEYS SETUP 215
8ch 66 EFFECT TYPE 150 USER DEFINED KEY SETUP (Liste) 215
CH1-48 66 PREMIUM RACK 156 USER DEFINED KNOBS SETUP 222
CH49-72/ST IN 66 PREMIUM RACK MOUNTER 156 USER DEFINED KNOB SETUP (Liste) 222
OUTPUT 6 PREMIUM RACK EDIT 157 ASSIGNABLE ENCODER SETUP 225
DYNAMICS p AUTOMIXER 146 CUSTOM FADER BANK/MASTER FADER 228
Tch P PARAMETRIC EQ 143 FADER ASSIGN SELECT 227
KEY IN SOURCE SELECT 5 USER LEVEL/CREATE USER KEY 207
CH1-48 70 LB SAVE KEY 211
- DANTE PATCH 167 LOGIN 209
CH49-72/ST IN 70 DANTE INPUT PATCH 168 SAVE/LOAD 30
OUTPUT 70

C UL S /CUL_=3/CL_ 1 - Referenzhandbuch



SETUP PATCH
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Funktionsschema
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SELECTED-CHANNEL-Bereich

Der SELECTED-CHANNEL-Bereich links vom Display entspricht dem Kanalzug eines
herkdmmlichen Analogmischpults; mit den Drehreglern auf dem Bedienfeld kénnen Sie
hier alle wichtigen Parameter des momentan ausgewéhlten Kanals manuell einstellen.

Die Bedienvorgénge in diesem Bereich gelten flr den Kanal, der mit Hilfe seiner [SEL]-Taste
zuletzt ausgewahlt wurde. Wenn Sie einen ST-IN-Kanal oder einen STEREO-Kanal einem
einzelnen Kanalzug zugeordnet haben, wird entweder der linke (L) oder der rechte (R) Kanal
ausgewahlt, und die Hauptparameter der Kanéle L und R werden gekoppelt.

Bedienen des SELECTED-CHANNEL-Bereichs

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Bedienvorgdnge im SELECTED-CHANNEL-
Bereich auszufihren.

BEDIENSCHRITTE

1. Driicken Sie auf dem oberen Bedienfeld eine der [SEL]-Tasten der Bereiche INPUT,
ST IN oder STEREO/MONO, um einen Kanal fur die Bedienung auszuwahlen.

2. Driicken Sie einen beliebigen Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich.

3. Verwenden Sie die Regler des SELECTED-CHANNEL-Bereichs und die Schaltflache im
SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm, um die Parameter des ausgewdahlten Kanals
zu bearbeiten.

HINW,EIS . Kanalnummer
¢ Um einen MIX- oder MATRIX-Kanal auszuwahlen, Kanalname
rufen Sie mit den Bank-Select-Tasten den

gewlinschten Kanal im Centralogic-Bereich

auf und driicken Sie dann die [SEL]-Taste

des gewlinschten Kanals.

Nummer und Name des aktuell ausgewéahlten

Kanals werden im Feld fir die Kanalauswabhl

angezeigt, das sich im Funktionszugriffsbereich

des Touchscreens befindet.

Wenn ein ST-IN-Kanal oder ein STEREO-Kanal

einem einzelnen Kanalzug zugeordnet wurde,

kénnen Sie durch mehrfaches Driicken derselben

[SEL]-Taste zwischen L und R umschalten.

Sie kénnen die Kanale auch umschalten, indem Sie das Feld fur die Kanalauswahl im
Funktionszugriffsbereich driicken. Driicken Sie auf die linke Seite des Feldes, um den
vorhergehenden Kanal auszuwahlen. Driicken Sie auf die rechte Seite des Feldes,

um den néchsten Kanal auszuwéhlen.

Wenn Sie die Option ,POPUP APPEARS WHEN KNOB(S) PRESSED*" auf der PREFERENCE-
Registerkarte (erreichbar iber die Schaltflachen SETUP — USER SETUP) eingeschaltet haben,
wird durch ggf. wiederholtes Driicken eines Drehreglers der Bildschirm (1-Kanal) geéffnet oder
geschlossen.

SELECTED-CHANNEL-Bereich

¢ Auch bei Auswahl eines anderen Bildschirms kann der mittels
[SEL]-Taste ausgewéhlte Kanal weiterhin mit den Bedienelementen
des SELECTED-CHANNEL-Bereichs bedient werden. In diesem
Fall erscheint, wenn Sie einen Regler betatigen, auf dem Bildschirm
ein Fenster mit dem Wert des betreffenden Parameters.
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SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm
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Il SEND-Feld

In diesem Feld kénnen Sie die Send-Pegel und die Pre-/Post-
Einstellung der vom Kanal an jeden MIX-/MATRIX-Bus gesendeten
Signale sehen. AuBerdem kdénnen Sie den Ein/Aus-Status der
Send-Signale festlegen. Die Ansicht und die Funktion der Regler
und Schaltflachen im SEND-Feld variiert je nachdem, ob ein Paar
von Buskanélen (eine ungerade und eine gerade Nummer) aus
zwei Mono-Kanélen oder einem Stereo-Kanal besteht.

(1 Registerkarten
Ermdglichen lhnen, eine Gruppe von 16 Ausgangsbus-Kanalen
auszuwahlen, die im SEND-Feld angezeigt wird.

* Registerkarte MIX1-16......... zeigt die MIX-Busse 1-16 an.
* Registerkarte MIX17-24/MATRIX

.............................. zeigt die MIX-Busse 17—24 und
die MATRIX-Busse 1-8 an.

SELECTED-CHANNEL-Bereich

Wenn die Ziel-Bus-Kanéle zwei Mono-Kanile sind:

(1) SEND-Regler
Stellt den Send-Pegel an den entsprechenden Bus ein.

(2 PRE-Anzeige
Der Typ des entsprechenden Busses wird angezeigt. Wenn der Typ VARI [PRE EQ] oder
VARI [PRE FADER] ist und wenn die PRE-Schaltfliche auf dem 8-Kanal-Bildschirm des
MIX SEND eingeschaltet ist (ON), wird der Typ angezeigt.

(3 ON-Schaltfliche
Schaltet das Send-Signal an den entsprechenden Bus ein und aus.

Wenn der Ziel-Bus ein Stereo-Kanal ist:

(1) SEND/PAN-Regler
Der rechte Regler stellt den Pegel des an ein Bus-Kanalpaar (gerade und ungerade
Nummer) gesendeten Signals ein. Der linke Regler stellt Panoramaposition und Balance
desselben Signals ein.

(2 PRE-Anzeige
Der Typ des entsprechenden Busses wird angezeigt.

(3 ON-Schaltfliche
Schaltet das Send-Signal an die beiden Busse ein und aus.

HINWEIS

* Wenn der Typ des Ziel-Busses auf FIXED (fest) eingestellt ist, werden die oben erwahnten
Bedienelemente (2) und (3) nicht angezeigt.

¢ Driicken Sie den SEND- oder den PAN-Drehregler auf dem Bildschirm, um das SEND-8ch-
Fenster zu 6ffnen.
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Bei Verwendung von CUE B

Zeigt an, dass Kanéle 7 und 8 des MATRIX-
Busses mit CUE B kombiniert sind.

HINWEIS
Einzelheiten zur Nutzung von CUE B finden Sie
unter CUE-Bildschirm (Beim Konfigurieren von
CUE B).

Il GAIN/PATCH-Feld

In diesem Feld kénnen Sie Einstellungen des analogen oder des digitalen Gains des
HA (Eingangsverstarkers) vornehmen. AuBerdem kénnen Sie den Betriebszustand
des Eingangsverstarkers ablesen.
(1) GAIN-Regler
Stellt die analoge/digitale Verstarkung des
Eingangsverstarkers ein.

Driicken Sie den Regler, um das GAIN/PATCH-1ch-
Fenster zu 6ffnen.

(2) GC-Anzeige
Zeigt den festen Gain-Pegel des an das Audionetzwerk

ausgegebenen Signals an, falls die Gain-Compensation-
Funktion eingeschaltet ist.

(3 OVER-Anzeige
Warnt Sie bei Signallbersteuerung.

(4 @-Anzeige (Phase)
Zeigt den Status der Phaseneinstellung an.

(5 +48V-Anzeige

Zeigt den Einschaltzustand der Phantomspeisung (+48V) des Eingangsverstarkers an.
(® HPF-ON-Anzeige

Zeigt den Ein/Aus-Status des HPF des externen Eingangsverstarkers an.

(@ Anzeige AG-DG LINK

Zeigt die Kopplung zwischen analoger und digitaler Verstarkung des
Eingangsverstarkers an.

DANTET

Yoo —-001

Digitaler/Analoger Gain-Wert

Wenn dem GAIN-Drehregler der analoge Gain zugewiesen ist, wird hier der digitale
Gain-Wert angezeigt. Wenn dem GAIN-Drehregler der digitale Gain zugewiesen ist,
wird hier der analoge Gain-Wert angezeigt.

HINWEIS

* Bei Eingangskanalen, die einem Eingang ohne Eingangsverstarker zugeordnet sind, werden @
@), ®), ), und (7) nicht angezeigt. Bei Ausgangskanalen werden (1) — (7) nicht angezeigt.

* Wenn GAIN KNOB FUNCTION im Bildschirm USER SETUP — PREFERENCE auf DIGITAL
GAIN eingestellt ist, erscheint der digitale Gain-Regler fiir (1), und @), (5), (6) und (7) werden
nicht angezeigt.

Genauere Informationen finden Sie unter ,HA-Einstellungen (Eingangsverstarker)” (Seite 31).
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Bei Zuordnung zu einem kabellosen Mikrofon (SELECTED-CHANNEL-VIEW-
Bildschirm)

(1) RX.GAIN-Regler

Stellt die Verstarkung des Empfangers ein. Driicken Sie den
Regler, um das GAIN/PATCH-1ch-Fenster zu &ffnen.

(2 OL-Anzeige
Leuchtet, wenn der Audio-Ausgangspegel des Empfangers
den Maximalpegel erreicht (OL = Overload).

(3 Pegelanzeige fiir das RF-Signal (Radio-Frequency:
Funkfrequenz)

Eine Balkenanzeige fiir den Signalpegel des RF-Signals. Eine Anzeige der aktiven
Antenne findet sich auf der rechten Seite. Diese zeigt an, welche Antenne aktiv ist.

HINWEIS

Weitere Informationen Uber die Zusammenhéange zwischen der Anzahl der Balken und der
tatsachlichen Starke des RF-Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(4) Batterieanzeige
Balkenanzeige der restlichen Batteriekapazitat.

HINWEIS
Weitere Informationen lber den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Balken und der
maximalen Betriebsdauer finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(3 MUTE-Anzeige
Zeigt den Stummschaltungszustand (ein/aus) des Audiosignals des Empfangers an.

(6) Frequenz
Hier wird die aktuell eingestellte Frequenz des RF-Signals angezeigt.
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Il PAN/BALANCE-Feld

In diesem Feld kénnen Sie den Einschaltzustand des vom ausgewéhlten Kanal an
den STEREO/MONO-Bus gesendeten Signals umschalten sowie Panoramaposition
und Balance einstellen.

Die Ansicht und die Funktion der Bedienelemente in diesem Feld variieren je nach Typ
des ausgewéhlten Kanals.

Wenn ein Eingangskanal oder ein MIX-Kanal ausgewahit ist:

(1) TO-STEREO-PAN-Regler
Stellt die Panoramaposition eines dem STEREO-Bus
zugefiihrten Signals ein.
Driicken Sie den Regler, um das STEREO/MONO-
8ch-Fenster zu 6ffnen. Wenn der ST-IN-Kanal
ausgewabhlt ist, konnen Sie festlegen, ob in diesem
Fenster der PAN-Regler oder der BALANCE-Regler
angezeigt wird. Bei einem MIX-Kanal erscheint der PAN-Drehregler, wenn das
Signal monaural ist, und der BALANCE-Drehregler erscheint, wenn es sich um
ein Stereosignal handelt.

HINWEIS

* Bei Mono-Eingangskanélen ist der Pan-Pegel nominal in der Mitte und +3 dB bei Positionierung
ganz links oder rechts. Diese Pegel &ndern sich auch dann nicht, wenn Kanéle verkoppelt sind.

* Bei ST-IN-Eingangskanalen ist der Pan-Pegel +3 dB in der Mitte und nominal bei Positionierung
ganz links oder rechts, wenn der PAN-Regler ausgewahlt ist. Wenn der BALANCE-Regler
ausgewahlt ist, ist der Pan-Pegel nominal in der Mitte und +3 dB bei Positionierung ganz
links oder rechts. Diese Pegel &ndern sich auch dann nicht, wenn Kanéle verkoppelt sind.

(2) ST/MONO-Schaltfliche
Schaltet den Einschaltzustand eines vom Kanal an
den STEREO-/MONO-Bus gesendeten Signals um.

Wenn ein INPUT/MIX-Kanal auf LCR-Modus
gestellt ist, erscheint an der Stelle (2) die LCR-
Schaltflache. Die LCR-Schaltflache ist ein Ein-/Aus-
Schalter fiir die vom Kanal an den STEREO/MONO-
Bus gesendeten Signale.

Wenn ein MATRIX-, STEREO- oder MONO-Kanal ausgewéhlt ist:

(1) BALANCE-Regler
Wenn das Signal des ausgewahlten Kanals ein
Stereosignal ist, erscheint der BALANCE-Regler,
mit dem Sie die Lautstarkebalance zwischen linken
und rechtem Kanal einstellen kénnen. Wenn das
Kanalsignal monaural ist, wird der BALANCE-
Drehregler nicht angezeigt und lasst sich nicht
verwenden.

Driicken Sie den Drehregler, um das TO-STEREO-8ch-Fenster zu 6ffnen.

LcR 2

SELECTED-CHANNEL-Bereich

Im Surround-Modus (MIX1 — MIX6)

(3 DOWN MIX
In diesem Feld kbnnen Sie den Downmix-
Koeffizienten und die Einstellungen der
L/R-Schaltflachen betrachten. -1 .00
Driicken Sie auf dieses Feld, um das Fenster
TO STEREO/MONO zu 6ffnen.

DOWNMIX

I INPUT-DELAY-Feld
In diesem Feld kénnen Sie die
Verzdgerungseinstellungen (Delay) betrachten.
(1) ON-Anzeige
Zeigt den Einschaltzustand der Verzogerung an.

(2) Verzdgerungszeit

Der Verzogerungswert wird in Millisekunden (ms) und auch in der momentan
ausgewabhlten Skala angezeigt. Wenn die Skala Millisekunden als Einheit verwendet,
wird der Wert in der unteren Zeile nicht angezeigt. Es erscheint lediglich in der mittleren
Zeile der ms-Wert.

Driicken Sie dieses Feld, um das INPUT-DELAY-8ch-Fenster zu offnen.

I HPF-Feld (nur Eingangskaniile)

In diesem Feld kénnen Sie den HPF einstellen. Wenn
ein Ausgangskanal ausgewahlt ist, erscheint an der
Stelle (1) ein grauer Kreis, und (2) ist ausgeblendet.

(1 HPF-Regler
Stellt die HPF-Grenzfrequenz ein.

(2 ON-Schaltflache
Schaltet den HPF ein und aus.
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I EQ-Parameterfeld

Dieses Feld zeigt die Parametereinstellungen des 4-Band-EQ an.
Driicken Sie den jeweiligen Drehregler, um das HPF/EQ-1ch-
Fenster zu 6ffnen.

(1 Q-Regler
Gibt die Gute der einzelnen Frequenzbander an.

Wenn der Filtertyp des HIGH-Bands auf LPF oder H.SHELF
(Hoéhenniveauregelung) oder der Filtertyp des LOW-Bands
auf L.SHELF (Bassniveauregelung) eingestellt ist, wird der
Q-Drehregler nicht angezeigt. Lediglich der Name des
Filtertyps wird angezeigt.

HINWEIS

Wenn der Q-Regler des HIGH-Bands am Bedienfeld gedriickt
gehalten und vollstédndig gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird,
wird der Filtertyp auf LPF eingestellt. Wenn der Q-Regler
gedruckt gehalten und vollstdndig im Uhrzeigersinn gedreht
wird, wird der Filtertyp auf H6henniveauregelung eingestellt.
Wenn der Q-Regler des LOW-Bands am Bedienfeld gedriickt
gehalten und vollstandig im Uhrzeigersinn gedreht wird,

wird der Filtertyp auf Bassniveauregelung eingestellt.

Wenn ein Ausgangskanal ausgewéhlt ist und der Q-Regler des LOW-Bands am Bedienfeld
gedrlckt gehalten und vollstandig gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird der Filtertyp
auf HPF eingestellt.

Sie kénnen den Filtertyp auch im HPF/EQ-1ch-Fenster umschalten.

(2) FREQUENCY-Regler

Stellt die Arbeitsfrequenz (oder Cutoff-Frequenz) der einzelnen Frequenzbéander ein.

(3 GAIN-Drehregler
Stellt ein, um wie viel ein Band abgesenkt/angehoben wird.

HINWEIS

* Wenn der Filtertyp des HIGH-Bands auf LPF eingestellt ist, kdnnen Sie LPF mit dem GAIN-
Regler des HIGH-Bands auf dem Bedienfeld ein- und ausschalten.

* Wenn der Filtertyp des LOW-Bands auf HPF eingestellt ist, kdnnen Sie HPF mit dem GAIN-
Regler des LOW-Bands auf dem Bedienfeld ein- und ausschalten.

HINWEIS
Wenn die BYPASS-Schaltflache eingeschaltet ist, erscheint der Regler in Grau.

SELECTED-CHANNEL-Bereich

Il Feld EQ Graph

Dieses Feld stellt das ungefdhre EQ-Ansprechverhalten grafisch dar. Driicken
Sie dieses Feld, um das HPF/EQ-1ch-Fenster zu 6ffnen, in dem Sie Dampfung,
HPF und EQ einstellen kénnen.

100

HDYNAMICS1/DYNAMICS2-Feld
In diesem Feld kdnnen Sie die Parameter fir Dynamics 1/2 einstellen.

(1) OVER-Anzeige
Warnt Sie bei Signallibersteuerung.

(2 Pegelanzeige

Zeigt den Pegel des Ausgangsignals (griin) und die Starke der Pegelabsenkung (orange)
an, wenn die Dynamics-Funktion eingeschaltet ist. Die aktuelle Threshold-Einstellung
wird als weille senkrechte Linie dargestellt.

(3 THRESHOLD (Schwellenwert)
Legt die Schwelle fest.

(4 Parameter

Zeigt die Werte von Parametern an, je nachdem, welcher Dynamiktyp momentan
ausgewahlt ist.

Driicken Sie dieses Feld, um das DYNAMICS 1-/DYNAMICS 2-1ch-Fenster zu 6ffnen,
in dem Sie detaillierte Parametereinstellungen vornehmen konnen.
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I INSERT-Feld
In diesem Feld kénnen Sie Insert-Einstellungen
vornehmen.

(1) Fenster-Schaltfliche
Driicken Sie diese Schaltflache, um das
INSERT/DIRECT-OUT-1ch-Fenster zu 6ffnen.

(2) ON-Schaltfliche
Schaltet Insert (Einschleifung) ein und aus.

(3 RACK-EDIT-Schaltfliche

Erscheint, wenn ein Effekt oder Premium Rack eingeschleift wird. Driicken Sie diese
Schaltflache, um den Bearbeitungsbildschirm fir das eingeschleifte Rack anzuzeigen.

(@ IN-Anzeige
Erscheint, wenn dem Insert-In-Signalpunkt ein Port zugeordnet wurde. Leuchtet auf,
wenn das Signal zum Insert In gesendet wird.

INSERT

DIRECT-OUT-Fel

MDIRECT-OUT-Feld | DIRECT OUT
In diesem Feld kénnen Sie Direct-Out-Einstellungen

vornehmen. -

(1) Fenster-Schaltfliche
Driicken Sie diese Schaltflache, um das INSERT/DIRECT- © @
OUT-1ch-Fenster zu 6ffnen. Unterhalb der Schaltflache
erscheint der Wert des Direktausgabepegels (Direct Out).

(2) ON-Schaltfliche
Schaltet die Direktausgabe ein und aus.

Il RECALL-SAFE-Feld

In diesem Feld kénnen Sie Einstellungen fiir die Recall-Safe-
Funktion vornehmen, mit der verhindert wird, dass sich beim
Szenenabruf bestimmte Einstellungen éndern.

(1) Fenster-Schaltfliche
Driicken Sie diese Schaltflache, um das RECALL-SAFE-
Fenster zu 6ffnen.

(2) ON-Schaltfliche
Schaltet den Recall-Safe-Status ein und aus.

(3 PARTIAL-Anzeige
Leuchtet nur, wenn einige der Kanalparameter auf Recall Safe eingestellt sind.

RECALL SAFE

Il FADER-Feld

In diesem Feld kénnen Sie Einstellungen fiir den
Einschaltzustand und den Pegel des Kanals vornehmen.

(1) Fader
Zeigt den aktuellen Pegel an.

Verwenden Sie die Fader auf dem oberen Bedienfeld
zum Einstellen der Pegel.

(2) Pegelanzeige
Zeigt die momentane Pegeleinstellung als numerischen
Wert an. Wenn an irgendeinem Punkt im Kanal
Ubersteuerung auftritt, leuchtet die £ CLIP-Anzeige.

(3 ON-Schaltflache
Schaltet den Kanal ein und aus. Diese Schaltflache ist
mit der entsprechenden [ON]-Taste auf dem oberen
Bedienfeld verkniipft.

HINWEIS
Beim CL V. 2.0 und neuer kénnen Sie mit der TOUCH-AND-

SELECTED-CHANNEL-Bereich

TURN-Funktion, wenn diese einem der USER-DEFINED-
Drehregler zugewiesen ist, den Fader im FADER-Feld des
SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirms steuern. C

(@) CUE-SETTINGS-Schaltfliche
Verwenden Sie diese Schaltflache, um den CUE-
SETTINGS-Bildschirm zu 6ffnen.

Il DCA/MUTE-Feld

In diesem Feld kénnen Sie diejenige DCA- oder Mute-Gruppe
auswahlen, welcher der Kanal zugewiesen ist.

(1 Registerkarten
Wahlen eine DCA- oder Mute-Gruppe aus. Driicken Sie die
ausgewahlte Registerkarte noch einmal, um das DCA/MUTE-
GROUP-ASSIGN-MODE-Fenster zu 6ffnen.

Wenn die DCA-Gruppen-Registerkarte ausgewahlt ist:

(2) Schaltflachen fiir die DCA-Gruppen-Auswahl
Wahlen die DCA-Gruppe aus, welcher der Kanal
zugewiesen ist.

(3 Mute-Gruppen-Anzeigen

Zeigen die Mute-Gruppe an, welcher der Kanal
zugewiesen ist.

Wenn zwei Kanaile fiir CUE
verwendet werden, und

UE OPERATION MODE
auf CH eingestellt ist

-
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Wenn die Mute-Gruppen-Registerkarte ausgewahit ist:

(@ Schaltflachen fiir die Mute-Gruppen-Auswahl

Wabhlen die Mute-Gruppe aus, der der Kanal zugewiesen ist.

HINWEIS
Wenn der Dimmer-Pegel auf die Mute-Gruppe eingestellt ist,
leuchtet diese Schaltflache orange.

(5) SAFE-Taste
Entfernt den Kanal voriibergehend aus der Mute-Gruppe.

(6) DCA-Gruppen-Anzeigen
Zeigen die DCA-Gruppe an, welcher der Kanal
zugewiesen ist.
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Centralogic-Bereich

Centralogic-Bereich Bedienungsvorginge im Centralogic-Bereich

Im Centralogic-Bereich unterhalb des Touchscreen kénnen Sie einen Satz von acht BEDIENSCHRITTE

Eingangskanalen, Ausgangskanalen oder DCA-Gruppen auswéhlen und gleichzeitig 1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu

bedienen. Wenn Sie eine der Bank-Select-Tasten drlicken, werden die zu dieser Taste bedienenden Kanile oder DCA-Gruppen auszuwihlen.

gehdrenden Kandle bzw. DCA-Gruppen dem Centralogic-Bereich zugewiesen und 2. Verwenden Sie die Fader und [ON]-Tasten des Centralogic-Bereichs zur Einstellung

lassen sich tber dessen Fader, [ON]-Tasten und [CUE]-Tasten bedienen. der Lautstarkepegel und zum Ein-/Ausschalten der bis zu acht ausgewihlten Kanale.

e e e s e ercvew 3. Verwenden Sie die Felder im OVERVIEW-Bildschirm und die Multifunktionsregler,
{ - =] um die Parameter der Gruppe von bis zu acht Kanilen einzustellen.
HINWEIS
=S XK * Wenn der SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm angezeigt wird, kdnnen Sie durch
ﬁ?{ ﬁi{‘ ﬁii ﬁ?{“ i ﬁii ﬁz ﬁi?: “ “ MR Driicken eines der Multifunktionsregler 1-8 zum OVERVIEW-Bildschirm umschalten.
Be | Q= (B | Q= (B ) OQ= (B2 )0 == USER DEFINED KEYS Dies ist praktisch, wenn Sie kurz zum OVERVIEW-Bildschirm wechseln méchten,
O | O | Do | Do T | Do | Do | Do I ] 2 ohne die aktuelle Bedienungsauswahl der Kanéle oder DCA-Gruppen zu verandern.
| [Con]] [ ConJjf L) Conjf (Lo {{ConjffCex) s o) o = * Die untere Zeile des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die Kanale oder DCA-Gruppen an,
s die mit den Fadern, den [ON]-Tasten und den [CUE]-Tasten des Centralogic-Bereichs
oo (5] 2 bedient werden kdénnen.
l:] \:l l:’ l:l \:l l:l I:l \:’ * Die obere Zeile des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die Kanéle an, die mit den
=== === =] | =k Multifunktionsreglern 1-8 im Centralogic-Bereich gesteuert werden kénnen.

BE BE B0 BB

o0 10 o o0 10 o o0 10 33-40 M

o
5 5 5 s 5 5 5 5 ‘E
ar-ag [ ]| warmx
o o o o o o o o = "
s s s s s s s s =]
4056 sieneo
o o © o o © o o
13
2 2 20 2 2 20 2 o | sr-64 arm
a0 % 30 3 % - 3 % 15
6s-72 [ ] §sToM =]

40
50| of
60 60

1 2 3 4 5 6 7 8 Centralogic \

Bank-Select-Tasten
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OVERVIEW-Bildschirm

Il CHANNEL-NAME-Feld

Dieses Feld erscheint oben und unten im Bildschirm und zeigt die Nummern, Namen
und Symbole der momentan ausgewéhlten acht Kanéle an. Der Name des momentan
ausgewahlten Kanals ist hervorgehoben.

M : Ausgewdhlter Kanal

CH 2 " T ”
ch 2 : Nicht ausgewahlter Kanal

HINWEIS
Wenn Sie durch Gedrickthalten der entsprechenden Bank-Select-Taste die Auswahl eines
bestimmten Kanals (der mit den Fadern oder Reglern im Centralogic-Bereich bedient wird)
beibehalten haben, kann es sein, dass der oben im Kanalzug angezeigte Kanalname von
dem unten im selben Kanalzug angezeigten Namen abweicht.
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Il GAIN/PATCH-Feld

In diesem Feld kénnen Sie Einstellungen des analogen oder des digitalen Gains des
HA (Eingangsverstarkers) vornehmen. AuBerdem kénnen Sie den Betriebszustand des
Eingangsverstérkers ablesen.

Die Ansicht und die Funktion der Bedienelemente in diesem Feld variieren je nach Typ des
ausgewahlten Kanals.

Wenn der Eingangsverstéarker zugeordnet ist:

(1) GAIN-Drehregler
Stellt die analoge Verstarkung des Eingangsverstarkers ein.

* Dricken Sie dieses Feld, um den GAIN-Drehregler dem entsprechenden
Multifunktionsregler im Centralogic-Bereich zuzuweisen, so dass Sie die Verstarkung
anpassen kénnen. Wenn die Gain-Compensation-Funktion eingeschaltet ist,
erscheint eine Anzeige, die den Pegel des an das Audionetzwerk ausgegebenen
Signals anzeigt.

* Wenn der GAIN-Regler einem Multifunktions-Drehregler zugewiesen wurde,
drucken Sie den Regler, um das GAIN/PATCH-8ch-Fenster zu 6ffnen.

(2) OVER-Anzeige

Leuchtet, wenn ein Signal am Eingangs-Port oder am Rack-Ausgang den
Maximalpegel Uibersteigt. Diese Anzeige steht nur zur Verfligung, wenn ein
Eingangskanal ausgewahlt ist.

(3 +48V-Anzeige

Zeigt den Einschaltzustand der Phantomspeisung (+48V) des Eingangsverstarkers an.
Diese Anzeige erscheint nur, wenn der Eingangsverstarker einem Eingang zugeordnet ist.

(4 @-Anzeige (Phasenlage; nur Eingangskanéle)
Zeigt die Eingangs-Phaseneinstellung des Eingangsverstarkers an.

HINWEIS

Wenn der Slot nicht mit dem Eingangsverstérker verbunden ist, werden die Zuordnung

und der Typ der MY-Karte angezeigt.

Wenn die GAIN KNOB FUNCTION im PREFERENCE-Bildschirm auf DIGITAL GAIN
eingestellt ist, erscheint anstelle des Reglers @ der DIGITAL-GAIN-Regler, und die

Anzeige (3) erscheint nicht.

Driicken Sie die Taste SETUP, dann die Taste USER SETUP, gehen Sie auf die Registerkarte
PREFERENCE und setzen Sie die GAIN KNOB FUNCTION auf DIGITAL GAIN. Dricken Sie
diesen Regler [TOUCH AND TURN], und verwenden Sie den Multifunktionsregler zum Einstellen
des Werts.

Sie kénnen die digitale Verstarkung auch bedienen, indem Sie einem USER-DEFINED-Regler
die Funktion INPUT GAIN — DIGITAL GAIN zuweisen, oder indem Sie einer USER-DEFINED-
Taste eine ALTERNATE-Funktion zuweisen und dann den USER-DEFINED-Drehregler oder den
GAIN-Drehregler des ausgewahlten Kanals betatigen, wahrend ALTERNATE eingeschaltet ist.
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Bei Zuordnung zu einem kabellosen Mikrofon (OVERVIEW-Bildschirm)

(1) RX.GAIN-Regler

Stellt die Verstarkung des Empfangers ein. Driicken Sie den Regler, um das GAIN/PATCH-

1ch-Fenster zu 6ffnen.

e Dricken Sie dieses Feld, um den GAIN-Drehregler dem entsprechenden
Multifunktionsdrehregler im Centralogic-Bereich zuzuweisen, so dass Sie die
Verstarkung anpassen kénnen.

e Wenn der GAIN-Regler einem Multifunktions-Drehregler zugewiesen wurde, driicken
Sie den Regler, um das GAIN/PATCH-8ch-Fenster zu &ffnen.

(2) Pegelanzeige fiir das RF-Signal (Radio-Frequency: Funkfrequenz)
Eine Balkenanzeige fur den Signalpegel des RF-Signals. Eine Anzeige der aktiven
Antenne findet sich auf der rechten Seite. Diese zeigt an, welche Antenne aktiv ist.

HINWEIS
Weitere Informationen Uber die Zusammenhange zwischen der Anzahl der Balken und der
tatsachlichen Starke des RF-Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(3) Batterieanzeige
Balkenanzeige der restlichen Batteriekapazitat.

HINWEIS
Weitere Informationen lber den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Balken und der
maximalen Betriebsdauer finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(@ OL-Anzeige
Leuchtet, wenn der Audio-Ausgangspegel des Empfangers den Maximalpegel erreicht
(OL = Overload).

HINWEIS
Wenn das Audiosignal des Empfangers stummgeschaltet ist, wird (5) angezeigt.

(3 MUTE-Anzeige
Wird nur dann angezeigt, wenn das Audiosignal des Empfangers stummgeschaltet ist.

HINWEIS
Wenn das Audiosignal des Empfangers nicht stummgeschaltet ist, wird (4) angezeigt.
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Wenn der Slot zugeordnet ist:
Der Name des Slots erscheint.

SLOT1-1

Wenn das Rack verbunden ist:
Die Zuordnung und der Modulname erscheinen.

FX1L{A)
EFFECT

Wenn der Ausgang verbunden ist:

DAHTE 7+ Nur die Zuordnung erscheint.

I INPUT-DELAY-Feld (nur Eingangskanile)
Dieses Feld zeigt den Verzégerungsstatus des Eingangskanals an. Dricken Sie dieses Feld,
um das INPUT-DELAY-8ch-Fenster zu &ffnen.

DELAY &-®

(1) DELAY-ON/OFF-Anzeige
Zeigt den Einschaltzustand der Verzogerung an.

I INSERT/DIRECT-OUT-Feld

In diesem Feld wird der Status der Insert-/Direct-Out-Signalwege angezeigt. Driicken Sie
dieses Feld, um das INSERT/DIRECT-OUT-Fenster (8 Kanale) zu 6ffnen.

20

(1) INSERT-ON/OFF-Anzeige
Zeigt den Einschaltzustand des Insert-Wegs an.

(2 DIRECT-OUT-ON/OFF-Anzeige (nur Eingangskanile)
Zeigt den Einschaltzustand der Direktausgabe an.
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Centralogic-Bereich

EQ-Feld Il SEND-Feld ; :
Dieses Feld stellt annédhernd das EQ-Ansprechverhalten Dieses Feld zeigt den Send-Pegel, den Send-Einschaltzustand und die Lo
grafisch dar. Driicken Sie dieses Feld, um das HPF/EQ-1ch- Pre-/Post-Einstellungen fiir 16 Busse an. — —
Fenster zu &ffnen, in dem Sie Dédmpfung, HPF und EQ Um die 16 Ziel-Busse auszuwahlen, verwenden Sie die Taste [MIX 1-16] _'i'""""" _'f"""""
einstellen kénnen. oder [MIX 17-24/MATRIX] im SELECTED-CHANNEL-Bereich. Lo Lo
HINWEIS Um den Send-Pegel der einzelnen Busse einzustellen, verwenden Sie - _—
Wenn DCA oder Monitor ausgewéhlt wurde, ist dieses den SEND-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich. —40.00 --40.00
Feld leer. Dieses Feld variiert je nach Typ des Ziel-Busses. Lo Lo
B DYNAMICS-1/2-Feld Wenn der Ziel-Bus VARI (monaural) ist: —40 00 =40 00

Die Reglerfarbe und die Skalenfarbe zeigen den Einschaltzustand und
den Pre-/Post-Status des Send-Wegs an. Bei ausgeschaltetem Send

nimmt der Regler eine graue Farbe an. Bei Einstellung Post ist die —40.00 =40 00
Reglerskala schwarz.

Dieses Feld zeigt den Threshold-Wert und die Anzeige
fir Dynamics 1/2 an. Driicken Sie auf dieses Feld, um
das DYNAMICS-1/2-1ch-Fenster zu 6ffnen.

HINWEIS

Wenn DCA oder Monitor ausgewahlt wurde, ist dieses Feld leer.

— =

F F
i i
| |

— | —

=40, I:.I 0:=d40. I:.I 1}

=40 00 =40 00

F F
i i
— —

-4, |:| 0 =40, |:| 1}

— | -

Wenn der Ziel-Bus VARI (stereo) ist:

Wenn ein Bus-Paar (ungerade und gerade Nummer) stereo ist, fungiert ;
der linke Regler als PAN-Regler und der rechte als SEND-Regler. i i

—0 .00 (=40 00

=000 (=40 00

—40.00

T

=] 00

Wenn der Ziel-Bus auf FIXED eingestellt ist:
Anstelle des Drehreglers wird die SEND-ON/OFF-Schaltflache fir jeden Bus angezeigt.
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E TO-STEREO/MONO-Feld

Dieses Feld zeigt den Einschaltzustand und die Panorama-/Balance-Einstellung des an den
STEREO/MONO-Bus gesendeten Signals an.

Dieses Feld variiert je nach Typ des ausgewdhlten Kanals.

Wenn ein Eingangskanal oder ein MIX-Kanal ausgewahlt ist:

(1) TO-STEREO-PAN-Regler
Stellt die Panoramaposition eines dem STEREO-Bus zugefiihrten Signals ein.
Driicken Sie den Regler, um das STEREO/MONO-8ch-Fenster zu 6ffnen. Wenn der
ST-IN-Kanal ausgewahlt ist, konnen Sie festlegen, ob in diesem Fenster der PAN-Regler
oder der BALANCE-Regler angezeigt wird. Bei einem MIX-Kanal erscheint der PAN-
Regler, wenn das Signal monaural ist, und der BALANCE-Regler erscheint, wenn es sich
um ein Stereosignal handelt.

(2) ST/MONO-Anzeige
Zeigt den Status des an den STEREO/MONO-Bus gesendeten
Signals an.

Wenn ein Eingangs- oder MIX-Kanal auf LCR-Modus gestellt ist,
erscheint die LCR-Anzeige.

Wenn ein MATRIX-Kanal (monaural) oder MONO-Kanal ausgewahlt ist:
Die £ CLIP-Anzeige leuchtet, wenn an irgendeinem Punkt im Kanal Ubersteuerung auftritt.

Bei einem Stereo-MATRIX-Kanal oder STEREO-Kanal erscheint der BALANCE-Regler,
der die Balance zwischen linkem und rechtem Kanal anzeigt.
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Centralogic-Bereich

I DCA-Gruppen-Feld

Eine DCA-Gruppe (1-16), welcher der Kanal zugewiesen ist, wird in der ersten oder zweiten
Zeile in diesem Feld angezeigt.

Driicken Sie dieses Feld, um das DCA/MUTE-GROUP-ASSIGN-MODE-Fenster zu 6ffnen.

Il Mute-Gruppen-Feld

Eine Mute-Gruppe (1-8), welcher der Kanal zugewiesen ist, wird in der dritten Zeile in diesem
Feld angezeigt. Wenn der Kanal voriibergehend aus der Mute-Gruppe entfernt wurde,
erscheint in der dritten Zeile die Anzeige S (Safe). Wenn flr eine Mute-Gruppe ein Dimmer-
Pegel angegeben wurde, wechselt die Buchstabenfarbe von Rot zu Orange.

Driicken Sie dieses Feld, um das DCA/MUTE-GROUP-ASSIGN-MODE-Fenster zu 6ffnen.
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Routing der Ein- und Ausginge

Dieses Kapitel beschreibt, wie Ein- und Ausgangszuordnungen (Input/Output Patches)

vorgenommen und die Inserts und Direktausgdnge verwendet werden.

Im Grundzustand des CL-Pults sind die folgenden Eingénge (Buchsen/Ports) den einzelnen

Eingangskanélen zugeordnet.

Beim CL5

Eingangskanile

Eingangs-Port (Buchse/Port)

CH1-48 DANTE1-48
CH49-64 DANTE49-64
CH65-72 OMNI1-8
ST IN 1L-8R FX 1L(A)-FX 8R(B)
Beim CL3
Eingangskanile Eingangs-Port (Buchse/Port)
CH1-48 DANTE1-48
CH49-64 DANTE49-64
ST IN 1L-8R FX 1L(A)-FX 8R(B)
Beim CL1
Eingangskanile Eingangs-Port (Buchse/Port)
CH1-48 DANTE1-48
ST IN 1L-8R FX 1L(A)-FX 8R(B)

Im Grundzustand des CL-Pults sind die Ausgénge (Buchsen/Ports) den folgenden

Ausgangskanélen zugeordnet.

Ausgangs-Port (Buchse/Port)

Ausgangskanile

DANTE1-24 MIX 1-24
DANTE25-32 MATRIX1-8
DANTE33-34 STEREO L/R
DANTE35 MONO
DANTE36-37 MONITOR L/R
DANTE38 MONITOR C
DANTE39-40 CUE LR
DANTE41-64 NO ASSIGN
SLOT1 (1)-(16) MIX1-16
SLOT2 (1)-(8) MIX17-24
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Ausgangs-Port (Buchse/Port)

Ausgangskanile

SLOT2 (9)-(16) MATRIX1-8
SLOT3 (1)-(2) STEREO L/R
SLOT3(3) MONO

SLOT3 (4)-(5) MONITOR L/R
SLOT3(6) MONITOR C
SLOT3 (7)-(8) CUE LR
SLOT3 (9)-(16) NO ASSIGN
OMNI OUT 1 bis OMNI OUT 6 MIX 1-6
OMNI OUT 7 bis OMNI OUT 8 STEREO L/R

FX1L(A), FX2L(A), FX3L(A),
FX4L(A), FX5L(A), FX6L(A),

MIX17, MIX18, MIX19, MIX20, MIX21, MIX22, MIX23,

FX7L(A), FX8L(A) Mix24
DIGITAL OUT L/R STEREO LR
RECORDER INPUT L/R STEREO LR

Internes Routing im CL-Pult und Routing im Dante-

Audionetzwerk

Das folgende Schaubild zeigt den Signalfluss durch das Pult der CL-Reihe, die I/O-Geréte

und das Dante-Audionetzwerk.

1/O-Gerét I/O-Gerat
D #3 ID #1
Dante Network
""""""""""""""" I/0-Gerét
Dante-MY16-AUD D #2
—ovni H my H My H my |—| “Dante” (ports) |~
8 16 16 16 64
INPUT PATCH
CL-Reihe
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Eingangszuordnung

Pulte der CL-Reihe und I/O-Geréate kdnnen mit zwei Arten der Zuordnung arbeiten: Routing
Uber das Dante-Audionetzwerk und internes Routing im CL-Pult.

Zum Routing Uber das Dante-Audionetzwerk miissen Sie das DANTE-INPUT-PATCH-Fenster
verwenden. In diesem Fenster kdnnen Sie die Eingange des CL-Pults und des I/0-Gerats
miteinander verbinden. Einem Pult der CL-Reihe kénnen vierundsechzig (64) Kanale Uber
ein Dante-Audionetzwerk zugeordnet werden. Sie kdnnen bis zu 64 Kanéle aus maximal
512 Kanélen (logischer Wert) von Dante-Audionetzwerksignalen wéhlen. Wéhlen Sie die
I/O-Geréte (bis zu 64 Kanéle) aus, die Sie mit dem Pult der CL-Reihe steuern wollen.
Routen Sie dann die Eingangssignale (die im DANTE-INPUT-PATCH-Bildschirm verbunden
wurden) zu den Kanalen im CL-Pult. Wahlen Sie hierzu aus DANTE 1-64 im GAIN/PATCH-
Bildschirm die Eingangs-Ports aus.

HINWEIS
StandardméBig werden DANTE 1-64 den Eingangskanélen 1-64 zugeordnet.

Ausgangszuordnung
Verwenden Sie den OUTPORT-PORT-Bildschirm, um Ausgangskanéle des CL-Pults und des

Dante-Audionetzwerks einander zuzuordnen. Weisen Sie in diesem Fenster die Signale der
Ausgangskanéle den Ports DANTE 1-64 zu.

HINWEIS
StandardmaBig werden MIX 1-24 mit DANTE 1-24 verbunden, MATRIX 1-8 mit DANTE 25-32,
STEREO L/R mit DANTE 33/34 und MONO mit DANTE 35.

Ordnen Sie dann die Ausgangssignale von DANTE 1-64 (im OUTPORT-PORT-SETUP-
Bildschirm zugewiesenen) Ausgangen von I/O-Racks zu. Verwenden Sie fir diese
Zuordnungen den OUTPUT-PATCH-Bildschirm des 1/0 RACK.

19

Routing der Ein- und Ausgénge

Andern der Eingangszuordnungen

BEDIENSCHRITTE

1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Eingangskanile auszuwahlen.

2. Driicken Sie auf das Kanalnummer-/Kanalnamenfeld im OVERVIEW-Bildschirm.

3. Wihlen Sie aus der Kategorie-Auswahlliste den gewiinschten Port-Typ aus, und
wihlen Sie mit den Schaltflachen fiir die Port-Auswahl den Eingangs-Port aus.

R R

OVERVIEW-Bildschirm

w

PATCH/NAME-Bildschirm

HINWEIS

Sie kénnen einen Eingangsport auch im GAIN/PATCH-Bildschirm auswahlen.
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PATCH/NAME-Bildschirm

PATCH / NAME

PATCH

HA INFO
CH1
h 1 + TAKE FROM IR
c PORT CHAHHEL

[DANTE |[DAHTE | || DANTE DANTE  [[DANTE | [[DANTE  [[DANTE

(DANTE |[DAHTE | [ DANTE DANTE  [[DANTE | [[DANTE [[DANTE
1 14

1-011 | |18 01-014

DAHTE | DAHTE | | DAHTE DAHTE | | DAHTE | DAHTE

DANTE | DANTE | DANTE DANTE | DAHTE | | DANTE | || DANTE

(1) PATCH-Schaltfliche

Zeigt den momentan ausgewdahlten Eingangsport an. Wenn Sie beim Auswahlen eines
Symbols oder Andern des Kanalnamens auf diese Schaltflache driicken, kehren Sie zum
Bildschirm zur Auswahl des Eingangs-Ports zurick.

(2) Symbolschaltfliche
Zeigt das flr den entsprechenden Ausgangskanal ausgewahlte Symbol an. Wenn Sie
diese Schaltflache driicken, erscheint ein Bildschirm, in dem Sie ein Symbol oder einen
Sample-Namen auswahlen kénnen.

(3 Feld fiir die Eingabe des Kanalnamens
Zeig den Namen an, der dem entsprechenden Kanal zugewiesen ist. Wenn Sie dieses

Feld driicken, erscheint ein Tastaturfenster, in dem Sie den Kanalnamen andern kénnen.

(4 Kategorie-Auswahlliste
Wahlt die Kategorie des Eingangsports aus. Die Kategorien entsprechen den folgenden
Eingangsports. Die angezeigten Kategorien variieren je nach Kanaltyp.

« DANTE1-32.......... DANTE1 bis DANTE32

 DANTE33-64......... DANTES3 bis DANTE64

« OMNI/PB OUT......OMNI 1 bis OMNI 8, PB OUT (L), PB OUT (R)
¢ SLOT1 v, SLOT1(1) bis SLOT1(16)

¢ SLOT2...oooirernrnenn. SLOT2(1) bis SLOT2(16)

Routing der Ein- und Ausgénge

¢ SLOTS....ccooorrenn, SLOT3(1) bis SLOT3(16)
« EFFECT RACK.....FX1L(A) bis FX8R(B)
« PREMIUM RACK...PR1L(A) bis PR2R(B)

(®) Schaltflachen fiir die Port-Auswahl
Wahlen den Eingangsport aus, der dem momentan ausgewdhlten Eingangskanal
zugeordnet ist.

(6 Registerkarten
Zum Umschalten zwischen den Elementen.

@ SchlieBfeld
Schlielt den Bildschirm.

Andern der Ausgangszuordnung

Um die Zuordnung zu &ndern, kénnen Sie entweder die Ausgangs-Ports als Ausgangsziel
fur die einzelnen Ausgangskanéle oder die Ausgangskanéale als Ausgangsquelle fir die
einzelnen Ausgangs-Ports festlegen.

Festlegen von Ausgangs-Ports fiir Ausgangskanaile

BEDIENSCHRITTE

1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Ausgangskanile auszuwahlen.

2. Driicken Sie auf das Kanalnummer-/Kanalnamenfeld im OVERVIEW-Bildschirm.

3. Wahlen Sie aus der Kategorie-Auswahlliste den gewiinschten Port-Typ aus, und
wahlen Sie mit den Schaltflachen fiir die Port-Auswahl den Ausgangs-Port aus.

= M| =3 PATCH / NAME
MX 3 e MIXT

Fﬁi WX 1 | |4
DANTEZ + | DAHTES +

- - EEE
,

OVERVIEW-Bildschirm PATCH/NAME-Bildschirm
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PATCH/NAME-Bildschirm

PATCH / NAME x

PATCH
» | DanTEL®

DAHTE m T
1 1

[DANTE | [DANTE  |[DANTE
[ 7 8

[DANTE [DaNTE  [DaHTE | [DaHTE

‘DanTE [DanTE [DadTE | [DAHTE [DaHTE  [DANTE |[DANTE

DAHTE
9 10 11 12 13 14 15 16

DANTE

1-32

DANTE

33-64 DANTE |[DAHTE | DANTE | [DANTE | |[DANTE | DAHTE | | DAHTE | |[DAHTE
OMNI/ 17 18 19 20 21 22 23 24
DIGITAL /REC = = — = —— — — —

SLOT 1
DANTE | DANTE | DANTE | | DANTE DANTE | DAHTE | | DANTE | || DANTE

25 26 27 28 29 30 31 32

1

(1) PATCH-Schaltfliche
Zeigt den Port an, der dem Ausgangskanal zugeordnet ist. Wenn Sie diese Taste
driicken, wahrend eine andere Registerkarte aktiv ist, erscheint ein Fenster, in dem
Sie das Netzwerk und den Port auswahlen konnen.

(2 Schaltflache firr die Kanalauswahl
Wabhlt den einzustellenden Kanal aus.

HINWEIS
Durch Umschalten von Kanélen in diesem Bildschirm wird die Kanalauswahl am Pult nicht
beeinflusst.

(3 Kanalsymbolschaltflache
Zeigt das Symbol und die Farbe an, die aktuell fiir den entsprechenden Kanal
ausgewahlt sind. Wenn Sie diese Schaltflache driicken, erscheint ein Bildschirm,
in dem Sie ein Symbol oder einen Sample-Namen auswaéhlen kénnen.

(@ Anzeigefeld fiir den Kanalnamen
Zeigt die Nummer des Kanals an. Keine Anderung méglich.

(® Feld fiir die Eingabe des Kanalnamens
Zeigt den Namen an, der dem entsprechenden Kanal zugewiesen ist. Wenn Sie dieses
Feld driicken, erscheint ein Tastaturfenster, in dem Sie einen Namen zuordnen kdnnen.
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(& Auswahlliste fiir Kategorien
Wahlen Sie den Port-Typ aus.

(@) Schaltflachen fiir die Port-Auswahl
Mit diesen Schaltflachen konnen Sie aus der Kategorie den zuzuordnenden Port
auswahlen. Zum Aufheben der Auswahl driicken Sie dieselbe Schaltflaiche noch einmal.

Registerkarten
Zum Umschalten zwischen den Elementen.

(9 SchlieBfeld
Schlielt den Bildschirm.

Auswaihlen des Ausgangskanals fiir jeden Ausgangs-Port

BEDIENSCHRITTE
1. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltflache.
2. Driicken Sie im SYSTEM-SETUP-Feld in der Mitte des SETUP-Bildschirms auf die

OUTPUT-PORT-Schaltflache.

3. Wihlen Sie mit Hilfe der Registerkarten unterhalb des OUTPUT-PORT-Fensters

den zu bedienenden Port aus.

4. Driicken Sie die Schaltflache fiir die Kanalauswahl des Ports, den Sie bedienen

mochten.

5. Verwenden Sie die Kategorie-Auswahlliste und die entsprechenden Schaltflichen

zur Auswahl des Send-Quellkanals.

oUTPUT PORT

SETUP-Bildschirm

OUTPUT-PORT-Bildschirm

HINWEIS
Wenn in der PREFERENCE-Registerkarte im USER-SETUP-Bildschirm PATCH CONFIRMATION
eingeschaltet ist, erscheint beim Versuch, die Kanalzuordnungen zu andern, ein Dialogfeld.
Ist STEAL PATCH CONFIRMATION (Zuordnungsénderung bestatigen) aktiviert (ON), wird bei
dem Versuch, eine bereits bestehende Zuordnung zu &ndern, ein Dialogfeld zur Bestatigung
eingeblendet.
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CH-SELECT-Bildschirm ¢ CASCADE MIX/MATRIX........... MIX 1 bis MIX 24, MATRIX 1 bis MATRIX 8
H SELECT ¢ CASCADE ST/MONO/CUE ...... STEREO L, STEREO R, MONO (C), CUE L, CUER
@ Select candidate. HINWEIS
Beim CL3/CL1 werden die auf diesen Modellen nicht vorhandenen Kanéle nicht angezeigt.
ﬂ o el Rl (@ Schaltflache fur die Kanalauswahl

Wahlen den Kanal aus, der dem Ausgangs-Port der aktuellen Kategorie zugewiesen wird.

(3 CLOSE-Schaltflache
Schliefit den Bildschirm.

MIX/MATRIX

(1 Auswahlliste fiir Kategorien
Hier konnen Sie die Kategorie des Kanals auswahlen. Die Kategorien entsprechen
den folgenden Kanadlen. Sie variieren je nach dem Typ des Ausgangs-Ports.
* MIX/MATRIX ......coooeiiiiiiinn MIX 1 bis MIX 24, MATRIX 1 bis MATRIX 8

e ST/MONO/MONI/CUE .............. STEREO L, STEREO R, MONO (C), MONI L, MONI
R, MONI C, CUE L, CUE R, SMON L, SMON R,
SMON C, SMON LFE, SMON Ls, SMON Rs,
MMTX L, MMTX R, MMTX C, MMTX LFE, MMTX Ls,

MMTX Rs
* DIRECTOUT 1-32.......ccccnee.. Direktausgange der Kanéle CH 1 bis CH 32
* DIRECTOUT 33-64................. Direktausgange der Kanéle CH 33 bis CH 64
* DIRECTOUT 65-72................. Direktausgange der Kanéle CH 65 bis CH 72
* INSERT10UT1-32 ................ Insert-1-Ausgénge der Kanéle 1-32
* INSERT 1 OUT 33-64 .............. Insert-1-Ausgange der Kanale 33-64
* INSERT 1 0UT65-72 .............. Insert-1-Ausgéange der Kanale 65-72

¢ INSERT 1 OUT MIX/MATRIX.... Insert-1-Ausgénge der Kanéle MIX1-MIX24,
MATRIX1-MATRIX8

¢ INSERT 1 OUT ST/MONO........ Insert-1-Ausgéange der Kanale STEREO L,
STEREO R, MONO (C)

* INSERT20UT 1-32................. Insert-2-Ausgange der Kanale 1-32
* INSERT 2 OUT 33-64 .............. Insert-2-Ausgange der Kanéle 33-64
¢ INSERT 2 OUT 65-72 .............. Insert-2-Ausgange der Kanale 65-72

* INSERT 2 OUT MIX/MATRIX.... Insert-2-Ausgénge der Kanale MIX1-MIX24,
MATRIX1-MATRIX8

¢ INSERT 2 OUT ST/MONO........ Insert-2-Ausgénge der Kandle STEREO L,
STEREO R, MONO (C)
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Einfiigen (Insert) eines externen Gerits in
einen Kanal

Sie kénnen einen Effektprozessor oder ein anderes externes Gerat in den Signalweg eines
INPUT-, MIX-, MATRIX-, STEREO- oder MONO-Kanals einschleifen (engl. Insert). Dabei
kénnen Sie den Typ des fur den Insert-Signalweg verwendeten Eingangs-/Ausgangs-Ports
sowie die Position des Insert-Eingangs/Ausgangs fur jeden Kanal individuell bestimmen.

BEDIENSCHRITTE
1. SchlieBen Sie das externe Gerat an eine OMNI-IN/OUT-Buchse, OUTPUT-Buchse
oder eine in Slot 1-3 installierte 1/O-Karte an.

2. Rufen Sie mit den Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich den Kanal auf,
dem Sie die Eingangsquelle zuordnen méchten.

3. Driicken Sie auf das Feld INSERT/DIRECT OUT.

4. Driicken Sie auf eine der Schaltflachen INSERT OUT oder INSERT IN.
5. Wihlen Sie einen Ausgangs-Port oder einen Eingangs-Port.

6. Driicken Sie auf die INSERT-ON-Schaltflache.

-co -0 o0 - o -co

OVERVIEW-Bildschirm Bildschirm INSERT/DIRECT OUT (8-Kanal)

HINWEIS

¢ Wenn Sie eine digitale I/O-Karte in einem Slot installieren und eine digitale Verbindung zu
einem externen Gerat herstellen, missen Sie die Wordclock des CL-Pults und des externen
Gerats miteinander synchronisieren (Seite 237).

* Fur jede Kanalgruppe gibt es eine Grenze fiir die Summe aus INSERT 1 und INSERT 2,
siehe die Tabelle unten. Sie kénnen beliebige Ausgangs- oder Eingangs-Ports auswéhlen.

CH49-64 MIX1-24/
CH1-16 | CH17-32 | CH33-48 | (nur CLS (f]ﬂfscg) st/ | MATRIX
und CL3) MONO
INSERT 6 16 16 16 8 30(24)" 8
ouT
INSERT IN 16 16 16 16 8 30(24)* 8

* Im Surround-Modus
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* Wenn Sie die INSERT-OUT- oder die INSERT-IN-Grenze (iberschreiten, leuchtet auf der linken
Seite die J[J]-Anzeige auf.

AUAILAELE |MHSE 1 BouT ] x
[CH1-CH16] /16 /16

2 oh s -
HA

INSERT / DIRECT OUT

INSERT 1
ouT

inserT | SH9T!

INSERT 2

DIRECT
ouT

INSERT POINT &
DIRECT QUT POINT

INSERT | |DIRECT OUT
o Geh

* Wenn die Grenze Uberschritten wird, werden ungiiltige Ports durch eine Durchstreichungslinie
gekennzeichnet.
* Wenn die Grenze Uberschritten wird, erhalten die folgenden Ports pro Kanalgruppe Vorrang
(Auflistung in der Tabelle oben).
(1) INSERT 1 erhalt Vorrang vor INSERT 2.
@ Der Kanal mit der niedrigeren Nummer erhélt Vorrang.

DIRECT OUT
LEVEL

C UL S /CUL_=3/CL_ - Referenzhandbuch



Bildschirm INSERT/DIRECT OUT (1-Kanal)

INSERT / DIRECT QUT

2

INSERT / DIRECT OUT

CH1
ch 1

MIX1
MX 1

INSERT IN INSERT IN
HA HA

INSERT 1
ouT N

onnl < onmi <
1 1

INSERT 1
o

ou ™

e N
[T oni
2 2

P Lo P e fomafom o e fowor g

INSERT 2
outT N

{roe v

DIRECT
out

INSERT POINT &
DIREGT OUT POINT

INSERT POINT &
DIREGT OUT POINT

DIRECT OUT c_
LEVEL

“ INSERT | |DIRECT OUT INSERT | DIRECT OUT
ch ch 8ch 8ch

I INSERT-Feld

In diesem Feld kdnnen Sie Insert-Einstellungen vornehmen. Driicken Sie eines der drei
Felder zur Auswahl von PRE EQ (direkt vor dem EQ), PRE FADER (direkt vor dem Fader)
und POST ON (direkt nach der [ON]-Taste) als Insert-Aus-/Eingabepunki.

HINWEIS

Sie kénnen die Ein- und Ausgangs-Ports so einstellen, dass sie als Insert fir die einzelnen
Blécke fungieren.
(1) INSERT-OUT-Schaltflache

Zeigt den aktuell gewahlten Ausgangs-Port fiir Insert 1 und Insert 2 an. Driicken Sie
diese Schaltflache, um das PORT-SELECT-Fenster zu 6ffnen, und wahlen Sie dort einen
Ausgangs-Port aus.

(2 INSERT-IN-Schaltfliche

Zeigt den aktuell gewahlten Eingangs-Port fir Insert 1 und Insert 2 an. Driicken Sie
diese Schaltflache, um das PORT-SELECT-Fenster zu 6ffnen, und wahlen Sie dort einen
Eingangs-Port aus.

(3 INSERT-ON/OFF-Schaltflache
Schaltet den Insert-Signalweg ein und aus.

(4 APPLY-TO-ALL-INPUT-Schaltfliche (nur Eingangskanile)

Legt fest, ob die Einstellung fiir die Einfligeposition/den Direktausgabepunkt auf alle
Eingangskanale angewendet wird.

(5) APPLY-TO-ALL-OUTPUT-Schaltflache (nur Ausgangskanile)

Legt fest, ob die Einstellungen fiir den Insert-Punkt auf alle Ausgangskanéale angewendet
werden.

HINWEIS
Insert 1 und Insert 2 sind serielle Verbindungen mit festen, aufsteigenden Nummern.
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I INSERT-IN-HA-Feld

Dieses Feld erscheint, wenn Sie einen Eingangs-Port (mit Eingangsverstérker) als Insert-In
ausgewahlt haben.

(6) +48V-Schaltflichen

Schaltet die (aktuell fur Insert 1 und Insert 2 gewahlte) Phantomspannung (+48V) ein
oder aus.

(@ A.GAIN-Regler
Zeigt die Einstellung der analogen Verstarkung des aktuell ausgewahlten
Eingangsverstarkers fir Insert 1 und Insert 2 an. Driicken Sie auf diese Drehregler,
um die Parameterwerte mit den Multifunktionsreglern einzustellen.

HINWEIS

¢ Wenn Sie die OMNI-IN-Buchse am CL-Pult als
Eingangs-Port fur den Insert-Eingang gewahit
haben, nehmen Sie die Einstellungen fiir den
HA im INSERT-IN-HA-Feld vor.

¢ Das fur den Insert-Eingang gewéhlte Signal wird
auch bei deaktivierter Schaltflaiche INSERT ON/OFF
gesendet.

HA-Anzeige
Zeigt den Pegel des aktuell gewahlten Eingangsverstarkersignals fur Insert 1 und
Insert 2 an.

(9 SchlieBfeld
Schliefit den Bildschirm.

INSERT IN
HA

)

A.GAIH

Ressourcenanzeige
Zeigt die Einstellungen von INSERT IN und INSERT OUT fir jeden Kanal an.

HINWEIS

Wenn bei einem Pult der CL-Baureihe der Surround-Modus eingeschaltet ist, werden die
INSERT-Ressourcen fir Ausgangskanéle [MIX/ST MONO] von 30 auf 24 reduziert.

C UL S /CUL_=3/CL_ - Referenzhandbuch



Bildschirm INSERT/DIRECT OUT (8-Kanal)

AUAILABLE INSERTS: ouT

LSERY [CHI-CH16] 0/16

i}
os16 | X

CH1 CH4 CH3 CHe CH7 CH8

ch 4 ch 5

PRE EQ PRE EQ

L I e —
ouTt out

INSERT2——MF——
ouTt out

IN N
= =

DIRECT OUT
Bch

(1 Schaltflache fir die Kanalauswahl

Wahlen den einzustellenden Kanal aus. Es erscheinen Symbol, Farbe und Nummer
des Kanals.

(2) INSERT-ON/OFF-Schaltfliche
Schaltet den Insert-Signalweg ein und aus. Der momentan festgelegte Insert-Punkt
erscheint Gber der Schaltflache.

(3 INSERT-OUT-Schaltflache
Zeigt den aktuell ausgewahlten Port an. Driicken Sie auf diese Schaltfliche, um den

PORT-SELECT-Bildschirm zu 6ffnen, in dem Sie einen Ausgangs-Port auswahlen kénnen.

(@ INSERT-IN-Schaltflache
Zeigt den aktuell ausgewahlten Port an. Driicken Sie auf diese Schaltflache, um den
PORT-SELECT-Bildschirm zu 6ffnen, in dem Sie einen Eingangs-Port auswahlen konnen.
Sie konnen auch den Insert-In-Pegel betrachten, indem Sie die Anzeige rechts neben der
Schaltflache ablesen.
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PORT-SELECT-Bildschirm

Wird angezeigt, wenn Sie im INSERT/DIRECT-OUT-Fenster fir einen Kanal oder acht
Kanéle die INSERT-OUT-Schaltflache oder die INSERT-IN-Schaltflache dricken. Wéhlt
den Eingangs-/Ausgangs-Port fir das Insert-Signal.

PORT SELECT

AUAILAELE IHSERTS: ouT [
[CH1-CH16] 0 /16 0 /16

|E| Select candidate.

(1 Kategorie-Auswahlliste
Wahlt die Port-Kategorie aus. Die Kategorien entsprechen den folgenden Ports.
Die angezeigten Kategorien variieren je nach Kanaltyp.

© OMNL. oo OMNI1 bis OMNI8
RN=1Wo 1 & DO SLOT1(1) bis SLOT1(16)
=110 ) X SLOT2(1) bis SLOT2(16)
RN=1Wo ) 1< J SLOT3(1) bis SLOT3(16)

e GEQRACK ..., GEQ1L(A) bis GEQ16R(B)

(nur bei MIX/MATRIX/STEREO/MONO-Kanélen)
GEQ1L(A) bis GEQ8R(B) (nur INPUT-Kanéle)

* EFFECT RACK.......c.cceeeeennene FX1L(A) bis FX8R(B)

* PREMIUM RACK................... PR1L(A) bis PR8R(B)

(2 Schaltflachen fiir die Port-Auswahl
Weisen den Ausgangs-Port zu, der als Insert-Ausgang/Insert-Eingang fuir den aktuell
ausgewahlten Kanal verwendet wird.

HINWEIS
Bei einem Rack, in dem ein GEQ PEQ, oder ein Premium Rack als Insert-Ausgang oder Insert-
Eingang festgelegt ist, wird der andere Patch-Punkt automatisch demselben Rack zugeordnet.
Zusatzlich wird automatisch der Insert-Modus eingeschaltet. Wenn Sie den Insert-Ausgang
oder -Eingang eines Racks mit einem GEQ PEQ, oder Premium Rack deaktivieren, wird der
andere Patch-Punkt automatisch ebenfalls deaktiviert, und der Insert-Modus wird automatisch
ausgeschaltet.

(3) CLOSE-Schaltfliche
Schlielt den Bildschirm.
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Direktausgabe eines INPUT-Kanals

Das Signal eines INPUT-Kanals kann direkt Uiber die gewiinschte OUTPUT-Buchse des
I/0-Geréts, die gewunschte OMNI-OUT-Buchse oder vom Ausgangskanal des gewiinschten
Slots ausgegeben werden.

BEDIENSCHRITTE
1. SchlieRen Sie Ihr externes Gerat an einer OMNI-OUT-Buchse, einer OUTPUT-Buchse
oder einer in Slot 1-3 installierten 1/O-Karte an.

2. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um den
Eingangskanal auszuwihlen, der direkt ausgegeben werden soll.

3. Driicken Sie auf das INSERT/DIRECT-OUT-Feld im OVERVIEW-Bildschirm.
4. Driicken Sie die DIRECT-OUT-PATCH-Schaltflache im INSERT/DIRECT-OUT-Bildschirm.
5. Wabhlen Sie einen Ausgangs-Port.

INSERT 2
our our

Bildschirm INSERT/DIRECT OUT (8-Kanal)

-co - | - - -oo -co

OVERVIEW-Bildschirm
HINWEIS

Wenn Sie eine digitale I/O-Karte in einem Slot installieren und eine digitale Verbindung zu einem
externen Gerat herstellen, missen Sie die Wordclock des CL-Pults und des externen Geréts
miteinander synchronisieren (Seite 237).
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Bildschirm INSERT/DIRECT OUT (1-Kanal)

AUAILAELE INSERTS: T 1M
[CH1-CH16] 0 /16 0 /16

INSERT / DIRECT OUT

y

CHI INSERT IN
ch 1 TR

INSERT 1
ouT

INSERT

INSERT 2
uT

INSERT POINT &

DIRECT OUT POINT DIRECT OUT

LEVEL

DIRECT OUT
Bch

(1) DIRECT-OUT-Feld
Hier konnen Sie Einstellungen fir die Direktausgabe vornehmen. Driicken Sie auf
eines der vier Felder zur Auswahl von PRE HPF (direkt vor dem HPF), PRE EQ (direkt
vor der Absenkung), PRE FADER (direkt vor dem Fader) und POST ON (direkt nach
der [ON]-Taste) als Position fiir die Direktausgabe.

(2) DIRECT-OUT-PATCH-Schaltfliche
Zeigt den aktuell ausgewahlten Ausgangs-Port fir die Direktausgabe an. Driicken Sie auf
diese Schaltflache, um das PORT-SELECT-Fenster zu 6ffnen, in dem Sie einen Ausgangs-
Port auswahlen kénnen.

(3 DIRECT-ON-Schaltflache
Schaltet die Direktausgabe ein und aus.

(4 DIRECT-OUT-LEVEL-Drehregler
Zeigt den Ausgangspegel fir die Direktausgabe an. Driicken Sie auf diese Schaltflache,
um den Pegel mit dem Multifunktionsregler zu steuern.

(5 APPLY-TO-ALL-INPUT-Schaltfliche (nur Eingangskanile)
Legt fest, ob die Einstellungen fiir den Insert-Punkt/Direktausgabepunkt auf alle
Eingangskanale angewendet werden.

(& SchlieBfeld
Schlielt den Bildschirm.

C UL S /CUL_=3/CL_ - Referenzhandbuch



Bildschirm INSERT/DIRECT OUT (8-Kanal)

DIRECT OUT

CH1 CH2 CH3 CH4 CH3 CHe CH7 CH8

ch 1 ch 2 ch 3 ch 4 ch 5 ch 6 ch 7 ch 8

PRE HFF PRE_HPF FRE HFF

FRE HPF

FRE HPF FRE HFF FRE HPF FRE HPF

DIRECT OUT

000 Qo0 0.0 oo
LELEL LEUEL LEUEL LEUEL

INSERT

1ch 8ch

(1) DIRECT-ON-Schaltflache
Schaltet die Direktausgabe ein und aus. Oberhalb der Schaltflaiche wird der aktuell
ausgewahlte Direktausgabepunkt angezeigt.

(2) DIRECT-OUT-PATCH-Schaltflache

Zeigt den aktuell ausgewahlten Ausgangs-Port flr die Direktausgabe an. Driicken Sie auf
diese Schaltflache, um das PORT-SELECT-Fenster zu 6ffnen, in dem Sie einen Ausgangs-
Port auswahlen kénnen.

(3 DIRECT-OUT-LEVEL-Drehregler

Zeigt den Ausgangspegel fir die Direktausgabe an. Driicken Sie auf diese Schaltflache,
um den Pegel mit dem Multifunktionsregler zu steuern.

(@ SchlieBfeld
Schliel’t den Bildschirm.

27

Routing der Ein- und Ausgénge

PORT-SELECT-Bildschirm

Wird angezeigt, wenn Sie im INSERT/DIRECT-OUT-Fenster fir einen Kanal oder acht
Kanéle die DIRECT-OUT-PATCH-Schaltflache driicken. Stellt den fir die Direktausgabe
zu verwendenden Ausgangs-Port ein.

PORT SELECT

|E| Select candidate.

1t L 2

(1) Kategorie-Auswahlliste

Wahlt die Kategorie des Ausgangs-Ports aus. Die Kategorien entsprechen den folgenden
Ausgangskanalen. Die angezeigten Kategorien variieren je nach Kanaltyp.

« OMNI/REC............. OMNI1-OMNI8, REC IN(L), REC IN(R)
¢ SLOTT oovvoeereceinn, SLOT1(1) bis SLOT1(16)

¢ SLOT2....comorvcernn, SLOT2(1) bis SLOT2(16)

¢ SLOT3...oooorrernn, SLOT3(1) bis SLOT3(16)
 DANTE1-32............ DANTE1 bis DANTE32

* DANTE33-64.......... DANTES3 bis DANTE64

(2) Schaltflachen zur Auswahl des Ausgangs-Ports

Weisen den Ausgangs-Port fiir die Direktausgabe des aktuell ausgewahlten INPUT-
Kanals zu.

(3 CLOSE-Schaltflache
Schliefit den Bildschirm.
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Eingangskanale

In diesem Kapitel werden verschiedene Bedienvorgange fir Eingangskanéle erlautert.

Signalfluss fiir Eingangskaniile

Die Eingangskanéle umfassen den Bereich, in dem von den I/O-Geraten, den riickwértigen
Eingangsbuchsen oder den Slots 1-3 empfangene Signale verarbeitet und zum STEREO-
Bus, zum MONO-Bus, zu den MIX- und den MATRIX-Bussen gesendet werden. Es gibt zwei
Arten von Eingangskanélen, wie folgend beschrieben.

MONO-Kanale

In diesen Kanélen werden Monosignale verarbeitet. Wenn sich das Pult der CL-Reihe im
voreingestellten Zustand befindet, ist das Eingangssignal von der Dante-Buchse zugewiesen.

1 MATRIX
§ user

MIX ST ASCUEB) CUE (A)
278

12 LRO 1 iR
e
| CH 1-72(64.48) \

Togscoupais  INSERTPONT |
Samrens
| chmseqr 155072 o B PO en MSEET 13047 PREPEPREC0/PREFAOERFOST Ol N, 3 ON 3 IEVEL_ DRECT OUT 172(kd T
| 1-72(64,48) [OTOT—"WPREEQ INSERT 12007 |
CHINSERT 121N
Traielss) i S |
1 ereco cgour  ovwioyr  owuzout| preFaDER poston | |
TER] [METER [METER] |LRMONO [ TOMONOLTO ST PAN MODE STL t
! SR8
e w0
i 81
ngexT ngeaT, e, SECE f
s s S .
z =S T
| PRE FADER FosT
oScllLAToR PREEQ PRE FADER PoSTON N, |
| 1 WSERT 1 our NEERFASSr MR Gbur T
5 Ky PanLK |
SorpREER N

=l | SfPOSTEQ | ToMIX PoSTON N ScON MiX13.23

< WA | e 1 N ! xzs..24 |

a | cHi-e.-16.17-26253233-4041-48,49-56,57-64,65-72POST EQICLS) &

S Te Ty i sosh 40 474 46 08 ST adOST EQ(CLS) N N

5 | CHl85 16,17 242532 3340 148jpoST EQCLY) | ToMX PoSTPANL ON SN v s |

P ]
z| | | POSTPANR 5O ! I
; |
= 1 ToMX  pRE EQ/PRE FADER /POST ON, N SO LEVEL | — 1 posT ON| I
| 1R N S reve || ! I
\ | 4
| {7T2MX e 0 pre FaDER /POST ON R O—SI AN SN LEVEL | ]
o ol e |
| \gteReo \
[ b
I | ToMATRIX  pRE EQ/PRE FADER/ POST ON, ON S\ oM L EVEL 4 MATRXD T I
1 varl N SONriever | | MATRIX2.4..8 }
4 I
| ; \
| | Ll nwesmwmpgwasm»«.-_—'g\o—oo%%E |
e |
\ _STEREQ
| (PRE FADERJPFL / (POST ONJAFL/POST PAN L gBENS & ON CUEL |
| (PRE FADER)PFL/ (POST ONAFL /POST PAN R pmBEN__ 5l 0N CUE®R 1
]
(PRE FADERIPEL (POST ONEL/POST PAN L BB\, cuEsL I
| (PRE FADERJPFL/ (POST ONAFL /POST PAN R gmBEN__sLoN cuesr -
— F S —
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STEREO-Kaniile

In diesen Kanélen werden Stereosignale verarbeitet. Wenn sich das Pult der CL-Reihe
im voreingestellten Zustand befindet, ist das Eingangssignal von EFFECT RACK 1-8

zugewiesen.
! (iR
mx ST‘ ! ASCUEB) CUE (A)
CSTNL-8R  posroe T T T T T T T A e \
MONO(C) !
- i
2 !
& s mmonrios Wi t
Pl [ AT STIN1L8RPOSTEQ | § T
2| ! {ToMATRIX \ MATRIL3.T |
= | ' SAME as INPUT1.72(64,46) /} MATRIX4. 8 ;
| (PREFADERJPFL /(POST ONAFL/ POSTPANL BN 5 ON cuEmL |
! (PREFADERPFL (POST ONAFL/POST PAN 7 gBBE_slion CUEWR |
| (PRE FADERIPRL/(POST ONIARL/POST PANL BB O cuesL il
L | '; | reTmRERPoST oM RoSTR ‘E'f'&:’f” __________________ R
¢ INPUT PATCH (Eingangszuordnung)
Weist Eingangssignale den Eingangskandlen zu.
e @ (Phase)
Schaltet die Phase des Eingangssignals um.
e DIGITAL GAIN
Senkt den Pegel des Eingangssignals ab oder verstarkt ihn.
e HPF (High Pass Filter)
Senkt den Bereich unterhalb der angegebenen Frequenz ab.
e 4 BAND EQ (4-Band-Equalizer)
Ein parametrischer EQ mit vier Bandern: HIGH, HIGH MID, LOW MID und LOW.
e DYNAMICS 1
Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Gate, Ducker, Expander oder Kompressor genutzt
werden kann.
e DYNAMICS 2
Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Kompressor, Kompander oder De-Esser genutzt
werden kann.
e INPUT DELAY
Korrigiert Verzogerungen des Eingangssignals. Sie kénnen bis zu 1000 ms einstellen.
e LEVEL/DCA 1-16
Stellt den Eingangspegel des Effektes ein.
[ ]

ON (Ein/Aus)
Schaltet den Eingangskanal ein und aus. Wenn ausgeschaltet, ist der entsprechende
Kanal nicht zu héren.
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Eingangskanile

* Pan (Panorama) _ , Kanalname und -symbol festlegen
Stellt das Panorama von vom Eingangskanal an den STEREO-Bus gesendeten Signalen
ein. Bei einem STEREO-Kanal konnen Sie zwischen PAN und BALANCE umschalten. Am Gerat der CL-Reihe kénnen Sie den Bildschirmnamen und das Symbol der einzelnen
Der BALANCE-Parameter stellt die Lautstdrkebalance der von einem STEREO-Kanal an Eingangskanéle festlegen. Hier wird beschrieben, wie Sie den Kanalnamen und das
den STEREO-Bus gesendeten Links-/Rechts-Signale ein. Sie konnen PAN LINK im BUS- Symbol angeben.
SETUP-Fenster einschalten, so dass die Einstellung des PAN-Parameters auch auf Signale
angewendet wird, die an zwei Stereo-MIX- oder MATRIX-Busse gesendet werden. BEDIENSCHRITTE
¢ LCR (Links/Mitte/Rechts) 1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
Sendet das Eingangssignal als dreikanaliges Signal, das aus den Kandlen L/R plus dem bedienenden Eingangskanile auszuwaéhlen.
mittlerem Kanal besteht, an den STEREO-Bus/MONO-Bus. 2. Driicken Sie im OVERVIEW-Bildschirm auf das Feld fiir Kanalnummer/-name des
e MIX ON/OFF (MIX-Send ein/aus) Kanals, den Sie einstellen méchten.
Dies ist ein Ein-/Aus-Schalter fiir Signale, die vom Eingangskanal an die MIX-Busse 1-24 3. Schalten Sie mit den Registerkarten zwischen den Eintragen im PATCH/NAME-
gesendet werden. Bildschirm um, und geben Sie einen Namen und ein Symbol fiir den Kanal an.

e MIX LEVEL 1-24 (MIX-Send-Pegel 1-24)
Stellt den Send-Pegel von Signalen ein, die von den Eingangskandlen an die MIX-
Busse 1-24 des Typs VARI gesendet werden. Den Punkt, von dem aus das Signal
an den MIX-Bus gesendet wird, konnen Sie einstellen: direkt vor dem EQ, vor dem
Fader (pre-fader) oder nach dem Fader (post-fader).

e MATRIX ON/OFF (MATRIX-Send ein/aus)
Dies ist ein Ein-/Aus-Schalter fir Signale, die vom Eingangskanal an die MATRIX-
Busse 1-8 gesendet werden.

e MATRIX LEVEL 1-8 (MATRIX-Send-Pegel 1-8)
Diese stellen den Send-Pegel des Signals ein, das vom Eingangskanal an die MATRIX-
Busse 1-8 gesendet wird. Den Punkt, von dem aus das Signal an den MIX-Bus gesendet
wird, kdnnen Sie einstellen: direkt vor dem EQ, vor dem Fader (pre-fader) oder nach
dem Fader (post-fader).

e INSERT (nur MONO-Kanile)
Sie kdnnen die gewiinschten Ausgangs-/Eingangs-Ports mit einem externen Gerat
wie z.B. einem Effektprozessor verbinden. Als Insert-Position kénnen Sie wahlen
zwischen dem Punkt direkt vor dem EQ, dem Punkt direkt vor dem Fader oder
dem Punkt direkt nach der [ON]-Taste.

e DIRECT OUT (nur MONO-Kaniile)
Dies kann einem Ausgang-Port zugewiesen werden; das Eingangssignal wird dann
direkt an diesen Ausgangs-Port gesendet. Als Position fuir den Direktausgang kénnen
Sie wahlen zwischen dem Punkt direkt vor dem HPF, direkt vor dem EQ, direkt vor
dem Fader oder dem Punkt direkt nach der [ON]-Taste.

e METER
Zeigt den Pegel des Eingangskanals an. Sie kénnen den Punkt, an dem der Pegel
abgelesen wird, umschalten (Seite 131).

OVERVIEW-Bildschirm PATCH/NAME-Bildschirm
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PATCH/NAME-Bildschirm

I Bei Auswahl der PATCH-Registerkarte

PATCH / NAME

HA INFO

DAHTE CH1 i
vl = + TAKE FROM
ch 1 PORT

DANTE
1
00 1-001

PATCH 1ICON NAME

(1) PATCH-Schaltflache

Zeigt den aktuell zugeordneten Port an. Wenn Sie diese Taste driicken, wahrend eine
andere Registerkarte aktiv ist, erscheint ein Fenster, in dem Sie das Netzwerk und den
Port auswahlen kénnen.

(2) Symbolschaltfliche

Zeigt das Symbol und die Farbe an, die aktuell fiir den entsprechenden Kanal
ausgewahlt sind. Wenn Sie diese Schaltflache driicken, erscheint ein Bildschirm,
in dem Sie ein Symbol oder einen Sample-Namen auswéhlen kénnen.

(3 Feld fiir die Eingabe des Kanalnamens

Zeigt den aktuell festgelegten Kanal an. Wenn Sie auf die Innenflache dieses
Kastchens driicken, erscheint das SOFT-KEYBOARD-Fenster, in dem Sie den
Kanalnamen bearbeiten kénnen.

(4 Registerkarten
Zum Umschalten zwischen den Elementen.

(® SchlieBfeld
Schliel3t den Bildschirm.

Eingangskanile

Il Bei Auswahl der ICON-Registerkarte

PATCH / NAME

PATCH CH1
DAHTEL” | B

ch 1

CH COLOR

T &

Hedim Medfaz

Dynanié Inst Talkback

PATCH 1COM NAME

(1) Auswahlschaltflachen fiir die Kanalfarbe
Wahlen Sie eine Kanalfarbe aus.

(2) Schaltflachen fiir die Symbolauswahl
Wabhlen ein Kanalsymbol aus.

(3 Schaltflachen fiir die Einstellung eines Beispielnamens

Wahlen einen voreingestellten Beispielnamen aus. Sie kdnnen den Namen spater auf
der NAME-Registerkarte bearbeiten.

HINWEIS

Sie kénnen im Kanalnamenfeld auch Zeichen hinzufligen oder bearbeiten, nachdem Sie den
Beispielnamen eingegeben haben. Wenn Sie schnell Kanalnamen vergeben méchten, die aus
einem haufig verwendeten Begriff und fortlaufenden Nummer bestehen wie z. B. ,Vocal 1“ und
,Vocal 2“, geben Sie zuerst einen Beispielnamen ein und figen Sie dann eine Nummer hinzu.
Beim CL der Version 1.7 und neuer kénnen Sie die Kanalfarbe in Schwarz andern (OFF).
Kanalanzeigen von Kanélen, bei denen Schwarz gewéhlt wurde, erldschen.
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I Bei Auswahl der NAME-Registerkarte

Sie kénnen einen Kanalnamen direkt auf dem Tastaturbildschirm eingeben.

PATCH / NAME

PATCH

=
DANTE1
y ]l

SHIFT LOCK

PATCH ICON NAME
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HA-Einstellungen (Eingangsverstarker)

Bei einem Eingangskanal kénnen Sie Einstellungen des Eingangsverstarkers
(HA; Head Amp) vornehmen (Phantomspannung ein/aus, Verstarkung, Phase).

¢ Um nur die analoge HA-Eingangsverstérkung einzustellen, verwenden Sie den
GAIN-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich.

Verstiarkung einstellen
Die Einstellungen fur den Eingangsverstarker erfolgen im GAIN/PATCH-Fenster.

BEDIENSCHRITTE

1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Kanale auszuwahlen.

2. Driicken Sie auf das HA/PHASE-Feld im OVERVIEW-Bildschirm.

3. Driicken Sie im GAIN/PATCH-Fenster auf eine der Registerkarten 1ch oder 8ch
(1-Kanal oder 8-Kanal).

4. Nehmen Sie die Einstellungen fiir den Eingangsverstarker vor.

GAIN / PATCH

ch 1 ch 2 h3 ch h 5 ch 6 h 7 ch8

anter” | | pante2” | | pantes” | || pantEa” | | panTes” | | panTee” | || DaNTE?” | || DaNTES”

CH 49-72
H1-ag | CLAST2 1 outRuT

OVERVIEW-Bildschirm GAIN/PATCH-Fenster (8-Kanal)

HINWEIS

* Das PAD wird intern ein- oder ausgeschaltet, wenn die Eingangsverstarkung zwischen +17 dB
und +18 dB eingestellt wird.

* Beachten Sie, dass bei Verwendung von Phantomspannung Stérgerdusche erzeugt werden
kénnen, wenn ein Unterschied zwischen den Ausgangswiderstanden der Leiter Hei3 und Kalt
des an der INPUT-Buchse angeschlossenen externen Geréts besteht.

* Der GAIN-Drehregler, die +48V-Schaltflache und die @-Schaltflaiche sind nur fiir Kanéle gultig,
deren zugewiesene Eingangs-Ports eine INPUT-Buchse am I/O-Gerat, die OMNI-IN-Buchsen
am CL-Gerét oder ein Slot ist, der mit einer externen Eingangsverstérkereinheit verbunden ist
(z. B. Yamaha AD8HR, SB168-ES).
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GAIN/PATCH-Fenster (1-Kanal)

GAIN / PATCH

INPUT PATCH

INPUT PORT CHI

DANTEL™ | )

(1) Anzeige Kanalsymbol/Kanalnummer/Kanalname
Zeigt Symbol, Nummer und Namen des Kanals an.

(2 HA-Bereich
Erscheint, wenn der Eingangsverstarker dem Eingangskanal zugeordnet ist.

HINWEIS

¢ Wenn dem Kanal ein Slot zugeordnet ist, erscheint der Slot-Typ bzw. MY-Kartentyp sowie
die zugehdrige Pegelanzeige.

* Wenn ein Rack zugeordnet ist, wird der Rack-Typ sowie der Effekityp angezeigt.

* +48V-Schaltflichen
Schaltet die Phantomspeisung (+48 V) des Vorverstarkers ein und aus.

¢ A.GAIN-Regler (analoge Verstarkung)
Zeigt die analoge Verstarkung des Eingangsverstarkers an. Stellen Sie
die Verstarkung mit den Multifunktionsreglern ein. Bei eingeschalteter
Gain-Compensation-Funktion erscheint eine Anzeige mit dem Wert der
analogen Verstarkung, der eingestellt war, als die Funktion eingeschaltet
wurde.

¢ HA-Anzeige
Zeigt den Pegel des Vorverstarker-Eingangssignals an.

® GC- (Gain Compensation) ON/OFF-Schaltflache
Schaltet Gain Compensation (Gain-Korrekturfunktion) ein und aus. Wenn die Gain-
Compensation-Funktion eingeschaltet ist, wird der Pegel des vom I/O-Gerat an das
Audionetzwerk ausgegebenen Signals stabilisiert. Wenn z. B. das FOH-Pult und das
Monitorpult dasselbe I/O-Gerat verwenden oder wenn Sie iber Dante-Anschliisse digital
aufnehmen, behalt diese Funktion auch dann einen konstanten Signalausgabepegel vom
1/0-Gerat an das Netzwerk bei, wenn die analoge Eingangsverstarkung am 1/O-Gerat
geandert wird. Wenn die Gain-Compensation-Schaltflache ausgeschaltet wird, wird die
Kompensationsverstarkung zurtickgesetzt, und die analoge Eingangsverstarkung kehrt zu
dem Pegel zuriick, der vor dem Einschalten der GC-Funktion giiltig war. Auf diese Weise
bleibt der Signalpegel im Digitalnetzwerk gleich.
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¢ Gain-Kompensationsanzeige
Zeigt den Pegel des nach der Gain-Kompensation an das Audionetzwerk ausgegebenen
Signals an.

(2 HA-Bereich (Bei Zuordnung zu einem kabellosen Mikrofon)

RF LEUVEL

AREN s

TT0.230M

* Frequenz
Hier wird die aktuell eingestellte Frequenz des RF-Signals angezeigt.

¢ RX.GAIN-Regler
Stellt die HA-Verstarkung des Empfangers ein. Die Pegelanzeige direkt rechts dieses
Drehreglers zeigt den Eingangspegel an.

e MUTE-Anzeige
Zeigt den Stummschaltungszustand (ein/aus) des Audiosignals des Empfangers an.

¢ Pegelanzeige fiir das RF-Signal (Radio-Frequency: Funkfrequenz)
Eine Balkenanzeige fiir den Signalpegel des RF-Signals.
Eine Anzeige der aktiven Antenne findet sich auf der rechten Seite. Diese zeigt durch
Leuchten an, welche Antenne aktiv ist.

HINWEIS
Weitere Informationen Uber die Zusammenhéange zwischen der Anzahl der Balken und der
tatsachlichen Starke des RF-Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

¢ Batterieanzeige
Balkenanzeige der restlichen Batteriekapazitat.

HINWEIS
Weitere Informationen lber den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Balken und der
maximalen Betriebsdauer finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(3 INPUT-PORT-Schaltflache

Zeigt den Port an, der dem Kanal zugewiesen ist. Driicken Sie diese Schaltfliche, um das
PORT-SELECT-Fenster anzuzeigen, in dem Sie einen zuzuordnenden Port auswéhlen
konnen.

(@ Schaltflache fir Symbol/Kanalnamen

Zeigt Nummer, Symbol und Namen des Kanals an. Driicken Sie diese Schaltflache,
um das PATCH/NAME-Fenster aufzurufen, in dem Sie den Eingangs-Port zuordnen
und den Kanalnamen eingeben kénnen.

(® AG-DG-LINK-Schaltflache
Indem Sie diese Schaltflache einschalten und GC (Gain Compensation) aktivieren, konnen
Sie die digitale Verstarkung mit der Bedienung der analogen Verstarkung verkniipfen.
Wahrend Sie die analoge Verstarkung steuern, ermdglicht lhnen die Gain-
Compensation-Funktion, den Pegel Ihres eigenen Pults zu dndern, ohne den
Pegel anderer Pulte zu beeinflussen.
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(& D.-GAIN-Regler (digitale Verstarkung)
Zeigt den Wert der digitalen Eingangsverstarkung an. Stellen Sie die digitale Verstarkung
mit den Multifunktionsreglern ein. Wenn die Gain-Compensation-Funktion
eingeschaltet ist, wird die Digitalverstiarkung verwendet, um den Pegel der Signale
einzustellen, die den Eingangskanalen zugefiihrt werden.

(@ Digital-Gain-Anzeige
Zeigt den Signalpegel nach Durchlaufen der digitalen Verstarkungsstufe.

GC-ALL-ON-Schaltflache/GC-ALL-OFF-Schaltfliche
Schalten die Gain-Kompensation fiir alle Eingangskanale gleichzeitig ein oder aus.

(9 @-Schaltfliche (Phase)
Schaltet die vom Eingangsverstarker kommenden Signale zwischen der normalen und
der umgekehrten Phaseneinstellung um.

ON/OFF-Schaltflichen AG-DG ALL
Sie kdnnen die Verkniipfung zwischen analogem und digitalem Gain fir alle
Eingangskanale gleichzeitig ein- und ausschalten.
Den Verknupfungsstatus konnen Sie auch im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm
betrachten.

A.GAIN - uER I

0 DANTET

O
+421)

E&: Verkniipfung ist eingeschaltet.
B3 : Verkniipfung ist ausgeschaltet.

Eingangskanale

GAIN/PATCH-Fenster (8-Kanal)

GC GC AG+DG AG+DG
EEAT &7 (FEUER) ALL 0N ALL OFF ALL 0K ALL OFF

CH1 CH2

ch 1 ch 2 ch 3 ch 4 ch 6 ch 7 ch 8
DAHTEI DAHTEZ DAHTE3 DAHTE4 . DANTEG DANTEZ DAHTEB

fO01-00& f001-007

-5 = & -6
A.GAIN -GAIH A.GAIN A. IHIN HIHIH

0.0 = 0.0 = = 0.0 = 0.0
D.GAIM D. IHIN D. IHIH D. IHIH D.GAIM D.GAIM

; CH 49-72
CH 1-48 ST IN OouTPUT

(1 Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Zeigt Symbol, Nummer und Namen des Kanals an. Wenn Sie diese Schaltfliche
driicken, wird der entsprechende Kanal Ziel von Bedienvorgangen im SELECTED-
CHANNEL-Bereich, und die entsprechende [SEL]-Taste leuchtet auf.

(2) PATCH-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltflache, um das PORT-SELECT-Fenster anzuzeigen und den
Eingangs-Port dem Eingangskanal zuzuordnen.
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PORT-SELECT-Fenster
TAKE-FROM-CHANNEL-Schaltflache

TAKE-FROM-PORT-Schaltflache

PORT SELECT
TAKE FROM
PORT

[2] seteot candidate.

DANTE
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E. Guitar
DANTE
4
oo 100
DANTE
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¢ TAKE-FROM-PORT-Schaltflache
Die HA-Einstellungen des Ports haben Vorrang. Die HA-Einstellungen des Ports bleiben
auch dann gleich, wenn Sie das Patching d@ndern.

¢ TAKE-FROM-CHANNEL-Schaltflache
Die HA-Einstellungen des Kanals haben Vorrang. Die HA-Einstellungen des zuletzt
zugewiesenen Ports werden auf den neu zugewiesenen Port kopiert.

Wenn die HA-Einstellungen des Kanals ausgewahlt werden, werden die folgenden
HA-Einstellungen vom Kanal auf den zugewiesenen Port kopiert. Wenn Sie den

Eingangskanal von einem Eingang zuweisen, der diese Einstellungen nicht besitzt
(d. h. von einem Eingangskanal ohne HA), werden die Standardwerte eingetragen.

HA-Einstellung Standardwert
HA-Verstarkungswert (Gain) -6 dB
HPF ein/aus Aus
Phantomspeisung ein/aus Aus
Verstarkungsausgleich ein/aus Aus

HINWEIS
Wenn Sie einen bisher noch nicht zugewiesenen Eingangskanal zuweisen, werden die
Standardwerte eingetragen, wenn im HA-INFO-Feld die TAKE-FROM-CHANNEL-Schaltflache
gedriickt wird.

(3 HA-Bereich
Erscheint, wenn der Eingangsverstarker dem Eingangskanal zugeordnet ist.

HINWEIS
Wenn ein Slot zugeordnet ist, dessen Verbindung zum Eingangsverstérker nicht erkannt wird,
wird der MY-Kartentyp angezeigt.

¢ +48V-Schaltflachen
Erscheint fur den Eingangskanal, dem der Eingangsverstarker zugeordnet wurde.
Driicken Sie die Schaltflaiche, um die Phantomspeisung (+48V) ein- oder auszuschalten.
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¢ A.GAIN-Regler (analoge Verstarkung)
Zeigt die analoge Verstarkung des Eingangsverstarkers an. Driicken
Sie diesen Regler, um mit den Multifunktionsreglern die Parameterwerte
zu steuern. Bei eingeschalteter Gain-Compensation-Funktion erscheint
eine Anzeige mit dem Wert der analogen Verstarkung, der eingestellt
war, als die Funktion eingeschaltet wurde.

¢ Pegelanzeige
Zeigt den Eingangssignalpegel an.

e GC-Schaltflache (Gain Compensation)
Schaltet die Gain-Compensation-Funktion fiir den betreffenden Kanal ein und aus.

(3 HA-Bereich (Bei Zuordnung zu einem kabellosen Mikrofon)

¢ Frequency (Frequenz)
Hier wird die aktuell eingestellte Frequenz des RF-Signals angezeigt.

¢ RX.GAIN-Regler
Stellt die HA-Verstarkung des Empfangers ein. Die Pegelanzeige direkt rechts dieses
Drehreglers zeigt den Eingangspegel an.

HINWEIS
Weitere Informationen lber die Zusammenhange zwischen der Anzahl der Balken und der
tatsachlichen Starke des Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

e MUTE-Anzeige
Zeigt den Stummschaltungszustand (ein/aus) des Audiosignals des Empfangers an.

¢ Pegelanzeige fiir das RF-Signal (Radio-Frequency: Funkfrequenz)
Eine Balkenanzeige fiir den Signalpegel des RF-Signals.
Eine Anzeige der aktiven Antenne findet sich auf der rechten Seite. Diese zeigt durch
Leuchten an, welche Antenne aktiv ist.

HINWEIS
Weitere Informationen Uber die Zusammenhéange zwischen der Anzahl der Balken und der
tatsachlichen Starke des RF-Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.
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¢ Batterieanzeige
Balkenanzeige der restlichen Batteriekapazitat.

HINWEIS
Weitere Informationen lber den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Balken und der
maximalen Betriebsdauer finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(@) @-Schaltfliche (Phase)
Schaltet die vom Eingangsverstarker kommenden Signale zwischen der normalen und
der umgekehrten Phaseneinstellung um.

(® D.-GAIN-Regler (digitale Verstarkung)
Zeigt den Wert der digitalen Eingangsverstarkung an. Driicken Sie diesen Regler,
um mit den Multifunktionsreglern die Parameterwerte zu steuern. Wenn die Gain-
Compensation-Funktion eingeschaltet ist, wird die Digitalverstarkung verwendet,
um den Pegel der Signale einzustellen, die den Eingangskanalen zugefiihrt werden.

(6) Digital-Gain-Anzeige
Zeigt den Signalpegel nach Durchlaufen der digitalen Verstarkungsstufe.

(7)) GC-ALL-ON-Schaltfliche/GC-ALL-OFF-Schaltfliche
Schalten die Gain-Kompensation fiir alle Eingangskanale gleichzeitig ein oder aus.

AG-DG-LINK-Schaltflache
Indem Sie diese Schaltflache einschalten und GC (Gain Compensation) aktivieren,
konnen Sie die digitale Verstarkung mit der Bedienung der analogen Verstarkung
verkniipfen (Verstarkungsausgleich).
Wahrend Sie die analoge Verstarkung steuern, kdnnen Sie mit dem Verstarkungsausgleich
den Pegel Ihres eigenen Pults @andern, ohne den Pegel anderer Pulte zu beeinflussen.

HINWEIS

Wenn sie einem kabellosen Mikrofon zugeordnet ist, erscheint hier die Batterieanzeige.

(9) ON/OFF-Schaltflichen AG-DG ALL
Sie kénnen die Verkniipfung zwischen analogem und digitalem Gain fiir alle
Eingangskanale gleichzeitig ein- und ausschalten.

Eingangskanile

GAIN/PATCH-Fenster
(1-48, 49-72/ST IN(CL5), 49-64/ST IN(CL3), ST IN(CLT))

Dieses Fenster zeigt die Eingangsverstarkereinstellungen der entsprechenden
Eingangskanéle an. Hier kénnen Sie auch mit Hilfe der Multifunktionsregler im Centralogic-
Bereich die Eingangsverstarkung in Gruppen der acht jeweils ausgewahlten Kandle einstellen.

GAIN / PATCH

GAIN / PATCH
Giaz G )
Wb L W LW

o ® ®

feh Bl ptal! Bl ek B Rl B R’ B

FXIR() - FX2L(A) - | FXZR(@) - FXEL(A) -  FXGR(B) = FX4LA) - | FX4R(B) -
EFFEET EFFELT EFFECT EFFELT EFFELT EFFECT EFFECT

ol B ok B il B B 0 B o Bl B B

FXSL(A) - FXSR(B) - FX6L(A) - FXGR(B) - FX7L(A) - FX7R(B) - |FXBL{A) -  FXBR(B) -
EFFECT EFFECT EFFECT EFFECT EFFECT EFFECT EFFECT EFFECT

CH 49-72
Tch 8ch cH 1-a8 PSS | OUTPUT
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CH 49-72
O] “'arin’” | ouTPuT

(1) Schaltflachen zur Parameterauswahl
Blendet alle Parameter im Fenster ein.

e ANALOG GAIN..........ccocn...e. Analoge Verstarkung
* DIGITALGAIN...........coeeneee. Digitale Verstarkung
® PATCH ..o Zuordnungsauswahl

(2) GC-ALL-ON-Schaltfliche/GC-ALL-OFF-Schaltfliche
Schalten die Gain-Kompensation fir alle Eingangskanale gleichzeitig ein oder aus.

(3 Schaltflache fir die Kanalauswahl
Wahlt den Kanal aus. Sie konnen mehrere Kanile gleichzeitig auswahlen.
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Il Wenn Sie die Schaltfliche zur Auswahl des ANALOG-GAIN-Parameters
driicken:

gt
+11

® @O

(1 GAIN-Drehregler
Zeigt die Analog-Gain-Einstellung der einzelnen Kanéle an. Driicken Sie auf diesen
Drehregler, um einen Kanal auszuwéhlen, und stellen Sie dann den Verstarkungswert
mit dem Multifunktionsregler ein. Bei eingeschalteter Gain-Compensation-Funktion
erscheint eine Anzeige mit dem Wert der analogen Verstarkung, der eingestellt war,
als die Funktion eingeschaltet wurde.

(2) OVER-Anzeige
Leuchtet, wenn ein Signal am Eingangsport oder am Rack-Ausgang den
Maximalpegel ibersteigt. Diese Anzeige steht nur zur Verfligung, wenn ein
Eingangskanal ausgewahlt ist.

(3 +48V-Anzeige
Schaltet den Einschaltzustand der +48V-Phantomspeisung der einzelnen Kandle ein
oder aus.

(4 @-Anzeige (Phase)
Zeigt die Phaseneinstellung der einzelnen Kanéle an.

HINWEIS
Wenn der Eingangskanal einem Slot zugeordnet ist, dessen Verbindung zum Eingangsverstérker
nicht erkannt wird, wird der Regler @ durch die Slot-/Port-Nummer des Zuordnungsziels ersetzt.
(3) wird nicht angezeigt.
Wenn der Eingangskanal einem Rack zugeordnet ist, wird der Drehregler (1) durch die Port-ID
des Racks ersetzt.
Wenn dem Eingangskanal nichts zugeordnet ist, wird der Regler (1) durch eine gestrichelte
Linie ,----“ ersetzt.

Il Wenn Sie die Schaltfliche zur Auswahl des DIGITAL-GAIN-Parameters
driicken:

C}___

(1) GAIN-Regler
Zeigt die Digital-Gain-Einstellung der einzelnen Kanale an. Driicken Sie auf diesen
Drehregler, um einen Kanal auszuwéhlen, und stellen Sie dann den Verstarkungswert
mit dem Multifunktionsregler ein.
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(2) OVER-Anzeige
Leuchtet, wenn ein Signal am Eingangs-Port oder am Rack-Ausgang den
Maximalpegel ibersteigt. Diese Anzeige steht nur zur Verfligung, wenn ein
Eingangskanal ausgewahlt ist.

(3 @-Anzeige (Phase)
Zeigt die Phaseneinstellung der einzelnen Kanéle an.

Il Wenn Sie die Schaltfliche zur Auswahl des PATCH-Parameters driicken:

DANTE1 "

ot -0

(1) PATCH-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltflache, um das PORT-SELECT-Fenster zu 6ffnen. Hier wahlen
Sie einen Eingangs-Port aus, der dem Kanal zugeordnet werden soll.

M HA-Bereich (Bei Zuordnung zu einem kabellosen Mikrofon)

(1 RX.GAIN-Regler
Stellt die Verstarkung des Empfangers ein und zeigt sie an.

(2) Pegelanzeige fiir das RF-Signal (Radio Frequency: Funkfrequenz)
Eine Balkenanzeige fur den Signalpegel des RF-Signals. Eine Anzeige der aktiven
Antenne findet sich auf der rechten Seite. Diese zeigt an, welche Antenne aktiv ist.

HINWEIS

Weitere Informationen lber die Zusammenhange zwischen der Anzahl der Balken und der
tatséchlichen Stérke des Signals finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.

(3 Batterieanzeige
Balkenanzeige der restlichen Batteriekapazitat.

HINWEIS
Weitere Informationen lber den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Balken und der
maximalen Betriebsdauer finden Sie in der Bedienungsanleitung von Shure.
(@ OL-Anzeige
Leuchtet, wenn der Audio-Ausgangspegel des Empfangers den Maximalpegel erreicht
(OL = Overload).

HINWEIS

Wenn der Empfanger stummgeschaltet ist, erscheint [il bei der MUTE-Anzeige.
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Beziehung zwischen analoger und digitaler Verstarkung
bei eingeschalteter Gain-Kompensation

Wenn die Gain-Kompensation eingeschaltet ist, bewirkt die Anderung der analogen
Verstarkung um einen bestimmten Betrag, dass das 1/0O-Geréat ein um denselben Betrag
geéndertes Signal an das Audionetzwerk ausgibt. Deshalb behalten die Signale im
Audionetzwerk auf digitaler Ebene einen konstanten korrigierten Pegel bei.
Angenommen, der Analog-Gain-Wert wurde beispielsweise auf +30 dB eingestellt und die
Gain-Kompensation ist jetzt eingeschaltet. Unter dieser Bedingung bleibt, wenn Sie den
Analog-Gain-Wert auf +45 dB anheben, der Pegel des an das Audionetzwerk gesendeten
Signals bei +30 dB (d. h. um —15 dB abgeschwacht).

In diesem Fall wird die Verstérkung jedes Signaleingangs des Pults der CL-Reihe abhangig
vom Parameter fir die digitale Verstarkung des Pults der CL-Reihe angepasst.

Wenn das FOH-Pult und das Monitorpult dasselbe I/O-Gerat verwenden, hat die Anderung der
analogen Verstarkung am FOH-Pult keine Wirkung auf den Eingangspegel des Monitorpults,
da der Pegel des Signals im Audionetzwerk in konstanter Héhe beibehalten wird.

Beachten Sie jedoch bitte, dass Sie, wenn das Signal aufgrund hoher analoger Verstarkung
verzerrt ist, zuerst die Gain-Compensation-Funktion ausschalten, den Gain auf einen
geeigneten Eingangspegel einstellen und dann die Funktion wieder einschalten missen.
Wenn Sie versuchen, den Analog-Gain-Pegel bei eingeschalteter Gain-Compensation-
Funktion abzusenken, wird das Signal im Audionetzwerk aufgrund der Gain-Compensation-
Funktion um denselben Betrag verstérkt, und das Signal bleibt verzerrt.

HINWEIS
Sie kénnen diesen Vorgang ausfiihren, indem Sie die Funktion Gain-Kompensation Ein/Aus
einer der USER-DEFINED-Tasten zuweisen.

Eingangskanile

Senden eines Signals von einem Eingangskanal
zum STEREO/MONO-Bus

Die Busse STEREO und MONO werden hauptsachlich benutzt, um Signale an die
Hauptlautsprecher zu senden. Es gibt zwei Methoden, um Signale an den STEREO-Bus oder
den MONO-Bus zu senden: den ST/MONO-Modus und den LCR-Modus. Diese Modi kdnnen
Sie fir jeden Kanal einzeln auswéhlen. Diese zwei Modi unterscheiden sich wie folgt.

Il ST/MONO-Modus

In diesem Modus werden Signale vom Eingangskanal unabhéangig einmal zum STEREO-Bus

und einmal zum MONO-Bus gesendet.

* Vom Eingangskanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendete Signale kénnen
einzeln ein- und ausgeschaltet werden.

* Das Panorama eines von einem Eingangskanal an den STEREO-Bus L/R gesendeten
Signals wird durch den TO-ST-PAN-Regler gesteuert. (Auf an den MONO-Bus gesendete
Signale hat dieser Regler keine Wirkung.)

* Das Links-Rechts-Lautstarkeverhéltnis eines von einem ST-IN-Kanal an den STEREO-Bus
gesendeten Signals wird durch diesen Regler eingestellt.

Wenn PAN/BALANCE-Modus auf PAN eingestellt ist, kdnnen Sie die Panoramaposition
von Signalen, die an den STEREO-Bus L/R gesendet werden, einzeln einstellen (Seite 39).

B LCR-Modus

In diesem Modus werden Eingangskanalsignale gleichzeitig an drei Busse (STEREO (L/R)

und MONO (C)) gesendet.

¢ Vom Eingangskanal zum STEREO-Bus und zum MONO-Bus gesendete Signale werden
gemeinsam ein- und ausgeschaltet.

* Der CSR-Regler (Center Side Ratio; Mitte-Seite-Verhaltnis) gibt das Pegelverhalinis
zwischen den vom Eingangskanal zum STEREO-(L/R)-Bus und zum MONO-(C)-Bus
gesendeten Signalen an.

* Der TO-ST-PAN-Regler/BALANCE-Regler gibt den Pegel von vom Eingangskanal zum
STEREO-(L/R)-Bus und MONO-(C)-Bus gesendeten Signalen an.

HINWEIS
Wenn Sie das Signal des STEREO- oder MONO-Busses uber Kopfhérer oder ahnliche
Gerate abhéren mochten, dricken Sie die MONITOR-Schaltflache im Funktionszugriffsbereich,
um ,LCR* als Abhérquelle auszuwahlen, bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.

C UL S /CUL_=3/CL_ 1 - Referenzhandbuch

37



BEDIENSCHRITTE
1. Stellen Sie Phantomspannung, Verstarkung und Phase desjenigen Eingangskanals
ein, von dem aus Sie das Signal zum STEREO/MONO-Bus senden méchten.

2. Verwenden Sie die Bank-Auswahltasten im Centralogic-Bereich, um den
Eingangskanal auszuwihlen, dessen Signal Sie an den STEREO/MONO-Bus
senden mochten.

3. Driicken Sie im STEREO/MONO-Feld einen Drehregler, um den im OVERVIEW-
Bildschirm einzustellenden Kanal auszuwahlen, und driicken Sie dann den
Drehregler nochmals.

4. Wabhlen Sie mit der MODE-Auswahlschaltflache im TO-STEREO/MONO-Fenster
pro Kanal entweder den ST/MONO-Modus oder den MONO-Modus aus.

5. Schalten Sie im MASTER-Bereich auf dem Bedienfeld die [ON]-Taste des STEREO-
Kanals/MONO-Kanals ein, und regeln Sie den Fader auf einen geeigneten Pegel.

6. Schalten Sie im INPUT-Bereich auf dem Bedienfeld die [ON]-Taste des zu steuernden
Eingangskanals ein, und schieben Sie dann den Fader auf eine geeignete Position.

Die nachfolgenden Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob in Schritt 4 der ST/MONO-
Modus oder der LCR-Modus fur den Kanal ausgewahlt wurde.

Kanile, fiir die der ST/MONO-Modus ausgewdhlt ist
7. Schalten Sie mit der STEREO/MONO-Schaltflache im TO-STEREO/MONO-Fenster

die vom Eingangskanal zum STEREO- oder MONO-Bus gesendeten Signale ein/aus.

8. Verwenden Sie den TO-ST-PAN-Drehregler, um das Panorama eines vom
Eingangskanal zum STEREO-Bus gesendeten Signals einzustellen.

Kanile, fiir die der LCR-Modus ausgewahlt ist

7. Schalten Sie mit der LCR-Schaltflache im TO-STEREO/MONO-Fenster vom
Eingangskanal zum STEREO- oder MONO-Bus gesendete Signale gemeinsam
ein oder aus.

8. Verwenden Sie den CSR-Drehregler, um das Pegelverhiltnis zwischen den von
diesem Kanal zum STEREO-Bus (L/R) oder MONO-Bus (C) gesendeten Signalen
einzustellen.

9. Verwenden Sie den TO-ST-PAN-Drehregler, um das Panorama der vom
Eingangskanal zum STEREO-(L/R)-Bus und MONO-(C)-Bus gesendeten
Signalen einzustellen.
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TO STEREO / MONO
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TO-STEREO/MONO-Fenster
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TO-STEREO/MONO-Fenster (8-Kanal)

Hier kénnen Sie in Gruppen von jeweils acht Kanalen die Einschaltzustande und die
Pan/Balance-Einstellungen fur das Signal einstellen, das von den Eingangskanélen
zum STEREO (L/R)-Bus und zum MONO (C)-Bus gesendet wird.

TO STEREO / MONO TO STEREQ / MONO

CH1 CHZ

FAN FAN PN

o e W oo L

ST/MONO-Modus LCR-Modus

(D Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den Kanal aus. Sie konnen mehrere Kanale gleichzeitig auswahlen.

(2 Modus-LEDs
Die LED des aktuell ausgewdhlten Modus leuchtet auf.

(3 MODE-Auswahlschaltfliche

Bei einem MONO-Kanal kann der Modus zwischen ST/MONO und LCR umgeschaltet
werden. Bei einem STEREO-Kanal kann der Modus zwischen PAN und BALANCE
umgeschaltet werden.

() ST/MONO-Schaltflichen

Diese Schaltflachen sind separate Ein-/Aus-Schalter fiir Signale, die von den einzelnen
Kandlen an den STEREO-Bus/MONO-Bus gesendet werden, wenn die MONO-
Schaltflache auf den ST/MONO-Modus gestellt ist.

(6 z-Ubersteuerungsanzeige
Leuchtet, um anzuzeigen, dass irgendwo im Kanal ein Signal tbersteuert.
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(& Drehregler TO ST PAN/TO ST BALANCE
Bei MONO-Kanalen fungiert dieser als PAN-Drehregler, der die L/R-Panoramaposition
des an den STEREO-Bus gesendeten Signals einstellt. Bei STEREO-Kanalen fungiert dieser
Regler als PAN-Regler sowie als BALANCE-Regler, der die Lautstarke der an den STEREO-
Bus gesendeten linken und rechten Signale einstellt. Um den Wert einzustellen, wahlen

Sie durch Driicken den Regler aus und betdtigen Sie dann den entsprechenden
Multifunktionsregler.

(@ Registerkarten
Zum Umschalten zwischen den Fenstern.

LCR-Schaltflache
Wenn die MODE-Schaltflache auf LCR-Modus eingestellt ist, wird anstatt (4) diese
Schaltflache angezeigt. Diese Schaltflache ist ein Gesamt-Ein-/Aus-Schalter fir die
von einem Kanal an den STEREO- und den MONO-Bus gesendeten Signale. Wenn
diese Schaltfliche ausgeschaltet ist, werden keine Signale vom entsprechenden
Eingangskanal zum STEREO-Bus oder zum MONO-Bus gesendet.

(9 CSR-Drehregler

Stellt den relativen Pegel von vom Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-
Bus (C) gesendeten Signalen im Bereich 0-100 % ein. Um den Wert einzustellen, wéhlen
Sie durch Driicken den Regler aus und betatigen Sie dann den entsprechenden
Multifunktionsregler (Seite 41).
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Hinzugefiigte Pan-Funktion (nur fiir monaurale
Eingangskaniile)

Die Pan-Einstellung fiir an den Stereo-Bus gesendete Signale ermdglicht Ihnen, PAN-LAW-
Einstellungen auszuwahlen. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl:

Der Pan-Pegel ist nominal in der Mitte und +3 dB bei Positionierung

CENTER NOMINAL ganz links oder rechts.

Der Pan-Pegel ist -3 dB in der Mitte und nominal bei Positionierung

LR NOMINAL ganz links oder rechts.

HINWEIS

Die Einstellungen werden auch auf die an die Stereo-MIX-Busse gesendeten Signale angewendet.

BEDIENSCHRITTE

1. Wiabhlen Sie einen monauralen Eingangskanal aus.

2. Driicken Sie im STEREO/MONO-Feld einen Drehregler, um den im OVERVIEW-
Fenster einzustellenden Kanal auszuwahlen, und driicken Sie dann den Drehregler
nochmals. Oder driicken Sie im PAN/BALANCE-Feld einen Drehregler, um den im
SELECTED-CHANNEL-VIEW-Fenster einzustellenden Kanal auszuwahlen, und
driicken Sie dann den Drehregler nochmals.

3. Nehmen Sie mit der PAN-LAW-Auswahlschaltflache im TO-STEREO/MONO-Fenster
pro Kanal die PAN-LAW-Einstellung vor.

TO STEREO / MONO

CHI CH2

ch 2

= 5T /HONO
* LCR

ch 1
= ST/ M0N0
- LER

~ MODI

~ MODI

LR
HOMINAL
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(1 PAN-LAW-Auswahlschaltfliche
Mit dieser Umschaltschaltflache wird PAN LAW fiir den Eingangskanal eingestellt.

LR LR

HOMIHAL
Fiir LR NOMINAL

HOMIHAL

Far CENTER NOMINAL

HINWEIS
PAN-LAW-Einstellungen sind auch im LCR-Modus aktiviert. AuBerdem sind sie im Surround-
Modus aktiviert.
Sie kénnen den Status der PAN-LAW-Einstellungen auch in dem nachstehend dargestellten
Fenster priifen. Fiir Kanéle mit eingeschaltetem [If]-Zeichen ist PAN LAW auf LR NOMINAL
eingestellt.

+ TO-STEREO/MONO-Fenster (CH1-48, CH49-72/ST IN(CL5), CH49-64/ST IN(CL3),
ST IN(CL1))

TO STEREQ

MONO
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TO-STEREO/MONO-Fenster

(CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5), CH 49-64/ST IN (CL3),
STIN (CL1))

Stellt den Status eines vom zugehdrigen Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus

gesendeten Signals ein. Hier kdnnen Sie auch Panorama oder Balance fir Gruppen
von jeweils acht ausgewahlten Kanélen einstellen.

TO STEREO / MONO

AW AW A
2 (D)= (0
P

C
PAN

B
h

sT = = = 5 =
PR FEN FHN FAM

CH 49-72
CH 1-48 ST IN OUTPUT

CH41 E. CH4Z
chdl 2\ chd

(D Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den Kanal aus. Sie konnen mehrere Kanale gleichzeitig auswahlen.

@ z-Ubersteuerungsanzeige
Leuchtet, um anzuzeigen, dass irgendwo im Kanal ein Signal tibersteuert.

(3 Drehregler TO ST PAN/TO ST BALANCE
Stellt das Panorama oder die Balance ein.

Um den Wert einzustellen, wahlen Sie durch Driicken den Regler aus und betdtigen
Sie dann den entsprechenden Multifunktionsregler.

Wenn das Signal an einem Pegel-Ablesepunkt im Kanalverlauf Gibersteuert, leuchtet
die Z-Anzeige rechts neben dem Regler auf.

(4 ST/MONO-Anzeige
Wenn ein Kanal auf ST/MONO-Modus geschaltet ist, wird hier separat der

Einschaltzustand von Signalen angezeigt, die vom Kanal zum STEREO-Bus/MONO-Bus

gesendet werden.
Wenn jener Kanal auf LCR-Modus gestellt ist, ist an dieser Stelle die LCR-Anzeige

zu sehen. An der LCR-Anzeige konnen Sie den Ein-/Aus-Status aller vom betreffenden

Kanal an den STEREO-Bus und an den MONO-Bus gesendeten Signale ablesen.
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Signalpegel bei ausgewihltem LCR-Modus

Wenn der LCR-Modus gewahlt ist, andert sich der zum STEREO-Bus (L/R) und zum MONO-
Bus (C) gesendeten Signals entsprechend der Einstellungen des CSR-Drehreglers und des
TO-ST-PAN-Drehreglers.

M Wenn der CSR-Drehregler auf 0 % eingestellt ist (MONO-Kanal)

Der Drehregler TO ST PAN fungiert als gewohnlicher PAN-Drehregler, und es wird kein
Signal an den MONO-(C)-Bus gesendet.

Signalpegel

AN — — = An den STEREO-Bus (L) gesendetes Signal

An den STEREO-Bus (R) gesendetes Signal

Regler TO ST PAN

M Wenn der CSR-Drehregler auf 0 % eingestellt ist (STEREO-Kanal)

Der Drehregler TO ST BALANCE fungiert als gewohnlicher BALANCE-Drehregler, und es
wird kein Signal an den MONO-(C)-Bus gesendet.

Signalpegel

Signalpegel

\E\
RN
N - — = Vom STEREO-Kanal (L) an den
E AN STEREO-Bus (L) gesendetes Signal
' \
: \
: \
H \
H \
L C R
Drehregler TO ST BALANCE
: Vom STEREO-Kanal (R) an den
' STEREO-Bus (R) gesendetes Signal
L C R
Regler TO ST BALANCE
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Il Wenn der CSR-Drehregler auf 100 % eingestellt ist

Signalpegel

- — - An den MONO-Bus (C) gesendetes Signal

- — = An den STEREO-Bus (L) gesendetes Signal

An den STEREO-Bus (R) gesendetes Signal

PAN-Drehregler

Il Wenn der CSR-Drehregler auf 100 % eingestellt ist (ST-IN-Kanal)

Signalpegel

Signalpegel

~ o~ - ': ~ N
AN - — - Vom ST-IN-Kanal (L) an den MONO-Bus (C)
,‘\ N gesendetes Signal
/ \ H \\
’ \ : \
,/ \\ \ - - = Vom ST-IN-Kanal (L) an den STEREO-Bus (L)
/ v \ gesendetes Signal
' i \
I
{ \\

- — -Vom ST-IN-Kanal (R) an den MONO-Bus (C)
gesendetes Signal

Vom ST-IN-Kanal (R) an den STEREO-Bus (R)
gesendetes Signal

Regler TO ST BALANCE
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Senden eines Signals von einem Eingangskanal an
einen MIX-/MATRIX-Bus

Die MIX-Busse werden hauptsachlich verwendet, um Signale an Foldback-Lautsprecher auf
der Buhne oder an externe Effektgerate zu senden. Die MATRIX-Busse werden verwendet,
um einen Mix zu erzeugen, der unabhangig ist vom STEREO-Bus oder den MIX-Bussen
und typischerweise an einen Master-Rekorder oder an eine hinter der Biihne befindliche
Monitoranlage gesendet wird.

Ein Signal lasst sich auf folgende drei Arten von einem Eingangskanal an einen
MIX-/MATRIX-Bus senden.

l Bedienung des Selected-Channel-Bereichs

Bei diesem Verfahren stellen Sie die Send-Pegel an die MIX-/MATRIX-Busse mit den Reglern
des SELECTED-CHANNEL-Bereichs ein. Dabei werden die von einem bestimmten
Eingangskanal an alle MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signale gemeinsam eingestellt.

Il Im Centralogic-Bereich

Mit dieser Methode kénnen Sie die Multifunktionsregler im Centralogic-Bereich zur

Einstellung der Send-Pegel von zu den MIX-/MATRIX-Bussen gesendeten Signalen
verwenden. Dabei werden die von acht aufeinander folgenden Eingangskanélen an
einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus gesendeten Signale gleichzeitig eingestellt.

[l Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Bei dieser Methode schalten Sie das Geréat der CL-Reihe in den SENDS-ON-FADER-Modus
und verwenden die Fader auf dem Bedienfeld zur Einstellung der Pegel von an die MIX-/
MATRIX-Busse gesendeten Signalen. Dabei werden von allen Eingangskanélen an einen
bestimmten MIX-/MATRIX-Bus gesendete Signale gleichzeitig eingestellt.
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Bedienung des Selected-Channel-Bereichs

In diesem Abschnitt wird erldutert, wie die Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich
verwendet werden, um die Send-Pegel von von einem bestimmten Eingangskanal an
alle MIX-/MATRIX-Busse gesendeten Signalen einzustellen.

BEDIENSCHRITTE

1. Weisen Sie jedem MIX-/MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden mochten,

einen Ausgangs-Port zu und schlieBen Sie lhre Abhérmonitore, externe

Effektgerate oder sonstige Gerate am entsprechenden Ausgangs-Port an.

Wabhlen Sie mit den [SEL]-Tasten am oberen Bedienfeld den Eingangskanal aus,

der Signale an den MIX-/MATRIX-Bus senden soll.

. Driicken Sie einen beliebigen Regler im Selected-Channel-Bereich.

. Schalten Sie die ON-Schaltflache im SEND-Feld im SELECTED-CHANNEL-VIEW-

Bildschirm ein.

Schalten Sie die Schaltflache TO MIX/MATRIX SEND ON/OFF fiir den als Send-Ziel

dienenden MIX-Bus ein.

. Verwenden Sie den Regler MIX/MATRIX SEND LEVEL im SELECTED-CHANNEL-
Bereich, um die Send-Pegel an die MIX-/MATRIX-Busse einzustellen.

SELECTED-CHANNEL-
VIEW-Bildschirm

HINWEIS

* Wenn Sie das an einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus gesendete Signal abhéren méchten,
rufen Sie mit den Bank-Auswahltasten im Centralogic-Bereich den entsprechenden MIX-/
MATRIX-Kanal auf und driicken Sie dann die geeignete [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.

MIX-Busse kénnen entweder vom FIXED-Typ sein, bei denen der Send-Pegel fixiert ist, oder
vom VARI-Typ, deren Send-Pegel variabel ist. Die MATRIX-Busse sind alle vom Typ VARI. Sie
kdnnen fur jeweils zwei benachbarte MIX-Busse mit ungerader/gerader Nummer zwischen
den Typen FIXED und VARI auswéhlen. Driicken Sie hierzu die SETUP-Schaltflache und
dann die BUS-SETUP-Schaltflache, um das BUS-SETUP-Fenster zu &ffnen.
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M Wenn der MIX-Bus vom Typ FIXED ist

HIX1-16

Anstelle des TO-MIX-SEND-LEVEL-Reglers wird ein grauer Kreis angezeigt, und Sie
kdnnen den Send-Pegel nicht einstellen.

Il Bei einem MIX-Bus vom Typ VARI oder bei einem MATRIX-Bus

HIX1-16

Der Drehregler TO MIX SEND LEVEL wird in derselben Farbe angezeigt wie der
entsprechende Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich. In diesem Fall kénnen Sie
den entsprechenden Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich zur Einstellung des
Send-Pegels verwenden.

B Wenn der MIX-/MATRIX-Bus ein Stereobus ist

HIX1-16

Sie konnen die wichtigsten Parameter zweier benachbarter, ungerade/gerade
nummerierter MIX-/MATRIX-Busse koppeln. Wenn der als Send-Ziel dienende MIX-/
MATRIX-Bus als Stereobus fungiert, dient der linke der zwei benachbarten TO-MIX-/
MATRIX-SEND-LEVEL-Regler als TO-MIX-/MATRIX-PAN-Regler. (Wenn BALANCE-Modus
im TO-STEREO/MONO-Fenster ausgewadhlt ist, dient er als BALANCE-Regler.)

HINWEIS

* Bei einem MONO-Kanal stellt der rechte Regler den gemeinsamen Send-Pegel an die beiden
MIX-/MATRIX-Busse ein und der linke das Panorama zwischen den beiden MIX-/MATRIX-
Bussen. Wenn Sie den linken TO-MIX-/MATRIX-SEND-LEVEL-Regler gegen den Uhrzeigersinn
drehen, erhéht sich der Signalanteil, der an den ungerade nummerierten MIX-/MATRIX-Bus
gesendet wird, und durch Drehen im Uhrzeigersinn erhéht sich der Signalanteil, der an den
gerade nummerierten MIX-/MATRIX-Bus gesendet wird.
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* Bei einem STEREO-Kanal stellt, wenn der BALANCE-Modus im TO-STEREO/MONO-Fenster
ausgewahlt wurde, der rechte Regler den gemeinsamen Send-Pegel an die beiden MIX-/MATRIX-
Busse ein und der linke die Lautstarkebalance zwischen den beiden an die MIX-/MATRIX-Busse
gesendeten Signalen. Wenn Sie den linken TO-MIX-/MATRIX-SEND-LEVEL-Regler gegen
den Uhrzeigersinn drehen, erhéht sich der Signalanteil, der vom L-Kanal an den ungerade
nummerierten MIX-/MATRIX-Bus gesendet wird, und durch Drehen im Uhrzeigersinn erhéht sich
der Signalanteil, der vom R-Kanal an den gerade nummerierten MIX-/MATRIX-Bus gesendet wird.
Wenn der PAN-Modus im TO-STEREO/MONO-Fenster ausgewéhlt wurde, fungiert der linke
Regler als PAN-Regler. Der rechte Regler hat dann dieselbe Funktion wie im BALANCE-Modus.

Im Centralogic-Bereich

Sie kénnen die Multifunktionsregler im Centralogic-Bereich nutzen, um die Send-Pegel
von Signalen von acht aufeinander folgenden Eingangskanélen an einen bestimmten
MIX-/MATRIX-Bus einzustellen.

BEDIENSCHRITTE

1. Weisen Sie jedem MIX-/MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden mochten,
einen Ausgangs-Port zu und schlieRen Sie lhre Abhérmonitore, externe

Effekte oder sonstige Gerdate am entsprechenden Ausgangs-Port an.
Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Kanile auszuwiéhlen.

Driicken Sie im OVERVIEW-Bildschirm den Regler TO MIX/MATRIX SEND LEVEL,
um den MIX-/MATRIX-Bus auszuwahlen, der als Send-Ziel dienen soll, und driicken
Sie ihn nochmals.

Verwenden Sie die SEND-ON/OFF-Schaltflache im MIX-SEND/MATRIX-SEND-
Bildschirm, um das Signal ein-/auszuschalten und den Send-Pegel einzustellen.

3.

OVERVIEW-Bildschirm

HINWEIS

* Wenn Sie das an einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus gesendete Signal abhéren méchten,
rufen Sie mit den Bank-Select-Tasten den entsprechenden MIX-/MATRIX-Kanal im Centralogic-
Bereich auf und driicken Sie dann die zugehérige [CUE]-Taste.

¢ Im OVERVIEW-Bildschirm kénnen Sie auch die Send-Pegel des Signals einstellen, das an den
MATRIX-Bus gesendet wird. Driicken Sie dazu den SEND-LEVEL-Regler des entsprechenden
MIX-/MATRIX-Busses und stellen Sie den Pegel mit dem Multifunktionsregler im Centralogic-
Bereich ein.
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MIX-SEND-/MATRIX-SEND-Fenster

MIX SEND [to MIX 11 MATRIX SEND [to MATRIX1] afte alfsr | X

RX1
MT 1 s

1SEND TO &=

) cHB

ch 7 ch8

PRE

(1) ALL-PRE-Schaltflache

Stellt den Send-Abgriffpunkt auf PRE ein. (Der Send-Abgriffpunkt ist die Stelle, von der
aus Signale von allen als Send-Quelle dienenden Kanalen — einschlieBlich der Ein- und
Ausgangskanale — zum ausgewahlten Send-Ziel gesendet werden.) Zu diesem Zeitpunkt
leuchtet die PRE/POST-Schaltflache auf.

(2 ALL-POST-Schaltfliche

Stellt den Send-Abgriffpunkt auf POST ein. (Der Send-Abgriffpunkt ist die Stelle, von der
aus Signale von allen als Send-Quelle dienenden Kanalen — einschlieBlich der Ein- und
Ausgangskanidle — zum ausgewahlten Send-Ziel gesendet werden.) Zu diesem Zeitpunkt
erlischt die PRE/POST-Schaltflache.

(3 Send-Ziel-Anzeige
Zeigt das aktuell ausgewahlte Send-Ziel an.

(@) Schaltflachen zur Auswahl des Send-Ziels
Wahlen MIX-/MATRIX-Busse als Send-Ziel aus.

(5 Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den als Send-Quelle dienenden Kanal aus, den Sie bedienen mochten.
Auf der Schaltflache erscheinen Symbol, Nummer und Farbe des aktuellen Kanals,
und unmittelbar unter der Schaltflaiche erscheint der Kanalname.

(& PRE/POST-Schaltflache
Schaltet den Send-Abgriffpunkt der einzelnen als Send-Quelle dienenden Kanale
zwischen PRE und POST um. Wenn die Schaltfldche leuchtet, ist der Send-Abgriffpunkt
auf PRE eingestellt.

HINWEIS

* Wenn die PRE/POST-Schaltflache eingeschaltet ist, kdnnen Sie auBerdem flr jeden MIX-/
MATRIX-Bus entweder PRE EQ (direkt vor dem EQ) oder PRE FADER (direkt vor dem Fader)
auswahlen. Diese Einstellung erfolgt im BUS-SETUP-Fenster (Seite 243).

* Bei MIX-Bussen des Typs FIXED wird die PRE/POST-Schaltflache nicht angezeigt.

(7) SEND ON/OFF-Taste
Schaltet den Send der einzelnen als Send-Quelle dienenden Kanale ein oder aus.
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SEND-PAN/BALANCE-Regler
Stellt das Panorama oder die Balance von an das Stereo-Send-Ziel gesendeten
Signalen ein. Wenn das Send-Ziel auf monaural oder auf FIXED eingestellt ist,
erscheint dieser Regler nicht.

Wenn die Send-Quelle monaural ist, fungiert dieser Regler als PAN-Regler.
Wenn die Send-Quelle stereo ist, konnen Sie die PAN/BALANCE-
Moduseinstellung im TO-STEREO/MONO-Fenster verwenden, um
auszuwahlen, ob PAN/BALANCE als PAN- oder als BALANCE-Regler
fungieren soll. Es erscheint der Regler fir den ausgewahlten Modus.

TO STEREO / MONO

ST IH 1L ST IH-2L

- PAN
“BALANCE v BALANCE

~ MODE ~ MODE

(9 SEND-LEVEL-Regler
Zeigt den Pegel von an das ausgewahlte Send-Ziel gesendeten Signalen an. Driicken Sie
diesen Regler, um mit den Multifunktionsreglern den Pegel zu steuern.

Wenn das Send-Ziel auf FIXED eingestellt ist, erscheint nur ein grauer Kreis.

Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Sie kénnen die Fader auf dem Bedienfeld nutzen, um die Pegel der Signale aller
Eingangskanéle an einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus einzustellen.

BEDIENSCHRITTE

1. Weisen Sie jedem MIX-/MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden mochten,
einen Ausgangs-Port zu und schlieBen Sie lhre Abhormonitore, externe
Effekte oder sonstige Gerdate am entsprechenden Ausgangs-Port an.

2. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich die SENDS-ON-FADER-Schaltflidche.

3. Verwenden Sie die MIX-/MTRX-ON-Auswahlschaltflache im
Funktionszugriffsbereich, um zwischen MIX 1-16 und MIX 17-24/MATRIX
umzuschalten.

4. Mit den Schaltflachen fiir die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl im Funktionszugriffsbereich
wahlen Sie den MIX-/MATRIX-Bus aus, der als Send-Ziel dienen soll.

5. Verwenden Sie die Fader im Kanalzugbereich auf dem oberen Bedienfeld,
um die Send-Pegel von den Eingangskanalen zum ausgewihlten MIX-/MATRIX-Bus
gesendeten Signalen einzustellen.
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Funktions-
zugriffsbereich

HINWEIS

Driicken Sie die SENDS-ON-FADER-Schaltflache, um in den SENDS-ON-FADER-Modus zu
schalten. Die zuletzt ausgewahlte Gruppe von MIX-/MATRIX-Bussen wird dem Centralogic-
Bereich zugewiesen. Die Fader im Kanalzugbereich und Master-Bereich bewegen sich auf

die Send-Pegelwerte der von jedem Kanal an den aktuell ausgewéhlten MIX-/MATRIX-Bus
gesendeten Signale.

Alternativ kénnen Sie einen SEND-LEVEL-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich driicken,
woraufhin ein Fenster erscheint, in dem Sie einen MIX-/MATRIX-Bus als Send-Ziel auswéhlen
kénnen.

Sie kénnen einen MIX-/MATRIX-Bus auch mit den Bank-Select-Tasten und den [SEL]-Tasten im
Centralogic-Bereich auswahlen. Wenn Sie die MIX-Busse oder MATRIX-Busse durch Driicken
der [SEL]-Tasten auswéhlen, &ndert sich die Einstellung der Umschalttaste MIX/MTRX ON
FADER automatisch.

Wenn Sie erneut die momentan ausgewéhlte Schaltflache fur die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl
driicken, wird Cue-Monitoring fir den entsprechenden MIX-/MATRIX-Kanal eingeschaltet.
Diese Methode ist praktisch, wenn Sie das Signal abhéren méchten, das an den ausgewahlten
MIX-/MATRIX-Bus gesendet wird.

Sie kénnen die SENDS-ON-FADER-Funktion einer anwenderdefinierbaren Taste (USER
DEFINED) zuweisen. Dadurch kénnen Sie schnell in den SENDS-ON-FADER-Modus fiir
einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus und wieder zurlick schalten.
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SENDS-ON-FADER-Modus

[
scene 000
Initial Data

(O MIX/MTRX-ON-FADER-Umschalttaste
Verwenden Sie diese Schaltflaiche, um den im Funktionszugriffsbereich angezeigten
Bus zwischen MIX 1-16 und MIX 17-24/MATRIX umzuschalten.

(2 Schaltflachen zur Auswahl von MIX-/MATRIX-Bussen
Wahlen die mit den Fadern zu regelnden Busse aus.

(3 SchlieBfeld
Schliet den SENDS-ON-FADER-Modus.
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Im SENDS-ON-FADER-Modus wird fur den Kanal ON/OFF angezeigt.

D HIX24

—Z23.00 | CHANNEL ON

VOCAL

CHTZ -2@.00

CHANNEL OFF

Auf der PREFERENCE-Seite im USER-SETUP-Einblendfenster wird die Kanalnummer
angezeigt, wenn NAME DISPLAY auf ,NAME ONLY* (Nur Name) eingestellt ist.

Kanalnamenanzeige
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Korrigieren der Eingangsverzogerung zwischen
Kanilen (Input Delay)

In diesem Abschnitt wird erlutert, wie mit Hilfe der Input-Delay-Funktion die Verzégerung
zwischen Eingangskandlen korrigiert wird.

Diese Funktion ist niitzlich, wenn Sie die Phasenabweichung korrigieren mdchten, die durch
die Standorte der Mikrofone auf der Biihne verursacht wird, wenn Sie dem Klang mit Hilfe
der Phasenabweichung mehr Tiefe verleihen oder eine Verzégerung (eine zeitliche Liicke)
korrigieren mdchten, die mdglicherweise zwischen Video- und Audiosignalen besteht, die von
einem Standort zwecks Fernsehibertragung gesendet werden.

BEDIENSCHRITTE

1. Wabhlen Sie mit den [SEL]-Tasten am oberen Bedienfeld den Eingangskanal aus,
der Signale an den MIX-/MATRIX-Bus senden soll.

Driicken Sie einen beliebigen Regler im Selected-Channel-Bereich.

Driicken Sie auf die INPUT-DELAY-Schaltflache im SELECTED-CHANNEL-VIEW-
Bildschirm.

Driicken Sie auf die Registerkarte 8 ch im INPUT-DELAY-Bildschirm.

Stellen Sie mit den Bildschirmschaltflachen und den Multifunktionsreglern die
Verzdgerung ein.

L I

INPUT DELAY

SELECTED-CHANNEL- INPUT-DELAY-Bildschirm

VIEW-Bildschirm

HINWEIS
Wenn der INPUT-DELAY-Bildschirm (8-Kanal) angezeigt wird, kbnnen Sie mit den Bank-
Auswahltasten im Centralogic-Bereich die zu bearbeitenden Kanéle jeweils in Achtergruppen
umschalten.
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INPUT-DELAY-Bildschirm (8-Kanal)

Sie kénnen fir jeden Kanal den Ein-/Ausschaltzustand und den Wert der
Eingangsverzdgerung einstellen.

INPUT DELAY

CHI CHZ

_ CH 49-72
CH 1-48 ST IN

@

(1) DELAY-SCALE-Schaltflache
Driicken Sie die Schaltflache, um das DELAY-SCALE-Fenster anzuzeigen, in dem Sie die
MaReinheit fiir das Delay auswahlen kénnen.
Es gibt finf mogliche Delay-Malleinheiten: meter (Meter/Sek.), feet (Ful/Sek.), sample
(Anzahl der Samples), ms (Millisekunden) und frame (Frames). Wenn Sie als Einheit
Frame auswahlen, konnen Sie aus sechs Framerates auswéhlen: 30, 30D, 29.97, 29.97D,
25 und 24. In diesem Fall erscheint ,fr” als Einheit in der Kanalnamenanzeige.

DELAY SCALE
@ Select Delay Scale.

sample

Fs=
48kHz

343.59 1127.26

ftis

n/s

(2) Schaltflache fir die Kanalauswahl
Der aktuell ausgewahlte Eingangskanal leuchtet blau. Driicken Sie die Schaltflache,
um den Kanal auszuwahlen.

(3 Regler zur Einstellung der Verzégerung (nur Eingangskanile)
Sie konnen den Multifunktionsregler verwenden, um das Delay einzustellen. Sie kénnen
den aktuellen Wert direkt (iber dem Regler (immer als Millisekunden dargestellt) und
unter dem Regler (in der aktuell ausgewdhlten Skala) ablesen. Wenn bei DELAY SCALE
ms (Millisekunden) ausgewabhlt ist, wird Gber dem Regler nichts angezeigt.

(@ Registerkarten
Zum Umschalten zwischen den Fenstern.

(® SchlieBfeld
Schlielt den Bildschirm.
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INPUT DELAY (CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5),
CH 49-64/ST IN (CL3), ST IN (CL1))

INPUT DELAY

CH 49-72
ST IN

(1) DELAY-SCALE-Schaltflache
Driicken Sie die Schaltflache, um das DELAY-SCALE-Fenster anzuzeigen, in dem Sie
die MaReinheit fiir das Delay auswahlen konnen.

(2 Schaltflache firr die Kanalauswahl
Leuchtet, um den aktuell ausgewahlten Eingangskanal anzuzeigen. Driicken Sie die
Schaltflache, um den Kanal auszuwahlen.

(3 Regler zur Einstellung der Verzégerung (nur Eingangskanéle)
Driicken Sie diesen Regler, um mit dem Multifunktionsregler den Wert einzustellen.
Sie kdnnen den aktuellen Wert direkt Gber dem Regler (immer als Millisekunden
dargestellt) und unter dem Regler (in der aktuell ausgewahlten Skala) ablesen.

HINWEIS
Wenn bei DELAY SCALE ms (Millisekunden) ausgewabhlt ist, wird rechts neben dem Regler
nichts angezeigt.
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Zusitzliche Funktionen fiir Stereo-Eingangskaniile

In V3 kénnen Sie die an einen Stereoeingang gesendeten Signale voriibergehend mono
schalten. Sie kdnnen zwischen den folgenden drei Einstellungen wahlen.

HL-MONO
Nur das Signal des L-Kanals wird voriibergehend als Mono-Signal verarbeitet.

STEREO L

ON PAN/BAL STEREOR

STEREO IN Lch

PAN/BAL

ol/c o—») [

STEREO IN Rch —X

HR-MONO
Nur das Signal des R-Kanals wird vorlibergehend als Mono-Signal verarbeitet.

STEREO L

ON PAN/BAL STEREOR

S

STEREO IN Lch —X

PAN/BAL

S

STEREO IN Rch
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HLR-MONO

Das Ergebnis ist zwar ein monaurales Signal, das die Summierung von Signalen beider
Kanale darstellt, doch der R-Kanal des Stereo-Eingangskanals ist stummgeschaltet.

STEREOL

ON PAN/BAL STEREOR

f—o’f’o—c—b [

STEREO IN Lch

PAN/BAL

e . ﬁ‘

STEREQ IN Rch

HINWEIS

¢ Wenn Sie LR-MONO einstellen, wird gleichzeitig der PAN-Modus ausgewéhlt. Zusétzlich wird der
PAN-Drehregler auf mittlere Position gesetzt.

¢ Wenn Sie LR, L-MONO oder R-MONO auswéhlen, wird gleichzeitig der BALANCE-Modus
ausgewahlt. Zusétzlich wird der BALANCE-Drehregler auf mittlere Position gesetzt.

[ Einstellen des Parameters

Wenn ein Stereo-Eingangskanal gewéhlt ist, erscheint der SELECTED-CHANNEL-VIEW-
Bildschirm wie unten abgebildet.

RECALL SAFE
L]

ON
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(1 LR-MONO-SELECT-Feld

Klicken Sie auf eine der vier Schaltflachen. Die ausgewahlte Schaltflache leuchtet,
und die anderen erloschen.

i Normale STEREO-Einstellung
LL
L-MONO
g =
FF
R-MONO
-
" MOMO
Janr LR-MONO

Wenn ein Stereo-Eingangskanal gewahlt ist, erscheint der OVERVIEW-Bildschirm wie
unten abgebildet.

(2 LR-MONO-SELECT-Schaltfliche

Dies ist ein Umschalter. Die Einstellung @ndert sich jedes Mal, wenn Sie auf die
Schaltflache driicken.

EoE—E—)

MOMO

ar
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Surround-Ausgang fiir Eingangskanile

Surround-Modus einstellen

Sie kénnen Surround-Mischungen ermdéglichen, indem Sie die Bus-Einstellungen auf
Surround-Modus umschalten.

BEDIENSCHRITTE

Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltflache.
Driicken Sie im SETUP-Bildschirm auf die SURROUND-SETUP-Schaltflache
(Seite 205).

. Driicken Sie auf die 5.1-SURROUND-Schaltflache.

. Weisen Sie die Kaniile fiir die Surround-Ausgabe den Bussen MIX 1-6 zu.
Driicken Sie auf die APPLY-Schaltflache.

. Driicken Sie in dem Bestatigungsfenster auf OK.

SETUP-Bildschirm

Bildschirm SURROUND SETUP

HINWEIS
Wenn Sie vom Stereo-Modus in den Surround-Modus umschalten, werden die Signale MIX 1/2,
3/4 und 5/6 jeweils auf MONO x 2 umgeschaltet.
Wenn Sie vom Surround-Modus wieder in den Stereo-Modus umschalten, bleiben die Signale
MIX 1/2, 3/4 und 5/6 auf MONO x 2 eingestellt.
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SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm

Wenn Sie einen Bus im BUS SETUP auf Surround-Modus umschalten, erscheint der
SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm wie unten abgebildet.

* OUER g * OVER

DYNAMICS 1
DANTET | 7

304m

DYNAMICS 2 «ouer

INSERT

OMHI
1 “ 1IN

il -
1

DIRECT OUT
| = f

;= = ON

P, ") - 0.0

0.70 0.0 -

<. 00k

H. SHELF 10. 0k

//’ —HII.“J..H Mll:]—_-/'-l

RECALL SAFE

= m
PART IAL BB |

f/ —L(_).\f'-\f MIE‘J—_II?-II
& iff ): ¥

0.70
1.00k
LOwW

2

il
)

(1 L/R-Drehregler
Mit diesem Parameter wird die Surround-Position zwischen links und rechts eingestellt.
Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 1) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

(2 F/IR-Drehregler
Mit diesem Parameter wird die Surround-Position zwischen vorne und hinten
eingestellt.
Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 3) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

(3 Weisen Sie jedem Bus Schaltflaichen zu
Wenn ein bestimmter Bus kein Audiosignal ausgeben soll, schalten Sie diese
Schaltflache aus.
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(@ DIV-Drehregler

Hiermit bestimmen Sie, wie der Mittenkanal auf die Kanale Links, Rechts und Mitte
verteilt wird. In der Einstellung 0 wird der Mitte-Kanal nur tber den linken und den
rechten Kanal ausgegeben. In der Einstellung 50 wird der Mitte-Kanal gleichermallen
Gber den linken, rechten und mittleren Kanal ausgegeben. In der Einstellung 100 wird
das Signal nur Uber den Mitte-Kanal ausgegeben (,,echter Center-Kanal”).

Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 5) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

(5 LFE-Drehregler
Dieser bestimmt den Pegel des Bassanteils (LFE; Low-Frequency Effects).

Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 6) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

(&) Surround-Position

Die Farbe der hier gezeigten Kugel dndert sich je nachdem, ob die Surround-Position
hart nach links oder rechts oder auf irgend eine andere Position eingestellt ist.

Hart links/rechts: Rot
Beliebige andere Einstellung: Orange

@ Surround-Grafik
Diese Grafik zeigt die Surround-Positionen an. Driicken Sie hier, um den SURROUND-

PAN-1CH-Bildschirm zu &ffnen. Einstellen von F/R
OVERVIEW-Bildschirm (1 Surround-Grafik
OVERVIEW-Bildschirm wie unten abgebildet. PAN-1CH-Bildschirm zu 6ffnen.
o1 A ohz 2 eha A oha 2. ohs n (@ L/R <> F/R-Umschaltung

Mit dieser Schaltflache schalten Sie zwischen den Bildschirmen zur L/R-Einstellung
und zur F/R-Einstellung um.

Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 5) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

(3 LFE-Drehregler
Dieser bestimmt den Pegel des Bassanteils (LFE; Low-Frequency Effects).

Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 6) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

Einstellen von L/R
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Bildschirm SURROUND PAN 1CH

Wenn Sie einen Bus im BUS SETUP auf Surround-Modus umschalten, erscheint der
SURROUND-PAN-1CH-Bildschirm wie unten abgebildet. Dieser Bildschirm wird angezeigt,
wenn Sie im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm oder im OVERVIEW-Bildschirm auf
den Pan-Anzeigebereich driicken.

SURROUND PAN

@ CH1
ch 1

e

@

@ Surround-Grafik
Diese Grafik zeigt die Surround-Positionen an.

(2 Surround-Position
Sie kénnen die Surround-Position einstellen, indem Sie die Kugel in der Grafik
verschieben.

(3 Weisen Sie jedem Bus Schaltflachen zu
All diese Schaltflachen sind standardméRig eingeschaltet. Wenn ein bestimmter Bus
kein Audiosignal ausgeben soll, schalten Sie diese Schaltflache aus.

(@ L/R-Drehregler

Eingangskanile

(® F/R-Drehregler
Mit diesem Parameter wird die Surround-Position zwischen vorne und hinten
eingestellt.
Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 3) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

(6 DIV-Drehregler
Hiermit bestimmen Sie, wie der Mittenkanal auf die Kanale Links, Rechts und Mitte
verteilt wird. In der Einstellung 0 wird der Mitte-Kanal nur Gber den linken und den
rechten Kanal ausgegeben. In der Einstellung 50 wird der Mitte-Kanal gleichermalten
Uber den linken, rechten und mittleren Kanal ausgegeben. In der Einstellung 100 wird
das Signal nur Uber den Mitte-Kanal ausgegeben (,,echter Center-Kanal”).
Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 5) im SELECTED-CHANNEL-

Bereich.

(@ LFE-Drehregler
Dieser bestimmt den Pegel des Bassanteils (LFE; Low-Frequency Effects).
Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 6) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.

DEFAULT-Schaltfliche
Driicken Sie auf diese Schaltflache, um alle Parameter auf die urspriinglichen Werte
zurlickzusetzen.

(9) COPY-Schaltfliche
Alle Parametereinstellungen werden in den Zwischenspeicher kopiert.

PASTE-Schaltfliche
Driicken Sie auf diese Schaltflache, um die kopierten Einstellungen im Zwischenspeicher
anstelle der aktuellen Einstellungen einzufligen. Wenn keine gltigen Daten in den
Zwischenspeicher kopiert wurden, geschieht nichts.

Mit diesem Parameter wird die Surround-Position zwischen links und rechts eingestellt.

Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 1) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.
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SURROUND-PAN-Bildschirm (CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5), A
CH 49-64/ST IN (CL3), ST IN (CL1)) @ :
Wenn Sie einen Bus im BUS SETUP auf Surround-Modus umschalten, erscheint der @
SURROUND-PAN-Bildschirm (CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5), CH 49-64/ST IN (CL3),
ST IN (CL1)) wie unten abgebildet. Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie im
SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm oder im OVERVIEW-Bildschirm auf den
Pan-Anzeigebereich driicken.

SURROUND PAN

N
L] lFa

Einstellen von F/R

(» Surround-Grafik
Diese Grafik zeigt die Surround-Positionen an.

(@ L/R <> F/R-Umschaltung
Mit dieser Schaltfliche schalten Sie zwischen den Bildschirmen zur L/R-Einstellung
. und zur F/R-Einstellung um.
Einstellen von L/R Verwenden Sie zum Einstellen den SEND-Drehregler (MIX 5) im SELECTED-CHANNEL-
Bereich.
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TO-STEREO/MONO-Bildschirm

Wenn Sie einen Bus im BUS SETUP auf Surround-Modus umschalten, erscheint der
TO-STEREO/MONO-8CH-Bildschirm fir MIX 1-8 wie unten abgebildet. MIX 1-6 dienen
der Einstellung von Downmixes.

TO STEREO / MONO

HIX1 Mix2 MIX3 MIXa MIX5

C LFE Ls

0.00 0.00

r CH 49-72
CH 1-48 ST IN OUTPUT

(1) L/R-Schaltflichen
Stellen Sie mit diesen Schaltflichen das Ausgangsziel ein.

(2) Schieberegler fiir die Koeffizienteneinstellung
Verwenden Sie diesen Schiebgregler, um den Downmix-Koeffizienten einzustellen.
Es gibt eine X-Clip-Anzeige (Ubersteuerung).
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Der TO-STEREO/MONO-OUTPUT-Bildschirm erscheint wie unten abgebildet. Die Parameter
fur MIX 1-6 kdnnen hier nicht eingestellt werden; dieser Bildschirm dient nur der Anzeige der
Parameter.

TO STEREO / MONO

(sl

T
EALANCE

CH 49-72
foh STIN

Bedienungsvorginge fiir die Kanal-Library

Mit der ,INPUT CHANNEL LIBRARY“ kénnen Sie verschiedene Parameter (einschlieBlich
der Eingangsverstérkereinstellungen) fir Eingangskanéle speichern und abrufen.

Um einen Library-Eintrag abzurufen, driicken Sie die entsprechende LIBRARY-Schaltflache
im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm. Naheres zur Verwendung der Libraries finden
Sie im Kapitel ,Verwenden der Libraries” in der separaten Bedienungsanleitung.

LIBRARY-Schaltflache

HIX17-24 A.GAIN - ouer
FHATRIX =
DAHTE1

Y001 -001
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OUTPUT-Kanale

In diesem Kapitel werden die Ausgangskanéle (MIX-Kanéle, MATRIX-Kanéle, STEREO-
Kanale, MONO-Kanéle) erlautert.

Signalfluss fiir Ausgangskanaiile

Der Ausgangskanalbereich nimmt die von den Eingangskanélen an die verschiedenen Busse
gesendeten Signale, bearbeitet sie mit Klangregelung (EQ) und Dynamik und sendet sie
an Ausgangs-Ports oder andere Busse. Es stehen folgende Arten von Ausgangskanélen
zur Verflgung.

MIX-Kanile

Diese Kanéle verarbeiten Signale, die von Eingangskanalen an MIX-Busse gesendet werden,
und geben sie an den entsprechenden Ausgangs-Port, MATRIX-Bus, STEREO-Bus oder
MONO-Bus (C) aus.

M MATRIX
o SE 7-8
MIX  STo ASCUEB)CUE (A)
122324 LRC) 12-78 LR
7 wix 1-24 )
INSERT POINT
To RACKIN PATCH - 0STON__ INSERT 1,2 OUT |
To OUTPUT PATCH % ERE FADER INSERT 1.2 OUT
| INSERT2 oun 24 INSERT 1,2 OUT |
| INSERT12IN124 [ NAQ POSTON
| METER] |
ON oy |
| INSERT g INS INSERT MIXOUT1-24 - I |
E To QUTPUT PATCH
/I EXPAND PRE FADER To MONITOR SELECT
PREEQ POSTEQ K INSERT 1,2 OUT MPRE FADER POST ON |
ey in
| WAEREED Sefl PRE EQ/Self POST EQMIX21-24 OUT/ W Pour
CUE(A) ON " MIX(1-8,9-16,17-24) POST EQ : |
| -8By (PRE FADERIPFL / (POST ONJAFL
| TRIM CUEBON |
1 o 8By (PRE FADER)PFL / (POST ON)AFL |
/
| ¢ MATRIX13.7 / LEVEL ¥ ON PREFADER /POST ON TMATRX] |
i MATRIX24 L LEVEL ¢ ON VAR |
| I LEVEL o ONo oGy pRe FADER /POST ON MXVAR‘ ] |
PAN/BAL )
STEREO PAN/BAL \
| STL PANMODE 70 ST TQ MONO _[RMONO ! |
| MONO(C) } |
| . STR POST ON|
T ) J
N LT LTI I o I o T, e e —
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STEREO-Kanal/MONO (C)-Kanal

Jeder dieser Kanale verarbeitet das Signal, das von den Eingangskanélen zum STEREO-
Bus oder zum MONO-Bus (C) gesendet wird, und gibt es an den entsprechenden Ausgangs-
Port oder MATRIX-Bus aus. Wenn die Eingangskanéle im LCR-Modus sind, kénnen die
STEREO-Kanéle (L/R) und der MONO-Kanal (C) gemeinsam als drei Ausgangskanéle
verwendet werden.

M MATRIX
© (USE7-8
MIX ST § ASCUEB) CUE (A)
12+2324 LREC) 1278 LR
/ STEREO L,R,MONO(C) N
|zoBacaeaTan ‘NSEﬁT POINT  poSTON__ INSERT 1,20UT
0 OUTPUT PATCH /St [o]

|INSERT 12007 LR MONO(C) §< *H'\ PREEQ ™ INSERT 13 00T

POST ON

STEREO OUT
LRMONO(C)

| INSERT!Z\NLRMOND(C) [d
|
INSERT
E

PREEQ POSTEQ
PREEQ
INSERT 1,20UT

To QUTPUT PATCH
To MONITORSELECT

PRE FADER
INSERT 1,2 OUT M PRE FADER
Keyin:
Self PRE EQ/Self POST EQ/MIX21-24 OUT/
ST(LRMONO(C)) POST EQ

|
|
|
|
|
|
|
~B8 (PRE FADER)PFL / (POST ONJAFL |
|
|
|
|
]

POST ON.
INSERT 1,20UT
CUE(A) ON

TRIM
) CUEBON

B (PRE FADERJPFL / (POST ONJAFL

MATRIX1.3..7
MATRIX2.4..8

N
LEVEL ¥ ON, PRE FADER/POST ON ToMATRIX |
LEVEL ¥ ON, VAR
ONot, o By pRE FADER/ POST ON TEHATRIX :‘/A:;‘R‘x‘\

STEREO )

LEVEL
PAN/BAL

MATRIX-Kanile

Diese Kanéle verarbeiten von Eingangskanalen, MIX-Kanélen und STEREO/MONO-
Kanélen an MATRIX-Busse gesendete Signale und senden sie an die entsprechenden
Ausgangs-Ports.

M MATRIX
¢ (USE7-8
MIX ST § ASCUEB) CUE (A)
12-2324 LR(C) 12-78 LR

e —
MATRIX 1-6,7-8(CUE B L,R) ]
INSERT POINT
-5 OST ON__ INSERT 1,2 OUT |
TOURBUIPATCH warrx<—lo B-Bmy  PREFADER INSERT 15 SUT
ouT 1-67-8(CUEB LR ~ | 10! FREEQ " INSERT 1,2 OUT
| waTRp—fo- & |
IN1-67-8(CUE B LR) T ereeq NAQ poSTON
| METER] VETER] |
oN |
| wgesr| [ N ey | memcouTrerscuEBLE)
5 I malI
S PREEQ POSTEQM POST ON |
| INSEREE our hs/‘e“wT FRE EQUSell POST EQMIX1.24 OUT/ et Sur |
CUE(%) ON 16
I 88 (PRE FADER)PFL / (POST ON)AFL |
177y " eleeon N
1 -6 (PRE FADERPFL/(POSTONARL | |
\-_ - - - - - - - - - - - - - ---- _

e 4 BAND EQ
Ein parametrischer EQ mit vier Bindern: HIGH, HIGH MID, LOW MID und LOW.

e DYNAMICS 1
Dies ist ein Dynamikprozessor, der als Kompressor, Expander oder Kompander
verwendet werden kann.

e PEGEL
Stellt den Ausgangspegel des Kanals ein.
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e ON (Ein/Aus)
Schaltet den Ausgangskanal ein oder aus. Wenn ausgeschaltet, ist der entsprechende
Kanal nicht zu horen.

e MATRIX ON/OFF (MATRIX-Send ein/aus)
Dies ist ein Ein-/Ausschalter fiir von den MIX-Kanalen, dem STEREO-Kanal (L/R) oder
dem MONO-Kanal (C) an die einzelnen MATRIX-Busse gesendete Signale.

e MATRIX (MATRIX-Send-Pegel)
Stellt den Send-Pegel der Signale ein, die von den MIX-Kanalen, dem STEREO-Kanal (L/R)
oder dem MONO-Kanal (C) an jeden der MATRIX-Busse 1-8 gesendet werden.
Als Position, von der aus das Signal an den MATRIX-Bus gesendet werden soll, konnen

Sie diejenige direkt vor dem Fader oder diejenige direkt nach der [ON]-Taste auswahlen.

Wenn der als Sendeziel festgelegte MATRIX-Bus auf Stereo gesetzt ist, konnen Sie mit

dem PAN-Regler das Panoramaverhaltnis der beiden MATRIX-Busse einstellen. Wenn es
sich bei der Send-Quelle um einen Stereo-MIX-Kanal oder den STEREO-Kanal handelt,
wird das Lautstdrkeverhaltnis des an die beiden MATRIX-Busse gesendeten linken und

rechten Kanals mit dem BALANCE-Regler eingestellt.

e INSERT
Sie kdnnen die gewiinschten Ausgangs-/Eingangs-Ports mit einem externen Gerat
wie z. B. einem Effektprozessor verbinden. Sie konnen die Punkte fiir Ausspielung
und Riickweg von Insert Out/Insert In auswdhlen.

e METER

Zeigt den Pegel des Ausgangskanals an.

Die Position, an der der Pegel abgelesen wird, kdnnen Sie andern.
e KEY IN (nur MIX-Kanéle 21-24)

Sie konnen die Ausgangssignale der MIX-Kandle 21-24 an Dynamikprozessoren
senden und als Key-In-Signale zur Dynamiksteuerung verwenden.

e RACK IN PATCH
Ordnet das Ausgangssignal eines Ausgangskanals einem Rack-Eingang zu.

e OUTPUT PATCH
Ordnet einen Ausgangs-Port einen Ausgangskanal zu.

e MONITOR SELECT
Wahlt das Ausgangssignal eines Ausgangskanals als Abhorquelle aus.
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Kanalname und -symbol festlegen

BEDIENSCHRITTE

1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Ausgangskanile auszuwahlen.

2. Driicken Sie im OVERVIEW-Bildschirm das Kanalnummern-/Kanalnamenfeld
des Kanals, dem Sie einen Namen und ein Symbol zuordnen méchten.

3. Folgen Sie den Schritten fiir die Eingangskanile (Seite 29).

= IR3 = Mlxd = PATCH / NAM x
MX 3 MX 4 MX 5
a MIX1 PaTCH

R (| K E—
C 001 -004

DAHTES +
001 -005

icon

OVERVIEW-Bildschirm PATCH/NAME-Bildschirm
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Senden von Signalen von den MIX-Kanidlen zum
STEREO/MONO-Bus
Es gibt zwei Methoden, um Signale an den STEREO-Bus oder den MONO-Bus zu senden:

den ST/MONO-Modus und den LCR-Modus. Diese Modi kénnen Sie fir jeden Kanal einzeln
auswahlen. Die Funktionen in den einzelnen Modi sind identisch mit denen fiir Eingangskanale.

BEDIENSCHRITTE

1. Verwenden Sie die Bank-Auswahltasten im Centralogic-Bereich, um den MIX-Kanal
auszuwabhlen, dessen Signal Sie an den STEREO/MONO-Bus senden méchten.
Driicken Sie im STEREO/MONO-Feld einen Drehregler, um den im OVERVIEW-
Bildschirm einzustellenden Kanal auszuwahlen, und driicken Sie dann den
Drehregler nochmals.

Wihlen Sie mit der MODE-Auswabhlschaltflaiche im TO-STEREO/MONO-Fenster
pro Kanal entweder den ST/MONO-Modus oder den MONO-Modus aus.
Schalten Sie im MASTER-Bereich auf dem Bedienfeld die [ON]-Taste des STEREO-
Kanals/MONO-Kanals ein, und regeln Sie den Fader auf einen geeigneten Pegel.
Driicken Sie eine der OUTPUT-Bank-Auswahltasten im Centralogic-Bereich,

um dem Centralogic-Bereich die zu steuernden MIX-Kanile zuzuweisen.
Schalten Sie die [ON]-Tasten der betreffenden Kanale ein, und verwenden Sie
den Fader im Centralogic-Bereich, um den Master-Pegel des MIX-Kanals auf
eine geeignete Einstellung zu bringen.

Die nachfolgenden Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob in Schritt 3 der ST/MONO-
Modus oder der LCR-Modus fur den Kanal ausgewahlt wurde.

Kanile, fiir die der ST/MONO-Modus ausgewdhlt ist
7. Schalten Sie im TO-STEREO/MONO-Fenster mit der ST/MONO-Schaltflache ein
vom MIX-Kanal an den STEREO-Bus/MONO-Bus gesendetes Signal ein oder aus.

8. Verwenden Sie den TO-ST-PAN-Drehregler, um das Panorama des vom MIX-Kanal
zum STEREO-Bus gesendeten Signals einzustellen.

Kanéle, fiir die der LCR-Modus ausgewaéhlt ist

7. Schalten Sie die LCR-Schaltflache im TO-STEREO/MONO-Fenster ein.

8. Driicken Sie auf den CSR-Regler, um ihn auszuwihlen, und stellen Sie mit den
Multifunktionsreglern 1-8 die Pegeldifferenz zwischen den Signalen ein, die von
dem betreffenden Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-Bus (C)
gesendet werden.

Driicken Sie den TO-ST-PAN-Regler, um ihn auszuwahlen, und stellen Sie mit
den Multifunktionsreglern 1-8 das Panorama sowie das Pegelverhaltnis der
Signale ein, die vom MIX-Kanal zum STEREO-Bus (L/R) und zum MONO-Bus (C)
gesendet werden.
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TO STEREO / MONO

mixt Mixz X3 MIXs XS HiX6 X7 Hixs

MONO

d 'I > 'I )
i P P

PR

MONO MONO MONO MONO MONO MONO MONO

CH 49-72
cH1-ag CHATT2Z | outPuT

OVERVIEW-Bildschirm TO-STEREO/MONO-Fenster
HINWEIS
Einzelheiten dazu, wie sich der Pegel des von einem auf LCR-Modus gestellten MIX-Kanal an
die einzelnen Busse gesendeten Signals je nach Einstellung des Reglers TO ST PAN andert,
finden Sie unter ,Signalpegel bei ausgewahltem LCR-Modus* (Seite 41).

TO-STEREO/MONO-Fenster (8-Kanal)

Sie kénnen den Einschaltzustand und Panorama/Balance-Einstellungen des von den
MIX-Kanélen an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-Bus (C) gesendeten Signals
in Gruppen von acht Kanéalen steuern.

TO STEREO / MONO TO STEREO / MONO

X1 Mix2 MIX1 HIxX2

= MODE = MODE

LCR LCR

Qo O

CH 49-72
e T

ST/MONO-Modus

LCR-Modus

(1) Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den Kanal aus. Sie konnen mehrere Kanale gleichzeitig auswahlen.

(@ Modus-LEDs
Die LED des aktuell ausgewahlten Modus leuchtet auf.
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(3 MODE-Auswahlschaltfliche

Driicken Sie mehrfach diese Schaltflache, um zwischen ST/MONO und LCR
umzuschalten.

(@) ST/MONO-Schaltflichen
Diese Schaltflachen sind separate Ein-/Aus-Schalter fir Signale, die von den
einzelnen Kandlen an den STEREO-Bus/MONO-Bus gesendet werden, wenn
die MONO-Schaltfliche auf den ST/MONO-Modus gestellt ist.

(6 z-Ubersteuerungsanzeige
Leuchtet, um anzuzeigen, dass irgendwo im Kanal ein Signal tibersteuert.

(8 Regler TO ST PAN/TO ST BALANCE
Wenn der Typ des MIX-Kanalsignals MONO ist, fungiert dieser Regler als PAN-Regler,
der die Links/Rechts-Pan-Position des an den STEREO-Bus gesendeten Signals einstellt.
Wenn der Typ des MIX-Kanalsignals STEREO ist, fungiert dieser Regler als BALANCE-
Regler, der die Lautstdrkebalance der an den STEREO-Bus gesendeten linken und
rechten Signale einstellt. Um den Wert einzustellen, wahlen Sie durch Driicken den
Regler aus und betdtigen Sie dann den entsprechenden Multifunktionsregler.

(@ Registerkarten
Zum Umschalten zwischen den Fenstern.

LCR-Schaltflache
Diese Schaltflache ist ein Gesamt-Ein-/Aus-Schalter fir die von einem Kanal an
den STEREO- und den MONO-Bus gesendeten Signale. Wenn diese Schaltflache
ausgeschaltet ist, werden keine Signale vom entsprechenden Eingangskanal zum
STEREO-Bus oder zum MONO-Bus gesendet.

(9 CSR-Drehregler
Stellt den relativen Pegel von vom Kanal an den STEREO-Bus (L/R) und an den MONO-
Bus (C) gesendeten Signalen im Bereich 0-100 % ein. Um den Wert einzustellen, wéhlen
Sie durch Driicken den Regler aus und betatigen Sie dann den entsprechenden
Multifunktionsregler.
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TO-STEREO/MONO-Bildschirm
(CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5), CH 49-64/ST IN (CL3),
ST IN (CL1), OUTPUT)

Stellt den Status eines vom zugehdrigen Eingangskanal zum STEREO/MONO-Bus
gesendeten Signals ein. Hier kdnnen Sie auch Panorama oder Balance fur Gruppen
von jeweils acht ausgewéhlten Kanélen einstellen.

TO STEREO / MONO

k3]

STEREQ / MONO

HONO
MOHO

[=
EALANCE

CH 49-72
8ch CH 1-48 ST IN

OUTPUT

(D Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den Kanal aus. Sie konnen mehrere Kanile gleichzeitig auswahlen.

@ z-Ubersteuerungsanzeige
Leuchtet, um anzuzeigen, dass irgendwo im Kanal ein Signal ibersteuert.

(3 Drehregler TO ST PAN/TO ST BALANCE
Stellt das Panorama oder die Balance ein.
Um den Wert einzustellen, wahlen Sie durch Driicken den Regler aus und betédtigen
Sie dann den entsprechenden Multifunktionsregler.

Wenn der Signalpegel an einem Pegel-Ablesepunkt im Kanalverlauf Gibersteuert,
leuchtet die Z-Ubersteuerungsanzeige rechts neben dem Regler auf.

(4 ST/MONO-Anzeige
Wenn ein Kanal auf ST/MONO-Modus geschaltet ist, wird hier separat der
Einschaltzustand von Signalen angezeigt, die vom Kanal zum STEREO-Bus/MONO-Bus
gesendet werden.
Wenn jener Kanal auf LCR-Modus gestellt ist, ist an dieser Stelle die LCR-Anzeige
zu sehen. An der LCR-Anzeige konnen Sie den Ein-/Aus-Status aller vom betreffenden
Kanal an den STEREO-Bus und an den MONO-Bus gesendeten Signale ablesen.
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Signale von MIX-Kanalen und STEREO/MONO-
Kanidlen an MATRIX-Busse senden

Ein Signal I&sst sich auf die folgenden beiden Arten von einem MIX- oder STEREO/MONO-
Kanal an einen der MATRIX-Busse 1-8 senden.

I Bedienung des Selected-Channel-Bereichs

Bei diesem Verfahren stellen Sie die Send-Pegel an die MATRIX-Busse mit den Reglern
des SELECTED-CHANNEL-Bereichs ein. Dieses Verfahren erméglicht Ihnen, von einem
bestimmten MIX-Kanal, STEREO-Kanal (L/R) oder MONO-Kanal (C) an alle MATRIX-Busse
gesendete Signale gleichzeitig zu steuern.

Il Im Centralogic-Bereich

Bei diesem Verfahren stellen Sie die Send-Pegel an die MATRIX-Busse mit den
Multifunktionsreglern im Centralogic-Bereich ein. Dieses Verfahren ermdglicht Ihnen,
von bis zu acht MIX-Kanalen, STEREO-Kanalen (L/R) oder MONO-Kanélen (C) an
einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signale gleichzeitig zu steuern.

Bedienung des Selected-Channel-Bereichs

Stellen Sie mit den Reglern im SELECTED-CHANNEL-Bereich den Send-Pegel von vom
gewlinschten MIX-Kanal, STEREO-Kanal (L/R) oder MONO-Kanal (C) an alle MATRIX-
Busse gesendeten Signalen ein.

BEDIENSCHRITTE

1. Weisen Sie dem MATRIX-Bus, zu dem Sie Signale senden mochten, einen Ausgangs-
Port zu und schlieRen Sie ein externes Gerit an.

2. Weisen Sie mit den Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich die gewiinschten
MIiX-Kanile oder die STEREO/MONO-Kanéle dem Centralogic-Bereich zu.

3. Wahlen Sie mit den [SEL]-Tasten des Centralogic-Bereichs den Eingangskanal aus,
der Signale an die MATRIX-Busse senden soll.

4. Driicken Sie einen beliebigen Regler im Selected-Channel-Bereich.

5. Schalten Sie im SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm die Schaltfliche TO MATRIX
SEND ON/OFF des als Send-Ziel ausgewahlten MATRIX-Busses ein.

6. Verwenden Sie den Regler MIX/MATRIX SEND LEVEL im SELECTED-CHANNEL-
Bereich, um die Send-Pegel zu den MATRIX-Bussen einzustellen.
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SELECTED-CHANNEL-VIEW-
Bildschirm
HINWEIS
¢ Sie kénnen auch die [SEL]-Taste im MASTER-Bereich verwenden, um die STEREO/MONO-
Kanéle direkt auszuwéhlen.
* Wenn Sie das an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signal abhéren méchten, rufen

Sie mit den Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich den entsprechenden MIX-/MATRIX-
Kanal auf und driicken Sie dann die entsprechende [CUE]-Taste im Centralogic-Bereich.
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Im Centralogic-Bereich MATRIX-SEND-Bildschirm

Bei dieser Methode kdnnen Sie die Multifunktionsregler (im Centralogic-Bereich) verwenden,
um gleichzeitig die Send-Pegel der im Centralogic-Bereich ausgewéahlten acht Kanéle an den
gewinschten MATRIX-Bus einzustellen. MATRIX SEND [to MATRIX1] e | et

BEDIENSCHRITTE e

1. Weisen Sie dem MATRIX-Bus, zu dem Sie Signale senden mochten, einen Ausgangs- mxie— | xzo— | |nixes mze—, || ||[maee
Port zu und schlieRen Sie ein externes Gerat an diesem Ausgangs-Port an.

2. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Kanale auszuwahlen.

3. Driicken Sie im OVERVIEW-Bildschirm den Regler TO MIX/MATRIX SEND LEVEL,
um den MIX-/MATRIX-Bus auszuwahlen, der als Send-Ziel dienen soll, und driicken
Sie ihn nochmals.

4. Schalten Sie die Schaltflache SEND ON/OFF ein, und stellen Sie mit dem SEND-
LEVEL-Regler den Ausgangspegel ein.

(1) ALL-PRE-Schaltflache
Stellt den Send-Abgriffpunkt auf PRE ein. (Der Send-Abgriffpunkt ist die Stelle, von der
aus Signale von allen als Send-Quelle dienenden Kanalen — einschlieBlich der Ein- und
Ausgangskanale — zum ausgewahlten Send-Ziel gesendet werden.)

(2 ALL-POST-Schaltfliche
Stellt den Send-Abgriffpunkt auf POST ein. (Der Send-Abgriffpunkt ist die Stelle, von der
aus Signale von allen als Send-Quelle dienenden Kanalen — einschlieBlich der Ein- und
Ausgangskandle — zum ausgewahlten Send-Ziel gesendet werden.)

OVERVIEW-Bildschirm @ Send-Zie|-Anzeige
Zeigt das aktuell ausgewahlte Send-Ziel an.

HINWEIS
* Wenn Sie das an einen bestimmten MATRIX-Bus gesendete Signal abhéren méchten, rufen Sie (@ Schaltflachen zur Auswahl des Send-Ziels
mit den Bank-Auswahltasten den entsprechenden MATRIX-Kanal im Centralogic-Bereich auf Wahlen MIX-/MATRIX-Busse als Send-Ziel aus.
und driicken Sie dann die [CUE]-Taste des betreffenden MATRIX-Kanals.
¢ Wenn Sie erneut die aktuell ausgewahlte Schaltflache fur die MATRIX-Bus-Auswahl driicken, (®) Schaltflache fiir die Kanalauswahl
wird Cue-Monitoring fir den entsprechenden MATRIX-Kanal eingeschaltet. Diese Methode Wiahlt den als Send-Quelle dienenden Kanal aus, den Sie bedienen méchten.
ist praktisch, wenn Sie ein Signal abhéren mdchten, das an den ausgewéahlten MATRIX-Bus Auf der Schaltfliche erscheinen Symbol, Nummer und Farbe des aktuellen Kanals,

gesendet wird.

Im OVERVIEW-Bildschirm kénnen Sie auch die Send-Pegel des Signals einstellen, das an den
MATRIX-Bus gesendet wird. Driicken Sie dazu den SEND-LEVEL-Regler des entsprechenden (8) PRE/POST-Schaltflache
TO-MIX-/MATRIX-Busses und stellen Sie den Pegel mit dem Multifunktionsregler im Centralogic-
Bereich ein.

und unmittelbar unter der Schaltflache erscheint der Kanalname.

Schaltet den Send-Abgriffpunkt der einzelnen als Send-Quelle dienenden Kanéle
zwischen PRE und POST um. Wenn die Schaltfldche leuchtet, ist der Send-Abgriffpunkt
auf PRE eingestellt.

(7) SEND-ON/OFF-Schaltflaiche
Schaltet den Send der einzelnen als Send-Quelle dienenden Kanale ein oder aus.
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SEND-PAN/BALANCE-Regler

Stellt das Panorama oder die Balance von an das Stereo-Send-Ziel gesendeten Signalen
ein. Wenn das Send-Ziel auf monaural oder auf FIXED eingestellt ist, erscheint dieser
Regler nicht.

Wenn die Send-Quelle monaural ist, fungiert dieser Regler als PAN-Regler.
Wenn das Send-Ziel stereo ist, ist dieser Regler fest als BALANCE-Regler eingestellt.

(9 SEND-LEVEL-Regler

Zeigt den Pegel von an das ausgewdhlte Send-Ziel gesendeten Signalen an.
Driicken Sie diesen Regler, um mit den Multifunktionsreglern den Pegel zu steuern.

Verwenden der Fader (SENDS-ON-FADER-Modus)

Sie kénnen die Fader auf dem Bedienfeld nutzen, um die Pegel der Signale von den MIX-
und STEREO/MONO-Kanéalen an einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus einzustellen.

BEDIENSCHRITTE

1.

Vergewissern Sie sich, dass dem MATRIX-Bus, an den Sie Signale senden mdochten,
ein Ausgangs-Port zugeordnet ist und dass lhr Monitorsystem usw. an den
entsprechenden Ausgangs-Port angeschlossen ist.

Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich die SENDS-ON-FADER-Schaltflache.

Das Gerat der CL-Reihe schaltet in den SENDS-ON-FADER-Modus. Die Fader im
Kanalzugbereich und Master-Bereich bewegen sich auf die Send-Pegelwerte der von
den einzelnen Kandlen an den aktuell ausgewahlten MIX-/MATRIX-Bus gesendeten
Signale. Auch die [ON]-Tasten wechseln in den SEND-ON-Status.

Im SENDS-ON-FADER-Modus zeigt der Funktionszugriffsbereich im Display die
Schaltflachen, mit denen Sie zwischen den Modi MIX 1-16 ON FADER und MIX 17-24/
MATRIX ON FADER umschalten konnen, sowie die Schaltflachen, mit denen Sie die als
Ziel gewiinschten MIX-/MATRIX-Busse auswahlen kénnen.

Verwenden Sie die Umschaltschaltflichen MIX 1-16 und MIX 17-24/MATRIX,

um zwischen MIX 1-16 und MIX 17-24/MATRIX zu wechseln.

Jetzt kdnnen Sie die Schaltflachen fir die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl verwenden,

um die als Ziel gewtlinschten MIX-/MATRIX-Busse auszuwahlen.

Mit den Schaltflachen fiir die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl im Funktionszugriffsbereich
waihlen Sie den MATRIX-Bus aus, der als Send-Ziel dienen soll.

Verwenden Sie die Fader im Centralogic-Bereich auf dem oberen Bedienfeld, um die
Send-Pegel von den MIX- und STEREO/MONO-Kanélen zum ausgewéahlten MATRIX-Bus
einzustellen.

Wiederholen Sie die Schritte 4-5, um auf dieselbe Weise den Send-Pegel weiterer
MATRIX-Busse einzustellen.

Nachdem Sie die Einstellung der MATRIX-Send-Pegel beendet haben, driicken Sie

das X-Symbol im Funktionszugriffsbereich.

Der Funktionszugriffsbereich kehrt in den vorherigen Zustand zuriick, und das CL-Pult
beendet den SENDS-ON-FADER-Modus und kehrt in den normalen Modus zurtick.
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Funktions-
zugriffsbereich

HINWEIS

Alternativ kénnen Sie einen SEND-LEVEL-Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich dricken,
woraufhin ein Einblendfenster erscheint, in dem Sie einen MIX-/MATRIX-Bus auswéhlen kénnen.
Sie kdnnen einen MIX-/MATRIX-Bus auch mit den Bank-Select-Tasten und den [SEL]-Tasten im
Centralogic-Bereich auswahlen. Wenn Sie die Busse durch Driicken der [SEL]-Tasten wechseln,
andert sich automatisch auch die Einstellung der Umschaltschaltflachen MIX 1-16 und

MIX 17—24/MATRIX ON FADER.

Wenn Sie erneut die aktuell ausgewahlte Schaltflache fir die MIX-/MATRIX-Bus-Auswahl
driicken, wird Cue-Monitoring fir den entsprechenden MIX-/MATRIX-Kanal eingeschaltet.
Diese Methode ist praktisch, wenn Sie das Signal abhéren méchten, das an den ausgewahlten
MIX-/MATRIX-Bus gesendet wird.

Sie kénnen die SENDS-ON-FADER-Funktion einer anwenderdefinierbaren Taste (USER
DEFINED) zuweisen. Dadurch kénnen Sie schnell in den SENDS-ON-FADER-Modus fiir
einen bestimmten MIX-/MATRIX-Bus und wieder zurick schalten.
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Korrigieren der Verzogerung zwischen Kanilen
(Output Delay)

Diese Output-Delay-Funktion ist nlitzlich, wenn Sie das Timing von Ausgangssignalen

korrigieren méchten, die an Lautsprecher gesendet werden, welche voneinander entfernt sind.

BEDIENSCHRITTE
1. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltflache.

2. Driicken Sie im SYSTEM-SETUP-Feld in der Mitte des SETUP-Bildschirms auf die
OUTPUT-PORT-Schaltflache.

3. Gibt die Delay-Zeit an und schaltet die DELAY-Schaltflache ein.

Ve O © @
SETUP-Bildschirm

OUTPUT-PORT-Bildschirm
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OUTPUT-PORT-Bildschirm

OUTPUT PORT

DANTE1 DANTEZ DANTE3 DANTE4 DANTEG DANTE? DANTES

DANTES

DELAY DELAY DELAY

(@ Slot-Nummer/Kartentyp
Wenn fir den Ausgangskanal Slot 1-3 ausgewabhlt ist, wird hier die Slot-Nummer
und der Typ der in diesem Slot installierten 1/O-Karte angezeigt.

(2) DELAY-SCALE-Schaltflache
Driicken Sie auf diese Schaltflache, um das DELAY-SCALE-Fenster zu 6ffnen, in dem
Sie die Einheit fiir die Verzogerungszeit auswahlen konnen.

(3 Ausgangs-Port
Hier wird der Typ und die Nummer des Ausgangs-Ports angezeigt, der dem Kanal
zugewiesen ist.

(@ Schaltflache fur die Kanalauswahl
Hiermit konnen Sie den Kanal auswahlen, den Sie dem Ausgangs-Port zuweisen
mochten. Der Name des momentan ausgewdhlten Kanals wird angezeigt.

(5 Delay-Time-Regler
Stellt die Verzdgerungszeit des Ausgangs-Ports ein. Driicken Sie auf diesen Regler,
um ihn auszuwahlen, und nehmen Sie dann mit den Multifunktionsreglern 1-8 die
Einstellungen vor. Der Wert der Verzogerungszeit wird tiber dem Regler in Millisekunden
angezeigt und unter dem Regler in den Einheiten, die im DELAY-SCALE-Fenster
ausgewahlt wurden.

HINWEIS
Wenn die Skala auf Millisekunden eingestellt ist, wird die Verzdgerungszeit nicht iber dem
Regler angezeigt.
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() DELAY-Schaltflache
Schaltet die Verzogerung fir den Ausgangs-Port ein und aus.

(@) @-Schaltfliche (Phase)
Schaltet die Phase des dem Ausgangs-Port zugewiesenen Signals zwischen normaler
Phase (schwarz) und umgekehrter Phase (gelb) um.

GAIN-Drehregler
Stellt die Ausgangsverstarkung des Ausgangs-Ports ein. Um diesen Wert anzupassen,
driicken Sie den Regler auf dem Bildschirm, um ihn auszuwdhlen, und betatigen
Sie dann die Multifunktionsregler 1-8. Drehen Sie den Regler, um den Wert in
1-dB-Schritten einzustellen. Drehen Sie den gedriickt gehaltenen Regler, um den
Wert in 0,1-dB-Schritten einzustellen. Der aktuelle Wert wird direkt unter dem
Regler angezeigt.

(9 Pegelanzeige
Zeigt den Pegel des dem Ausgangs-Port zugewiesenen Signals an.

Registerkarten
Schalten die in Gruppen von bis zu acht Ports gesteuerten Ausgangs-Ports um.
Die Registerkarten sind in drei Gruppen angeordnet: DANTE, SLOT und PATCH VIEW.
Um Registerkarten der gewtinschten Gruppe anzuzeigen, driicken Sie auf die

Schaltflache mit dem Gruppennamen am rechten oder linken Rand der untersten Zeile.

SURROUND MONITOR1-6

MONITOR MATRIX OUT1-6
MIX CASCADE OUT 1-24 OV OuT
STEREO CASCADE OUT LR, MONO(C) >
MATRIX CASCADE OUT 1-6,7-8(CUE B LR) >
CUE(A) CASCADE OUTLR >

DIRECT OUT 1-72{64,48}

MIX OUT 1-24

STEREO OUTL,R,MONO(C)
MATRIX OUT 1-6,7-8(CUE B LR)

MONITOR OUT LRMONO(C)
CUE(A) OUT LR L]

OUTPUT
PATCH

PHONES OUT LR [PHONES]

0 PHONES LEVEL
GAIN TRIM

[NETER] sLOTIOUT

[NETER] SLOT20UT

DELAY
(MAX:1000ms)
DELAY
(MAX:1000ms)
DELAY
(MAX:1000ms)

CH INSERT 1,2 OUT 1-72{64,48} -
MIXINSERT OUT 1-24

[SLOT]

STEREO INSERT OUT L,R,MONO(C) L sLOT30UT

MATRIX INSERT OUT 1-6,7-8(CUE B L,R)

[T
[t

GAIN TRIM

(iEte] ownour [4] A A ; g-@ [OMNI OUT] (1-8)

DELAY
(MAX:1000ms)

PATCH

OUTPUT ﬂ

[
R

OUTPUT
PATCH

GAN
(METER] DANTEOUT A [DANTE OUT] (1-64)

| T DIGTAL AN TRIM
o | OUTPI DELA JOETER] O . " " - . DIGITA T
PATCH (MAX:1000ms) l o0 - o AES!EEU [ IGI ou ]

RECORDERIN
OuTPUT

g ~ [TRRECORDER]

STEREOL
HONO(C) g: an e
STEREOR

RECORDERCUE
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Bedienungsvorgiange fiir die Kanal-Library

Mit der ,OUTPUT CHANNEL LIBRARY* kénnen

Sie verschiedene Parameter fir Ausgangskanéle
speichern und abrufen.

Um einen Library-Eintrag abzurufen, wahlen Sie
einen Ausgangskanal und driicken Sie die LIBRARY-
Schaltflache im SELECTED-CHANNEL-VIEW-
Bildschirm.

Naheres zur Verwendung der Libraries finden Sie im
Kapitel ,Verwenden der Libraries“ in der separaten
Bedienungsanleitung.

LIBRARY-Schalftlache

HIX17-24
FHATRIX

LIERAR"
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EQ und Dynamik

Jeder Eingangskanal und Ausgangskanal eines Pults der CL-Reihe verfligt tiber einen
4-Band-EQ und Uber Dynamikprozessoren.

Der EQ kann fir alle Eingangskanale und alle Ausgangskanéle verwendet werden.
Unmittelbar vor dem EQ befindet sich ein Attenuator, mit dem Sie das Eingangssignal

s0 einstellen kénnen, dass die GAIN-Einstellung fir den EQ keine Ubersteuerung

des Signals bewirkt. Eingangskanéle verfiigen auBerdem Uber einen Hochpassfilter,

der unabhangig vom EQ ist.

Die Eingangskanéle bieten zwei Dynamikprozessoren: Dynamics 1 kann als Gate, Ducker,
Kompressor oder Expander verwendet werden, wahrend Dynamics 2 als Kompressor,
Hard Compander, Soft Compander oder De-Esser eingesetzt werden kann. Ausgangskanéle
verfligen Uber einen Dynamikprozessor, der als Kompressor, Expander, Hard Compander
oder Soft Compander verwendet werden kann.

Verwenden des EQs

In diesem Abschnitt wird der 4-Band-EQ beschrieben, Uber den Eingangskanéle und
Ausgangskanéle verfligen.

BEDIENSCHRITTE
1. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die zu
bedienenden Kanile auszuwihlen.

2. Driicken Sie auf das EQ-Feld im OVERVIEW-Bildschirm.
3. Driicken Sie im HPF/EQ-Fenster auf die Registerkarte 1ch (1-Kanal).
4. Driicken Sie die EQ-ON-Taste und stellen Sie die EQ-Parameter ein.

OVERVIEW-Bildschirm HPF/EQ-Fenster
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HINWEIS

¢ Im EQ-Feld im OVERVIEW-Bildschirm wird der EQ-Frequenzgang angezeigt. In diesem
OVERVIEW-Bildschirm kénnen Sie Parametereinstellungen bearbeiten, indem Sie die
EQ-Drehregler des SELECTED-CHANNEL-Bereichs verwenden.

¢ EQ-Einstellungen kénnen jederzeit mit der dafiir vorgesehenen Library gespeichert und
abgerufen werden. Hierflr kdnnen Sie auch die groBe Auswahl an Presets fir verschiedene
Instrumente oder Situationen verwenden.

* Sie kdnnen auch den SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm aufrufen und den EQ und
den Hochpassfilter mit den Reglern im SELECTED-CHANNEL-Bereichs bearbeiten (Seite 9).

* Auch im HPF/EQ-Fenster kénnen Sie die Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich zur
Steuerung des EQ verwenden.

HPF/EQ-Fenster (1ch)

Hier kbnnen Sie alle EQ-Parameter des aktuell ausgewahlten Kanals bearbeiten. Dies ist
nitzlich, wenn Sie EQ-Detaileinstellungen fir einen bestimmten Kanal vornehmen méchten.

@@

HPF / EQ - , HPF / EQ
Uity oerRLT

MIX1 ¥ CH33
MX 1 ch33

LEGACY a = PRECISE

HFF_ LOW,
=

HIGH MID ey HcH BYPASS
L&

7 2

+5.0
v

LOW MID  (pupass

l 8ch cH1-ag |CHLA9T2 outPur

(1) Kanalsymbol/Kanalnummer/Kanalname
Dieser Bereich zeigt Symbol, Nummer und Namen des aktuell ausgewahlten Kanals an.

(2) LOW-SHELVING-ON/OFF-Schaltfliche
Schalten Sie diese Schaltflache ein, um den Niveaufilter fiir das LOW-Band auszuwahlen.

(3 HPF-ON/OFF-Schaltfliche (nur Ausgangskanile)
Schalten Sie diese Schaltflache ein, um das LOW-Band auf Hochpassfilterung
einzustellen.

HINWEIS
Ausgangskanale besitzen keinen vom EQ unabhangigen Hochpassfilter. Sie kénnen jedoch im
Fenster die Hochpassfilter-Schaltflache einschalten, um das LOW-Band des EQ als Hochpassfilter
zu verwenden.
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(@ Schaltflache zur Auswahl des EQ-Typs
Schaltet den EQ-Typ zwischen PRECISE, AGGRESSIVE, SMOOTH und LEGACY um.
Die folgenden EQ-Typen kénnen ausgewdhlt werde.

Dieser EQ-Typ bietet ,Prazision” und ,Regelbarkeit’ Er I&sst sich verwenden,
um prézise die gewlinschten Punkte einzustellen und flexibel auf viele
PRECISE verschiedene musikproduktionstechnische Anforderungen zu reagieren.

Die Niveadufilter fir Tiefen und Héhen bieten ,Q“-Parameter (Quality; Gite),
mit denen Sie die Flankensteilheit der Filter einstellen kénnen.

Dieser EQ-Typ bietet ,musikalisch wirksame® Eigenschaften. Mit ihm kénnen
AGGRESSIVE | Sie einen druckvollen, aggressiven Sound einstellen. Er dient als starkes
Tool fir den kunstlerischen Ausdruck.

Dieser EQ-Typ widmet sich den ,natlrlichen Klangeigenschaften® Mit ihm
SMOOTH kénnen Sie eine sanfte, natirliche Klangbeeinflussung vornehmen, ohne
die Atmosphare des Originalklangs allzu sehr zu verandern.

Dies ist der Standard-EQ, der auf klassischen Digitalmischpulten von
Yamaha wie dem PM1D und dem PM5D zu finden ist. In der linken Seite der
LEGACY Grafik kénnen Sie zwischen TYPE | (einem in friiheren Digitalmischpulten
von Yamaha verwendeten Algorithmus) und TYPE Il (einem Algorithmus,
der Interferenzen zwischen Bandern reduziert) umschalten.

(5 ATT-Regler
Zeigt den Absenkungswert an, bevor das Signal zum EQ geflihrt wird. Sie konnen
diesen Wert mit dem [TOUCH AND TURN]-Drehregler einstellen.

(6 Registerkarten
Verwenden Sie diese Registerkarten, um einen auf dem Bildschirm zu betrachtenden
Kanal auszuwahlen.

(@ EQ-Grafik
Zeigt die Parameterwerte fiir den EQ und den Filter an.

RTA-Schaltfliche
Wenn Sie diese Schaltflache einschalten, wird unten in der EQ-Frequenzgrafik ein
Graph mit der Frequenzanalyse des Eingangssignals nach Bearbeitung durch den
EQ eingeblendet.

(9 HOLD-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltfliche, um den RTA-Graphen zu fixieren.

LIBRARY-Schalftlache
Driicken Sie diese Schaltfliche, um das EQ-Library-Fenster zu 6ffnen.

(1) DEFAULT-Schaltfliche

Driicken Sie diese Schaltfliche, um alle EQ/Filter-Parameter auf die urspriinglichen
Werte zurlickzusetzen.

EQ und Dynamik

(12 COPY-Schaltfliche
Alle EQ-Parametereinstellungen werden in den Zwischenspeicher kopiert.

(3 PASTE-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltflache, um die kopierten Einstellungen aus dem
Pufferspeicher im aktuellen EQ einzufiigen. Wenn im Pufferspeicher keine
geeigneten Daten gespeichert sind, geschieht nichts.

COMPARE-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltfliche, um die aktuellen EQ-Einstellungen und die im
Zwischenspeicher abgelegten Daten zu vertauschen. Wenn keine giiltigen Daten
in den Zwischenspeicher kopiert wurden, geschieht nichts.

HINWEIS
Einzelheiten zur Verwendung der Schaltflachen (10—(4) erfahren Sie unter ,Verwenden der
Werkzeugschaltflaichen” in der separaten Bedienungsanleitung.

(5 EQ-FLAT-Schaltfliche
Driicken Sie diese Schaltflache, um die GAIN-Parameter aller EQ-Bander auf 0 dB
zurlickzusetzen.

HIGH-SHELVING-ON/OFF-Schaltfliche
Schalten Sie diese Schaltflache ein, um den Niveaufilter fiir das HIGH-Band auszuwahlen.

(7 LPF-ON/OFF-Schaltflaiche
Schalten Sie diese Schaltflache ein, um den Tiefpassfilter fiir das HIGH-Band
auszuwahlen.

EQ-ON/OFF-Schaltflache
Schaltet die Klangregelung ein und aus.

EQ-IN/OUT-Pegelanzeigen
Zeigen den Spitzenpegel der Signale vor und nach dem EQ an. Bei einem Stereokanal
zeigen diese Anzeigen den Pegel der beiden Kandle L und R an.

@0 Regler zur Einstellung der EQ-Parameter
Zeigen die Parameter Q, FREQUENCY und GAIN sowie die BYPASS-Schaltflache fir die
Bander LOW, LOW MID, HIGH MID und HIGH an. Mit dem [TOUCH AND TURN]-
Drehregler kdnnen Sie dies einstellen.

HINWEIS

* Wenn fir das LOW-Band der Niveautyp oder fur einen Ausgangskanal HPF ausgewahlt wurde,
erscheint der Q-Parameter des LOW-Bands nicht.

* Wenn fir das HIGH-Band der Niveautyp ausgewéhlt wurde oder wenn LPF ausgewahlt ist,
erscheint der Q-Parameter des High-Bands nicht.

* Wenn die BYPASS-Schaltfliche eingeschaltet ist, werden die Regler fur Q, FREQUENCY und
GAIN dieses Bandes grau.

C UL S /CUL_=3/CL_ 2 - Referenzhandbuch



@) HPF-ON/OFF-Schaltflache (nur Eingangskanile)
Schaltet den HPF ein und aus.

HINWEIS
Eingangskanéle besitzen einen vom EQ unabhéngigen Hochpassfilter. Schalten Sie die
HPF-ON/OFF-Schaltflache ein, oder verwenden Sie den HPF-FREQUENCY-Drehregler,
um die Hochpassfrequenz einzustellen.

@) HPF-FREQUENCY-Regler (nur Eingangskanile)
Zeigt die Grenzfrequenz des HPF an. Mit dem [TOUCH AND TURN]-Drehregler kénnen
Sie dies einstellen.

@3 HPF-Typ-Auswahlschaltflaiche (nur Eingangskanile)
Schaltet die HPF-Absenkung pro Oktave zwischen —12 dB/Okt. und -6 dB/Okt. um.

4 HPF-ON-Anzeige des HA
Zeigt den Ein/Aus-Status des HPF des externen Eingangsverstarkers an.

@ FREQUENCY-Anzeige
Zeigt die Grenzfrequenz des HPF des externen Eingangsverstarkers an.

HPF/EQ-Fenster (8ch)

In diesem Fenster werden die EQ-Einstellungen fir Eingangskanéle oder Ausgangskanéle
in Gruppen von 8 Kanélen gleichzeitig angezeigt. Verwenden Sie zur Bearbeitung der
EQ-Einstellungen die Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich.

| 0O
HPF / EQ LIBRARY | DEFAULT

TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE | TYPE |

(1 Schaltflache fir die Kanalauswahl
Wahlt den zu steuernden Kanal aus. Auf der Schaltflache erscheinen Symbol und
Nummer des aktuellen Kanals, und direkt unter der Schaltflache erscheint der
Kanalname.

(2 EQ-Grafik
Zeigt die Parameterwerte fiir den EQ und den Filter an. Der aktuell ausgewdhlte EQ-Typ
erscheint unter der Grafik.
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(3 Schaltfliche EQ ON/OFF
Schaltet die Klangregelung ein und aus. Die Z-Ubers@guerungsanzeige (rechts oberhalb
der Schaltflache) leuchtet, wenn im Eingangssignal Ubersteuerung auftritt.

(9 HPF-FREQUENCY-Regler (nur Eingangskanile)
Zeigt die Grenzfrequenz des HPF an. Driicken Sie diese Schaltflache, um Einstellungen
mit dem Multifunktionsregler vorzunehmen.

(® HPF-ON/OFF-Schaltflache (nur Eingangskanile)
Schaltet den HPF ein und aus.

HPF/EQ-Fenster (CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5),
CH 49-64/ST IN (CL3), ST IN (CL1), OUTPUT)

Dieses Fenster zeigt die entsprechenden Eingangskandle (bzw. Ausgangskanéle)
gleichzeitig an. Dieses Fenster dient nur zur Anzeige, eine Bearbeitung der Parameter
ist nicht méglich. Sie ist niitzlich, wenn Sie sich einen schnellen Uberblick iiber die
EQ-Einstellungen mehrerer Kanéle verschaffen oder EQ-Einstellungen zwischen weit
voneinander entfernt liegenden Kanélen kopieren/einfigen méchten.

0O
DEFALLT

LIBRARY
A CH4 p. CHS P Cl
¢ ch 4 2\ ch 5 A cl

HPF / EQ

CH1 CH2 b CHZ
ch 1 ch 2 f\

Z. chiz ¢ #  chls &

CH 49-72
CH 1-48 ST IN

(@) Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den im SELECTED-CHANNEL-Bereich zu steuernden Kanal aus. Symbol,
Nummer und Farbe des aktuellen Kanals erscheinen auf der Schaltflache.

(2 EQ-Grafik
Dieses Feld stellt annahernd den Frequenzgang und den Filterverlauf grafisch dar.
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Verwenden der Dynamikprozessoren

Eingangskandle verfluigen Uber zwei, Ausgangskanéle Uiber einen Dynamikprozessor.

BEDIENSCHRITTE

1. Offnen Sie mit den Bank-Auswahltasten den Kanal, dessen Dynamikprozessor(en)
Sie bedienen mochten.

2. Driicken Sie auf das DYNAMICS-1/2-Feld im OVERVIEW-Bildschirm.

3. Driicken Sie im DYNAMICS1/2-Fenster auf die Registerkarte 1ch (1-Kanal).

4. Driicken Sie die DYNAMICS-ON-Schaltflache und bearbeiten Sie die
Dynamikparameter.

owmarics 1 E]

- 0o
LigkRRY | DEFALT

$ CH1
ch 1

DUCKING KEY IN
CUE

-6
DELAY

[N

COMPRESSOR

Dyn am iCS- 1 - EXPAHDER o K:EYLF‘NT
Feld —
Dynamics-z- wpF [(BPF [ LPF
Fol ©COO®OO |©®06
N D6 DE L
OVERVIEW-Bildschirm DYNAMICS-1/2-Fenster
HINWEIS

¢ Das DYNAMICS-1/2-Feld im OVERVIEW-Bildschirm zeigt den Einschaltzustand des
Dynamikprozessors und das Maf3 der Pegelabsenkung (Gain Reduction) an.

¢ Dynamikeinstellungen kdnnen jederzeit mit der dafiir vorgesehenen Library gespeichert und
abgerufen werden. Hierflr kénnen Sie auch die groBe Auswahl an Presets fiir verschiedene
Instrumente oder Situationen verwenden.

¢ Sie kdnnen auch den SELECTED-CHANNEL-VIEW-Bildschirm aufrufen und mit den Reglern

im SELECTED-CHANNEL-Bereich die Dynamikeinstellungen bearbeiten (Seite 10).

Auch im DYNAMICS-1/2-Fenster kdnnen Sie die Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich

zur Steuerung der Dynamikprozessoren verwenden.
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DYNAMICS-1/2-Fenster (1-Kanal)

Alle Dynamikparameter lassen sich pro Kanal anzeigen und bearbeiten. Dies ist nitzlich,
wenn Sie genaue Dynamik-Einstellungen flr einen bestimmten Kanal vornehmen méchten.

DYNAMICS 1

DUCKING i, [ KEY IN
B CUE

—KEY IN——

SELF -
POST EQ

SOURCE

COMPRESSOR ‘

EXPAHDER

PARAMETER

_ CH 49-72
CH 1-48 ST IN OUTPUT

(D LIBRARY-Schalftlache
Driicken Sie diese Schaltflache, um das DYNAMICS-Library-Fenster zu 6ffnen.

(2) DEFAULT-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltflache, um alle Dynamikparameter auf die urspriinglichen
Werte zurlickzusetzen.

(3) COPY-Schaltfliche
Alle Dynamikparametereinstellungen werden in den Zwischenspeicher kopiert.

(4 PASTE-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltflache, um die Einstellungen im Zwischenspeicher auf
den aktuellen Dynamikprozessor anzuwenden. Wenn keine giiltigen Daten in
den Zwischenspeicher kopiert wurden, geschieht nichts.

(5) COMPARE-Schaltflache
Driicken Sie diese Schaltfliche, um die aktuellen Dynamikeinstellungen und die im
Zwischenspeicher abgelegten Daten zu vertauschen. Wenn keine giiltigen Daten in
den Zwischenspeicher kopiert wurden, geschieht nichts.

HINWEIS
Naheres zur Verwendung dieser Schaltflachen (1)—(5) finden Sie unter ,Verwenden der
Werkzeugschaltflaichen” in der separaten Bedienungsanleitung.

(6 Kanalsymbol/Kanalnummer/Kanalname
Dieser Bereich zeigt Symbol, Nummer und Namen des aktuell ausgewahlten Kanals an.
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(» Dynamiktyp-Schaltflichen
Ermoglichen lhnen die Auswahl des Dynamiktyps. Sie kdnnen aus folgenden
Dynamiktypen auswahlen.

e Dynamics 1 fiir einen Eingangskanal
GATE, DUCKING, COMPRESSOR, EXPANDER

e Dynamics 2 fiir einen Eingangskanal
COMPRESSOR, COMPANDER-H, COMPANDER-S, DE-ESSER

e Dynamics 1 fiir einen Ausgangskanal
COMPRESSOR, EXPANDER, COMPANDER-H, COMPANDER-S

Dynamik-Graph
Zeigt das Eingangs-/Ausgangsverhalten der Dynamikprozessoren an.

(@ Regler zur Einstellung der Dynamikparameter
Zeigen die Dynamikparameterwerte an. Sie kdnnen die Werte mit den
Multifunktionsreglern einstellen. Die Parameterart hangt vom momentan
ausgewahlten Dynamiktyp ab.

GATE oder DUCKING:
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Dynamik-IN/OUT-Pegelanzeigen und GR-Anzeige
Diese Anzeigen zeigen den Spitzenpegel der Signale vor und nach der
Dynamikverarbeitung sowie das MaR der Pegelabsenkung an. Bei einem Stereokanal

zeigen diese Anzeigen sowohl den Pegel des linken als auch den des rechten Kanals an.
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(1) KEY-IN-SOURCE-Auswabhlschaltfliche
Driicken Sie diese Schaltflache, um das KEY-IN-SOURCE-Fenster aufzurufen, in dem
Sie ein Key-In-Signal auswahlen kénnen, das die Dynamikverarbeitung auslost.

KEY IN SOURCE SELECT

@ Select KEY IN source.

SELF I8
PoST E¢ [fB

e SELFPREEQ......... Das Signal desselben Kanals vor dem EQ
e SELFPOSTEQ....... Das Signal desselben Kanals nach dem EQ
e MIXOUT 21-24 ........ Die Ausgangssignale der MIX-Kandale 21-24
e CH 1-72 POST EQ, ST IN 1L-8R POST EQ, MIX 1-24 POST EQ,
MTRX 1-8 POST EQ, ST L/R, MONO POST EQ
........ Das Signal des entsprechenden Kanals nach dem EQ
*1 Wahlen Sie aus einer Gruppe mit je acht Kanélen aus.

HINWEIS
Beim CL3/CL1 werden die auf diesen Modellen nicht vorhandenen Kanéle nicht angezeigt.

(12 KEY-IN-FILTER-Parameterbereich (wird nur fiir Dynamics 1 eines Eingangskanals

angezeigt)

Ermoglicht lhnen, verschiedene Einstellungen fiir einen Filter vorzunehmen, der das

Key-In-Signal passieren lasst.

* Schaltflachen fiir die Filterauswahl

......................................... Wéhlen aus HPF, BPF und LPF den Filtertyp aus.

Um den Filter zu deaktivieren, drlicken Sie die
eingeschaltete Schaltflache.

* Q-Regler.........cccoovvirincnnnnn. Zeigt die Filterglte an. Sie kdnnen den Wert mit dem
Multifunktionsregler einstellen.
* FREQUENCY-Regler............. Zeigt die Grenzfrequenz des Filters an. Sie kdnnen

den Wert mit dem Multifunktionsregler einstellen.

(13 KEY-IN-CUE-Schaltfiiche (wird nur fiir Dynamics 1 eines Eingangskanals angezeigt)
Hiermit konnen Sie das als KEY-IN-SOURCE-Signal ausgewahlte Signal vorhoren.
Cue wird verworfen, wenn Sie einen Dynamiktyp ausgewahlt haben, der diese
Taste nicht unterstiitzt, oder wenn Sie auf einen anderen Bildschirm wechseln.

HINWEIS
Cue Monitoring unterstitzt nicht CUE B.

Registerkarten
Verwenden Sie diese Registerkarten, um einen auf dem Bildschirm zu betrachtenden
Kanal auszuwahlen.
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DYNAMICS1/2-Fenster (8ch)

In diesem Fenster werden die Dynamikeinstellungen fir Eingangskanéle oder Ausgangskandle
in Gruppen von 8 Kanélen gleichzeitig angezeigt. Dieses Fenster ist niitzlich, wenn Sie den
Schwellenwert oder bestimmte andere Parameter einstellen méchten, wéhrend Sie die
benachbarten Kanéle links und rechts beobachten.

DYNAMICS 1

] 0
LIERARY DEFAULT CORY

CH6

- | - |

o Ao o
GRTE GRTE GRTE

6

THRESHOLD

oM oM

THRESHOLD T

CH 1-48 QUTPUT

CH 49-72
ST IM

(1 Schaltflache fir die Kanalauswahl
Wahlt den zu steuernden Kanal aus. Auf der Schaltflache erscheinen Symbol
und Nummer des aktuellen Kanals, und direkt unter der Schaltflache erscheint
der Kanalname.

(2 DYNAMICS-OUTPUT-Anzeigen, GR-Anzeige
Zeigen die Ausgangspegel von Signalen nach der Dynamikverarbeitung und das
Mal der Pegelabsenkung an. Wenn als Dynamiktyp GATE ausgewahlt ist, erscheint
eine dreistufige Anzeige, die anzeigt, ob das Gate sich 6ffnet oder schlieft.

Typ = Jeder auBBer GATE

Wenn als Dynamiktyp GATE ausgewadhlt ist, bedeutet der Anzeigestatus Folgendes:

Typ = GATE

Gate-Zustand CI T ] |
Rot Gelb Griln Aus (dunkel)
Einschaltzustand Ein Ein Ein Aus
Offnen-/SchlieBen- | .. iossen Offen Offen -
Zustand
MaB der weniger
Pegelabsenkung 30 dB oder mehr als 30 dB 0dB )
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(3 Dynamik-Graph
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Zeigt die Dynamikparameterwerte an. Der aktuell ausgewéhlte Dynamikprozessortyp
erscheint unter der Grafik. Driicken Sie auf die Grafik, um das DYNAMICS-1ch-Fenster

fir den betreffenden Kanal auszuwahlen.

(49 THRESHOLD-Regler

Zeigt den Schwellenwert fiir die Dynamikverarbeitung an. Sie konnen dies mit den

Multifunktionsreglern einstellen.

(5 DYNAMICS-ON/OFF-Schaltflache
Schaltet die Dynamik ein und aus.
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DYNAMICS-1/2-Fenster (CH 1-48, CH 49-72/ST IN (CL5),
CH 49-64/ST IN (CL3), ST IN (CL1), OUTPUT)

In diesem Fenster kdnnen Sie die globalen Dynamikparameter fiir den entsprechenden Kanal
einstellen.

0O
DYMNAMICS 1 DEFALLT

T
g CH4 3 CHS
Z~ |ch 4 Z ch 5

CH1 CH2 p CH2
| ch2 ch 3
. CHiO . CH11 P CH1Z p CH1Z p
& chll & chll ¢ chl2 Z chl3 ¢
y. CH1S 3 CHzO 3
Z-, | chl9 ¢~ | ch20 Z
CHZ?
ch2? ¢
cHad cHas
ch3a ch3s
P |[chz & |[chaz
@~ | chd2 &~ cha3 A A A

CH 49-72
8ch CH 1-48 ST IN OUTPUT

(D Schaltflache fiir die Kanalauswahl
Wahlt den zu steuernden Kanal aus. Symbol, Nummer, Schwellenwert und Farbe des
aktuellen Kanals erscheinen auf der Schaltflache.

(2) Dynamikparameterbereich
Dieser Bereich zeigt den Dynamiktyp und verschiedene Anzeigen an. Driicken Sie auf
den Bereich, um das DYNAMICS-1/2-Fenster fiir den betreffenden Kanal auszuwahlen.
Wenn als Dynamiktyp DUCKING, EXPANDER, COMPANDER (-H/-S) oder DE-ESSER
ausgewabhlt ist, erscheint der Typ in der Ndhe des oberen Teils dieses Bereichs.
Der untere Teil dieses Bereichs enthalt Anzeigen, die die Pegel von Signalen nach der
Dynamikverarbeitung, die GR-Anzeige und die Schwelle (einen numerischen Wert)
anzeigen. Wenn ein anderer Dynamikprozessortyp als GATE ausgewahlt ist, wird die
Schwelleneinstellung als senkrechte Linie angezeigt.
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Arbeiten mit den EQ- und Dynamik-Libraries

Mithilfe der dazu vorgesehenen Libraries kénnen Sie EQ-Einstellungen und
Dynamikeinstellungen speichern und aufrufen. Néheres zur Verwendung der EQ- und
Dynamik-Libraries finden Sie im Kapitel ,Verwenden der Libraries” in der separaten
Bedienungsanleitung.

LIBRARY-Schalftlache

EQ-Library

Es gibt eine ,INPUT EQ LIBRARY", Gber die Sie EQ-Einstellungen
fur Eingangskanéle speichern/abrufen kénnen, und eine ,OUTPUT
EQ LIBRARY" zum Speichern und Abrufen der EQ-Einstellungen
fur Ausgangskanéle.

Um Einstellungen aus einer Library abzurufen, driicken Sie im
HPF/EQ-Fenster die LIBRARY-Werkzeugschaltflache.

HINWEIS
Sowohl aus der Eingangs-EQ-Library (Input-Library) als auch aus der Ausgangs-EQ-Library
(Output-Library) kdnnen Sie jeweils 199 verschiedene Einstellungen abrufen. Vierzig (40) Input-
Library-Eintrage und drei (3) Output-Library-Eintrage sind schreibgeschltzte Voreinstellungen.

Dynamik-Library

Mit Hilfe der ,Dynamics Library“ speichern Sie Dynamikeinstellungen und rufen diese ab.
Samtliche Dynamikprozessoren von Geraten der CL-Reihe verwenden diese Dynamik-
Library. (Die verfugbaren Typen sind jedoch fir Dynamics 1 und Dynamics 2 eines
Eingangskanals und Dynamics 1 eines Ausgangskanals verschieden. Typen, die nicht
ausgewahlt werden kénnen, lassen sich nicht verwenden.)

Um einen Eintrag aus der Dynamik-Library aufzurufen, driicken Sie im DYNAMICS-1/2-
Fenster die LIBRARY-Werkzeugschaltflache.

HINWEIS
Sie kénnen 199 verschiedene Einstellungen aus der Library abrufen. Einundvierzig (41) davon
sind Voreinstellungen, die nur gelesen werden kdénnen.
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Channel Job

In diesem Kapitel werden die folgenden Funktionen beschrieben: DCA-Gruppen und Mute-
Gruppen, mit deren Hilfe Sie den Pegel oder die Stummschaltung von mehreren Kanélen
gleichzeitig steuern kénnen, die Channel-Link-Funktion, mit der die Parameter mehrerer
Kanéle miteinander verkoppelt werden, sowie Vorgdnge zum Kopieren oder Verschieben
von Parametern zwischen Kanélen.

DCA-Gruppe

Die CL-Mischpulte stellen sechzehn DCA-Gruppen bereit, mit denen Sie die Pegel von
mehreren Kanélen gleichzeitig steuern kdnnen.

Mit Hilfe von DCA-Gruppen kénnen Sie Ein- und Ausgangskandle sechzehn Gruppen
zuweisen. Sie kénnen dann mit den Fadern 1-8 des Centralogic-Bereichs den Pegel aller
Kanale der einzelnen Gruppen steuern. Ein einzelner DCA-Fader steuert den Pegel aller
Eingangskanéle, die derselben DCA-Gruppe angehdren, wahrend die Pegeldifferenz
zwischen den Kanélen erhalten bleibt. Dadurch ergibt sich ein bequemes Verfahren der
Gruppenbildung z. B. flir Schlagzeugmikrofone.

Zuweisen von Kanilen zu DCA-Gruppen

Sie kénnen einen Kanal auf zwei Arten einer DCA-Gruppe zuweisen.

* Sie kénnen eine bestimmte DCA-Gruppe auswahlen und dann die Kanéle angeben,
die dieser Gruppe zugewiesen werden sollen, oder:

¢ Sie kdnnen einen bestimmten Kanal auswahlen und danach die DCA-Gruppe angeben,
der dieser Kanal zugewiesen werden soll.

HINWEIS

* Einstellungen zu DCA-Gruppen werden als Teil der Szene gespeichert.

* Beim CL der Version 3.0 und neuer kénnen Sie die Stereo/Mono-Bus-Master-, Mix-Bus-Master-
und Matrix-Bus-Master-Kanale einer DCA-Gruppe zuweisen, die aus anderen Kanélen als
Eingangskanalen besteht. DCA-Gruppen wurden zuvor ausschlieBlich fir Eingangskanale
verwendet. Mit dieser neuen Funktion jedoch kénnen Sie die DCA-Gruppen fir Ausgangs-
Master-Kanale verwenden, was flexiblere gleichzeitige Steuerungen ermdglicht.

Bl Auswahlen der Kanile fiir eine bestimmte DCA-Gruppe

BEDIENSCHRITTE
1. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltflache CH JOB.
2. Driicken Sie die DCA-GROUP-Schaltflache.

3. Wihlen Sie mit der DCA-GROUP-Auswahlschaltfliche die DCA-Gruppe aus,
der Sie Kanale zuweisen mochten.

4. Wabhlen Sie mit den [SEL]-Tasten im INPUT- oder ST-IN-Bereich die Kanale aus,
die Sie der Gruppe zuweisen mochten (Mehrfachauswahl moglich).
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CH JoB x

CH ASSIGN

CH LINK

MUTE GROUP

RECALL SAFE

MIX MINUS

CH SORT

COPY || MOVE

DEFAULT

Funktions-
zugriffsbereich

CH-JOB-
Menii

HINWEIS

* Das Fenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE k&nnen Sie ebenfalls aufrufen, indem Sie
im OVERVIEW-Bildschirm auf das DCA/MUTE-GROUP-Feld driicken.

* Sie kénnen einen einzelnen Kanal auch mehreren DCA-Gruppen zuweisen. In diesem Fall
entspricht dessen Wert der Summe der Pegel aller zugewiesenen DCA-Gruppen-Fader.

» Das Feld DCA/MUTE GROUP des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die DCA-Gruppe(n) an,
der/denen die einzelnen Kanéle zugewiesen sind. Gelb unterlegte Zahlen in der oberen und
mittleren Zeile dieses Felds zeigen die DCA-Gruppen an, denen der jeweilige Kanal angehort.
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Fenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE
Hier kdnnen Sie festlegen, welche Kanéle den einzelnen DCA-Gruppen zugeordnet
werden sollen.

+

DCA / MUTE GROUP ASSIGN MODE el

@ Choose DCA GROUP number and press 'SEL' of member CHs.

DCA GROUP CH1-16 CH17-32 MIX 1.8

ASSIGN
CH33-48 CH49.64 MIX 9-16
CHE5.72 | STIN MIK4E2e

STEREQ
MATRIX | /MONO

DCA MUTE

TARGET POST ONLY

(@) Schaltflichen DCA GROUP ASSIGN/MUTE GROUP ASSIGN
Schaltet zwischen den Fenstern DCA GROUP ASSIGN und MUTE GROUP ASSIGN um.

(2) DCA-Gruppenzuweisungsfeld
Dieser Bereich zeigt die Kandle an, die der ausgewahlten DCA-Gruppe zugeordnet
wurden.
Driicken Sie, wahrend dieses Fenster angezeigt wird, die [SEL]-Taste des Kanals, den
Sie der DCA-Gruppe zuweisen mochten. Der Kanal wird der DCA-Gruppe zugewiesen,
und der Bildschirm-Fader jenes Kanals wird gelb dargestellt. Driicken Sie dieselbe
[SEL]-Taste erneut, wenn Sie den Kanal aus der Gruppe entfernen mochten.

HINWEIS

Beim CL3/CL1 werden die auf diesen Modellen nicht vorhandenen Schieberegler nicht angezeigt.

(3 NAME-EDIT-Schaltfléiche
Bearbeitet den Namen der aktuell zugewiesenen DCA-Gruppe.
Wenn Sie diese Schaltflache driicken, erscheint ein Tastaturfenster, in dem Sie Text
eingeben oder bearbeiten konnen.
Der Name der DCA-Gruppe erscheint auf der DCA-Gruppenauswahl-Schaltflache.
Der gespeicherte Gruppenname wird auf der PATCH/NAME-Registerkarte des RECALL-
SAFE-MODE-Fensters angezeigt.
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(@ Schaltflache zur DCA-Gruppen-Auswahl
Wahlt die DCA-Gruppe aus, die Sie zuweisen mochten.

(® CLEAR-ALL-Schaltflaiche
Entfernt aus der ausgewahlten DCA-Gruppe alle Kanéle, die dieser zugeordnet wurden.

() DCA-ROLL-OUT-Schaltflache
Rufen Sie den DCA-ROLL-OUT-Modus auf.
Diese Funktion ermdglicht eine flexible Fader-Bedienung. Sie kdnnen beispielsweise,
wihrend Sie den DCA-Fader im Centralogic-Bereich steuern, die Fader links vom
Centralogic-Bereich erreichen (,,ausrollen”) und steuern, die der entsprechenden
DCA-Gruppe zugewiesen sind. Alternativ konnen Sie die Fader steuern, mit denen
der Centralogic-Bereich iber DCA Roll-out belegt wurde, wahrend Sie die DCA-Fader
mit der Fader-Bank links daneben bedienen.

(7) PRE&POST-Schaltfliche
Gibt als Stummschaltungsziel fur die DCA-Gruppe auf PRE und auf POST geschaltete
Objekte an.
Die PRE&POST-Anzeige wird unterhalb einer DCA-Gruppe mit dieser Einstellung
angezeigt.

POST-ONLY-Schaltflache
Gibt als Stummschaltungsziel fur die DCA-Gruppe nur auf POST geschaltete Objekte an.

HINWEIS

¢ Sie kénnen das durch eine DCA-Gruppe stummzuschaltende Objekt einzeln fiir jede DCA-
Gruppe angeben.

¢ Wenn Sie eine der DCA-Gruppen eines Kanals stummschalten, der mehreren DCA-Gruppen
zugewiesen ist, wird der Signalweg dieses Kanals einschlieBlich der Sends zum entsprechenden
Bus stummgeschaltet.

(9 CLOSE-Schaltflache
Schliel3t das Fenster.
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Il Auswihlen der DCA-Gruppen, denen ein bestimmter Kanal
angehoren soll

BEDIENSCHRITTE
1. Driicken Sie die [SEL]-Taste der zu bedienenden Ein- und Ausgangskanile.
2. Driicken Sie einen beliebigen Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich.

3. Wahlen Sie mit den Schaltflachen zur Auswahl der DCA-Gruppe im SELECTED-
CHANNEL-VIEW-Bildschirm die DCA-Gruppe(n) aus, der/denen der derzeit
ausgewahlte Kanal zugewiesen wird (Mehrfachauswahl moglich).

SELECTED-CHANNEL- DCA/MUTE-
VIEW-Bildschirm Schaltflache

Bedienen von DCA-Gruppen

Mit den Fadern des Centralogic-Bereichs steuern Sie die DCA-Gruppen.

BEDIENSCHRITTE
1. Weisen Sie den DCA-Gruppen Ein- und Ausgangskanale zu.

2. Stellen Sie mit den Fadern im Kanalzugbereich oder Master-Bereich des Bedienfelds

die relative Balance zwischen den Ein- oder Ausgangskanilen ein, die der zu
verwendenden DCA-Gruppe angehoren.

3. Verwenden Sie die Bank-Select-Tasten im Centralogic-Bereich, um die Taste [DCA 1-8]

oder die Taste [DCA 9-16] auszuwahlen.
4. Verwenden Sie den Centralogic-Bereich, um die DCA-Gruppe zu bedienen.

HINWEIS

* Sie kdnnen auch eine der Tasten [DCA], [DCA 1-8] oder [DCA 9-16] im Kanalzugbereich dricken,

um die DCA-Gruppe zu wébhlen, die Sie bedienen méchten.

* In der DCA-Gruppenzugehdorigkeitsanzeige des OVERVIEW-Bildschirms kdnnen Sie den
Multifunktionsregler im Centralogic-Bereich verwenden, um durch die Kanéle zu scrollen,
wenn mehr als 15 Kanéle zugewiesen sind.

Channel Job

Il Verwenden von DCA-Gruppen
Verwenden Sie den Centralogic-Bereich, um die DCA-Gruppe zu bedienen.

* Pegeleinstellung: Fader............. Der Pegel der dieser DCA-Gruppe zugeordneten
Kanéle wird gedndert, wobei die bestehenden
Pegelunterschiede erhalten bleiben. Die Eingangs-
Fader funktionieren in diesem Fall nicht.

e On/Mute-Schalter: [ON]-Taste ... Wenn Sie eine [ON]-Taste im Centralogic-Bereich
driicken, so dass die Tastenanzeige erlischt,
werden die dieser DCA-Gruppe zugewiesenen
Kanale stummgeschaltet. (Dies entspricht dem
Zustand der Kanéle, wenn die Fader auf den
Minimalwert —eo dB gestellt werden.)

¢ Cue Monitor: [CUE]-Taste.......... Wenn Sie im Centralogic-Bereich die [CUE]-Taste
driicken, um sie einzuschalten (die Taste leuchtet
auf), blinken die [CUE]-Tasten der dieser DCA-
Gruppe zugewiesenen Kanéle und Cue Monitoring
ist aktiv. Fir weitere Informationen lber Cue
(Vorhéren) lesen Sie bitte ,,Verwenden der Cue-
Funktion” (Seite 116).
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DCA-Roll-out-Funktion

Sie kdnnen jetzt Uber die Fader-Banke auf sémtliche einer DCA-Gruppe zugewiesenen
Kanéle gleichzeitig zugreifen.

Diese Funktion ermdglicht eine flexible Fader-Bedienung. Sie kénnen beispielsweise,
wahrend Sie den DCA-Fader im Centralogic-Bereich steuern, die Roll-out-Funktion
verwenden, um mit der Fader-Bank links neben dem Centralogic-Bereich auf die

(der entsprechenden DCA-Gruppe zugewiesenen) Fader zuzugreifen (Roll-out; Ausrollen)
und diese zu steuern. Alternativ kénnen Sie die Fader steuern, mit denen der Centralogic-
Bereich (iber DCA Roll-out belegt wurde, wahrend Sie die DCA-Fader mit der Fader-Bank
links daneben bedienen.

I Bedienung der DCA-ROLL-OUT-Funktion

BEDIENSCHRITTE

1. Wahlen Sie mit einer Bankauswahltaste die zu steuernde DCA-Gruppe aus, und driicken
Sie dann die [SEL]-Taste dieser DCA-Gruppe.
Der DCA-Roll-out-Modus wird aktiviert, und die Belegung mit den der DCA-Gruppe zugewiesenen
Fadern wird durchgefiihrt (die DCA-Gruppe wird ,,ausgerollt”).

2. Wenn Sie die [SEL]-Taste einer anderen DCA-Gruppe driicken, werden die Fader
ausgerollt”, die dieser DCA-Gruppe zugewiesen sind.

3. Driicken Sie dieselbe [SEL]-Taste noch einmal, um den DCA-Roll-out-Modus zu beenden.

HINWEIS

¢ Sie kdnnen den Roll-out-Modus nicht einschalten, wahrend Sie die DCA-Gruppe bedienen
(beispielsweise wahrend Sie Kanéle zuweisen oder den Gruppennamen bearbeiten).

¢ Auch wenn der Roll-out-Modus eingeschaltet wird, wéahrend Sie einen GEQ Uber Fader steuern,

kénnen Sie die DCA-Gruppe nicht mit Hilfe der Fader bearbeiten.

Wenn die Anzahl der Kanéle, die der DCA-Gruppe zugewiesen wurden, die Anzahl der Fader im

Block ubersteigt, kbnnen Sie mit dem Multifunktionsregler oder dem GAIN/PAN/ASSIGN-Regler

den Blockinhalt von links nach rechts scrollen. Wéahrend der Regler gedreht wird, erscheint die

Meldung ,DCA ROLL-OUT: DCA members scrolling.“ (,DCA-Gruppe wird gescrollt“) unten im

Bildschirm.

Wenn sich z. B. die zu bedienende DCA-Gruppe im Centralogic-Bereich befindet und das HPF/

EQ-Fenster angezeigt wird, kénnen die HPF/EQ-Parameter nicht mit dem Multifunktionsregler

bedient werden. Zum Einstellen nicht zugewiesener Parameter verwenden Sie den [TOUCH

AND TURN]-Drehregler.

Alle Bankauswahltasten in dem Block (zu dem die angezeigten Kanale gehéren) leuchten auf.

Wenn der Centralogic-Bereich (Block B) mit den Fadern belegt ist, sind die IN/OUT-

Auswahltasten des Centralogic-Bereichs deaktiviert.

Bankauswahltasten in Blécken, die nicht mit Fadern belegt sind, funktionieren wie gewohnt.

Sie kdnnen den DCA-ROLL-OUT-Modus verlassen, indem Sie eine Bank-Auswabhltaste driicken.

Daraufhin erscheint im Bildschirm automatisch die Bank, die der Taste zugewiesen wurde.

74

Channel Job

[l Einstellen der DCA-Roll-out-Funktion

BEDIENSCHRITTE

1. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltflache CH JOB.

2. Driicken Sie auf die DCA-GROUP-Schaltfliche, um das DCA/MUTE-GROUP-ASSIGN-
MODE-Einblendfenster (Modus zum Zuweisen von DCA-/Mute-Gruppen) zu 6ffnen.
Driicken Sie auf die DCA-ROLL-OUT-Schaltflache.

Wabhlen Sie eine DCA-Gruppe aus.

Wenn Sie die [SEL]-Taste einer anderen als der ausgewahlten DCA-Gruppe driicken, &@ndert sich
die Gruppenauswahl.

Wihlen Sie einen Block (dessen Fader mit der DCA-Gruppe belegt werden sollen) und
die Ausrichtung aus.

Driicken Sie auf die CLOSE-Schaltflache, um das Einblendfenster zu schlieRen.

HINWEIS
Sie kénnen den DCA-Roll-out-Modus nicht einschalten, wenn eines der folgenden
Einblendfenster gedffnet ist. Wenn der DCA-Roll-out-Modus bereits eingeschaltet ist,
wird er durch Offnen eines der Fenster beendet.
- Einblendfenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE
- RECALL-SAFE-MODE-Einblendfenster
CH JOB x (5 J (RI0E EFLP (SN REES

B e s s S G e

'DCA GROUP.
ASSIGN

CH ASSIGN

cH116 cHiz32

CH3zan

MUTE GRO

NAME EDIT

Dca 9
oC

RECALL SAFE

HIX MINUS
GH SORT

DCA MUTE
TARGET

coPy || MOVE

posT onLy (LU

DEFAULT

Funktions- ASSIGN-MODE-Einblendfenster

zugriffsbereich
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DCA-ROLL-OUT-Bildschirm

DCA ROLL-OUT

|?‘ Select block and alignment for DCA ROLL-OUT.
=) Then press DCA button to ROLL-OUT.

ROLL-OUT BLOCK

(1) ROLL-OUT BLOCK

Ermoglicht Ihnen, einen Block auszuwahlen, dessen Fader mit der DCA-Gruppe belegt
werden sollen.

CL5 : Blocke A, B, C
CL3/CL1 :Blocke A, B

(2) ALIGN-Schaltflache

Hiermit konnen Sie wihlen, ob das Roll-out der Fader der DCA-Gruppe von links nach
rechts oder von rechts nach links erfolgt.

(3 Schaltflache zur DCA-Gruppen-Auswahl
Wahlt die zu steuernde DCA-Gruppe aus.

Channel Job

Verwenden der voriibergehenden Aufhebung der
Stummschaltung

Wenn eine der DCA-Gruppen-Schaltflachen eines Kanals ausgeschaltet (stummgeschaltet)
ist, driicken Sie die [ON]-Taste des Kanals, um seine Stummschaltung voriibergehend
aufzuheben. Im PREVIEW-Modus ist jegliche Stummschaltungsméglichkeit durch Driicken
der [ON]-Taste deaktiviert.

Beispiel 1: CH 1 ist ausgeschaltet. Zugewiesen zu DCA GROUP 1.

Bedienungsbeispiel 1
1. Driicken Sie die ON-Taste fiir DCA 1. Die Anzeige erlischt.

Die Anzeige der ON-Taste von Kanal 1 bleibt dunkel. DCA ist stummgeschaltet.
2. Driicken Sie die ON-Taste fiir Kanal 1.

Kanal 1 ist voriibergehend eingeschaltet, und die Anzeige der ON-Taste leuchtet.
3. Driicken Sie die ON-Taste fiir DCA 1. Die Anzeige leuchtet auf.

DCA 1 ist voriibergehend eingeschaltet, und die Anzeige der ON-Taste von Kanal 1
leuchtet.

Beispiel 2: CH 1 ist eingeschaltet. Zugewiesen zu MUTE GROUP 1 und DCA GROUP 1.

Bedienungsbeispiel 2
1. Stellen Sie MUTE MASTER 1 auf ON (MUTE).
Kanal 1 ist stummgeschaltet und die ON-Taste blinkt.
2. Driicken Sie die ON-Taste fiir Kanal 1.
Kanal 1 ist voriibergehend eingeschaltet, und die Anzeige der ON-Taste leuchtet.
3. Driicken Sie die ON-Taste fiir DCA 1. Die Anzeige erlischt.
Kanal 1 ist stummgeschaltet und die ON-Taste blinkt.
4. Driicken Sie die ON-Taste fiir Kanal 1.
Kanal 1 ist voriibergehend eingeschaltet, und die Anzeige der ON-Taste leuchtet.
5. Driicken Sie nochmals die ON-Taste fiir Kanal 1.
Kanal 1 ist wieder stummgeschaltet und die ON-Taste blinkt.
6. Stellen Sie DCA1 auf ON und MUTE MASTER 1 auf OFF.
Kanal 1 ist eingeschaltet, und die Anzeige der ON-Taste leuchtet.
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Mute-Gruppe

CL-Pulte besitzen acht Mute-Gruppen.

Mit Mute-Gruppen kénnen Sie Uber die USER-DEFINED-Tasten [1] — [16] mehrere Kanéle in
einem einzigen Vorgang stummschalten bzw. deren Stummschaltung aufheben. Auf diese
Weise kénnen Sie mehrere Kandle gleichzeitig abschalten. Die Mute-Gruppen 1-8 kénnen
sowohl fur Eingangskanéle als auch fir Ausgangskanéle verwendet werden. Beide
Kanaltypen kénnen in derselben Gruppe zusammengefasst werden.

Zuweisen von Kanilen zu Mute-Gruppen
Wie bei den DCA-Gruppen gibt es die folgenden beiden Méglichkeiten, die Kanéle den Mute-
Gruppen zuzuweisen.

¢ Sie kénnen zuerst eine bestimmte Mute-Gruppe auswéhlen und dann die Kanéle angeben,
die dieser Gruppe zugewiesen werden sollen, oder

¢ Sie kdnnen zuerst einen bestimmten Kanal auswéhlen und dann die Mute-Gruppe
angeben, der dieser Kanal zugewiesen werden soll.

Il Auswihlen der Kanaile fiir eine bestimmte Mute-Gruppe

BEDIENSCHRITTE

1. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die Schaltflache CH JOB.

2. Driicken Sie die MUTE-GROUP-Schaltflache im CH-JOB-Menii.

3. Verwenden Sie die Mute-Gruppen-Master-Schaltflachen im MUTE-GROUP-ASSIGN-
MODE-Fenster, um die Mute-Gruppe auszuwahlen, der Sie Kanéle zuweisen
mochten.

4. Driicken Sie die [SEL]-Tasten der Ein-/Ausgangskanale, die Sie bedienen moéchten
(Mehrfachauswahl moglich).

CH JoB x

CH ASSIGN

CH LINK

DCA GROUP

RECALL SAFE

MIX MINUS

CH SORT

COPY || MOVE

DEFAULT

Funktions-
zugriffsbereich

CH-JOB-
Menii
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HINWEIS

* Sie kénnen einen Kanal auch mehreren Mute-Gruppen zuweisen.

* Das Feld DCA/MUTE GROUP des OVERVIEW-Bildschirms zeigt die Mute-Gruppe(n) an,
der/denen die einzelnen Kanéle zugewiesen sind. Rot unterlegte Zahlen in der unteren Zeile
dieses Felds zeigen die Mute-Gruppen an, denen der jeweilige Kanal angehért.

* Wenn der Dimmer-Pegel auf einem anderen Wert als —eo dB eingestellt ist, und die entsprechende
MUTE-GROUP-MASTER-Schaltflache eingeschaltet ist, leuchten die Ziffern des Werts orange.
Bei einem Kanal, bei dem die Mute-Safe-Funktion (Seite 79) eingeschaltet wurde, leuchtet rechts
der unteren Reihe eine griine ,S“-Anzeige auf.

C UL S /CUL_=3/CL_ - Referenzhandbuch



Fenster DCA/MUTE GROUP ASSIGN MODE

Hier kdnnen Sie die Kanale auswahlen, die den einzelnen Mute-Gruppen zugeordnet werden
sollen.

T
—
CLEAR ALL

DCA / MUTE GROUP ASSIGN MODE x

@ Choose MUTE GROUP number and press 'SEL' of member CHs.

CH 116 CH17-32 MIX 1.8

DCA GROUP
ASSIGN

MI¥ 9-16

CH33-48 CH49-64

MIX17-24

CHG5-72 STIN

STEREQ
MATRIX | /MONO

MUTE 6
MUTEG

MUTE 7
MUTEZ

MUTE 8
MUTES

[ nutE 3
MUTES

MUTE 2
MUTE2

MUTE 4
MUTE4

MUTE 5
MUTES

nute 1 [l
MUTET

MUTE GROUP MASTER

MUTE GROUP DIMMER

(@) Schaltflichen DCA GROUP ASSIGN/MUTE GROUP ASSIGN
Schaltet zwischen den Fenstern DCA GROUP ASSIGN und MUTE GROUP ASSIGN um.

(2) Mute-Gruppenzuweisungsfeld

Dieser Bereich zeigt die Kanale an, die der ausgewdahlten Mute-Gruppe zugeordnet wurden.

Driicken Sie, wahrend dieses Fenster angezeigt wird, die [SEL]-Taste des Kanals, den
Sie der Mute-Gruppe zuweisen mochten. Der Kanal wird der Mute-Gruppe zugewiesen,
und der Bildschirm-Fader jenes Kanals wird rot dargestellt. Driicken Sie dieselbe
[SEL]-Taste erneut, wenn Sie den Kanal aus der Gruppe entfernen mochten.

Wenn die Schaltflaiche MUTE SAFE eingeschaltet ist, werden in diesem Feld Kanéle,
die voriibergehend aus den Mute-Gruppen ausgeschlossen sind, markiert.

Der Bedienvorgang des Anwendens/Aufhebens von Mute Safe fir die einzelnen
Kanale entspricht dem Zuweisen/Entfernen von Kanalen zu/von einer Mute-Gruppe.
Die On-Screen-Schieberegler der zugewiesenen Kanale erscheinen in Griin.

(3 NAME EDIT
Bearbeitet den Namen der aktuell zugewiesenen Mute-Gruppe.

Wenn Sie diese Schaltflache driicken, erscheint ein Tastaturfenster, in dem Sie Text
eingeben oder bearbeiten konnen.

Der Name der Mute-Gruppe erscheint auf der Schaltflache fiir die Mute-Gruppen-Auswahl.

(@ Schaltflachen fiir die Mute-Gruppen-Auswahl
Wahlt die Mute-Gruppe aus, die Sie zuweisen mochten.
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(® Schaltfliche MUTE GROUP MASTER
Schaltet die Stummschaltung fiir die entsprechende Mute-Gruppe ein oder aus.

(6) DIMMER-LEVEL-Drehregler
Stellt den Dimmer-Pegel der entsprechenden Mute-Gruppe ein, wenn die
Dimmerfunktion aktiviert ist.

HINWEIS
¢ Beim CL3/CL1 werden die auf diesen Modellen nicht vorhandenen Schieberegler nicht angezeigt.
¢ Wenn der Dimmer-Pegel auf einem anderen Wert als — dB eingestellt ist, und die entsprechende
Schaltfliche MUTE GROUP MASTER eingeschaltet ist, leuchtet diese Schaltflache orange.
(D CLEAR-ALL-Schaltflache
Entfernt aus der ausgewahlten Mute-Gruppe alle Kanale, die dieser zugeordnet wurden.
MUTE-SAFE-Schaltflache
Mit dieser Schaltfliche kdnnen Sie einen bestimmten Kanal voriibergehend aus
allen Mute-Gruppen ausschliefen. Im Mute-Gruppenzuweisungsfeld werden die
voriibergehend aus den Mute-Gruppen ausgeschlossenen Kanale angezeigt. Weitere
Informationen zur Mute-Safe-Funktion finden Sie unter ,,Verwenden der Mute-Safe-
Funktion” (Seite 79).
(9 CLOSE-Schaltfliche
SchlieRt das Fenster.

Il Auswihlen der Mute-Gruppen, den+en ein bestimmter Kanal
angehoren soll

BEDIENSCHRITTE

1. Driicken Sie die [SEL]-Taste der zu bedienenden Ein- und Ausgangskanile.

2. Driicken Sie einen beliebigen Regler im SELECTED-CHANNEL-Bereich.

3. Wahlen Sie mit den Schaltflachen zur Auswahl der DCA-Gruppe im SELECTED-
CHANNEL-VIEW-Bildschirm die Mute-Gruppe(n) aus, der/denen der derzeit
ausgewahlte Kanal zugewiesen wird (Mehrfachauswahl méglich).
(Mehrfachauswahl ist moglich.)

a
k-l

D
o
B §
B |
=
B g
[ & ]

DCA/MUTE-
Schaltflache

SELECTED-CHANNEL-
VIEW-Bildschirm
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Verwenden von Mute-Gruppen

Um die Mute-Gruppen zu bedienen, verwenden Sie die MUTE-GROUP-MASTER-
Schaltflachen im MUTE-GROUP-ASSIGN-Fenster. Zusatzlich kann es sinnvoll sein, die Mute-
Ein/Aus-Funktion einer der Mute-Gruppen 1-8 einer USER-DEFINED-Taste zuzuweisen.

Il Zuweisen von Mute-Gruppen zu USER-DEFINED-Tasten

BEDIENSCHRITTE

1. Driicken Sie im Funktionszugriffsbereich auf die SETUP-Schaltflache.

. Driicken Sie auf die USER-SETUP-Schaltflache oben links im SETUP-Bildschirm.

. Driicken Sie im USER-SETUP-Fenster auf die Registerkarte USER DEFINED KEYS.
. Driicken Sie die Schaltflache fiir die USER-DEFINED-Taste, der Sie die Mute-Ein-/
Ausschaltfunktion zuweisen mochten.

Wabhlen Sie in der FUNCTION-Spalte MUTE MASTER aus, und wahlen Sie dann
in der PARAMETER-1-Spalte ,MUTE GROUP x“ aus (wobei ,x” der Nummer der
Mute-Gruppe entspricht).

Wenn Sie auf die OK-Schaltflache driicken, wird die Mute-Ein-/Ausschaltfunktion der
USER-DEFINED-Taste zugewiesen, die Sie in Schritt 4 ausgewahlt hatten.

A WON

o

SETUP-Bildschirm USER-SETUP-Fenster

USER DEFINED KEY SETUP.

[2) select Parameters for USER DEFINED KEY [BANK A : No.11.

FUNCTION PARAMETER 1

MUTE GROUP 1

MUTE GROUP 2

| | E—

CANCEL

USER-DEFINED-KEYS-SETUP-Fenster
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HINWEIS
Im USER-SETUP-Fenste